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Johdanto

Kayttotarkoitus

Vivago Vista on tarkoitettu kiihtyvyysanturilaitteesta saatavien tietojen seurantaan, tallentamiseen ja analysointiin
unihdirididen diagnosoimiseksi ja hoitosuunnitelman mukauttamiseksi, jos kayttajalla on diagnosoitu unihdirio.

Lisdksi Vivago Vista on tarkoitettu Residence Assessment Instrument (RAI) - arviointivdlineeseen liittyvan fyysisen liikkeen
ja fyysisen toiminnan tallentamiseen ja analysointiin, auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia tarkastelemaan,
analysoimaan ja arvioimaan kehon aktiivisuutta, unen parametreja ja vuorokausirytmia.

Analyysin tarkoituksena on ilmoittaa ja halyttad oleellisista muutoksista kdyttdjan toiminnassa, unessa, vuorokausirytmissa
ja terveydentilassa. Muutoksia lddkityksessd, joka vaikuttaa kehon aktiivisuuteen, uneen ja vuorokausirytmiin, voidaan
tarkistaa, analysoida ja arvioida mittaustiedoista ja ilmoituksista.

Vivago Vista on tarkoitettu myds siirtdmddn manuaalisia halytyksid halyttavista laitteista hoitotydntekijoille avunpyynnon
valittdmiseksi. Lisdksi Vivago Vista lahettdd automaattisen halytyksen, jos kdyttdja ei noudata normaaleja lilkemalleja
pitkddn aikaan. Automaattiset halytykset generoidaan Vivagon ainutlaatuisilla adaptiivisilla algoritmeilla. Analyysi voi
lahettdd automaattisen iimoituksen kaatumisen riskistd, jos kdyttdjan normaali vuorokausirytmi heikkenee.

Laite on tarkoitettu kdytettavadksi terveydenhuollon ammattilaisille - sairaanhoitajille ja ladkareille.

Merkkien selitykset

[:Ii] Katso ohjeet kayttdohjeista A Varoitus, katso ohjeet
kayttdohjeista
c € CE-merkintd. Tuote tayttaa “ Valmistaja
direktiivin 93/42 / ETY MDD-
vaatimukset

Tuote- ja turvallisuustiedot

Vivago Vista on Vivago —jdrjestelmdn palveluohjelmisto.

Vivago Vista ottaa vastaan, analysoi ja siirtda eteenpdin Vivago —kellojen ja jdrjestelmdn oheislaitteiden halytyksia,
tilatietoja ja aktiviteettikdyra- seka hyvinvointitietoa.

Vistassa hallinnoidaan asiakastietoja ja jarjestelman asetuksia sekd siihen liitettyja laitteita. Vistassa voidaan tarkastella
asiakkaiden hyvinvointia, uni- ja aktiviteettitietoja seka halytyksid. Kaikista ndista voidaan lisaksi tulostaa raportteja.

Varoitukset
A\ Halytyksia ei toimiteta tiedonsiirtokatkoksen aikana

A Jarjestelma saattaa aliarvioida apnea-hypopneaindeksia (AHI)
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Kaynnistys ja kirjautuminen

Vivago Vistan kadyttoliittyma voidaan kdynnistad klikkaamalla sen vihredvalkoista V-ikonia joko tietokoneen tydpdydalta,
Kaynnistd —valikosta tai tehtdvapalkista.

Ohjelman kdynnistyttyd eteen aukeaa kirjautumisruutu. Sydta tdhdn sinulle annettu kayttdjatunnus ja salasana
kijautuaksesi Vivago Vistaan. Ohjeet tunnuksien mddrittelyyn 10ytyvat pddkayttdjille tarkoitetusta Vistan teknisestd
oppaasta.

Kirjauduttuasi sisddn pddset kdyttdmdan Vistan kdyttoliittymdd. Huomaa, ettd Vistan kayttoliittyman saa vapaasti sulkea.
Vivago Vistan halytystoiminta tapahtuu automaattisesti taustalla.
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Ruutu ja nakymat

Vistan erilaisia tietoja tarkastellaan aina niitd varten suunnitellulla ruudulla. N&ita ruutuja
kutsutaan nakymiksi. Esimerkiksi Vistaan saapuneet halytykset ndkyvat Halytykset —ndkymassa
kun taas aktiviteettikdyrid voidaan tarkastella Aktiviteettikdyrdt —ndkymassa.

Vistan ruudun vasemmassa reunassa on harmaa palkki, jossa on omat ikoninsa jokaiselle
nakymadlle; ikonia klikkaamalla saadaan esille sitd vastaava ndkyma.
Vistan nakymat ovat:

— Asiakkaat: asiakkaiden henkilotiedot ja asetukset; seka erilaisia lisd- ja historiatietoja, Halytykset
aktiviteettikdyra- ja hyvinvointitietoja asiakkaista

— Halytykset: vastaanotetut halytykset; luettelo vield kasittelemattémista halytyksista i
sekd viimeisimmat kiireettémat halytykset; myds koko vastaanotettujen halytysten =

o N : . - R . Aktiviteettikiyrat
historia, lajiteltavissa mm. asiakkaan, halytystyypin ja pdivdmaarien mukaan; seka
halytysyhteenveto, jossa tarkasteltavissa halytysten maarid, hoitajakdyntejd jne.
—  Aktiviteettikdyrat: asiakkaiden aktiviteettikdyrat: lyhyt- ja pitkdaikainen reaaliaikainen EE]
aktiviteettiruutu, seka kdyrien jalkianalysointi paiva- tai viikkotasolla Pohjakuvat

— Pohjakuvat: yksikdn pohjakuvandyttd, jossa ndytetddn halytystilanteessa hélyttdneen
asiakkaan tai kiintedn laitteen sijainti. Tdma ndkyma on esilld vain, jos Vistaan on @

asennettu MAP-pohjakuvamoduuli.
Raportit

&

— Asetukset: Vistan asetukset: mm. kdyttdjatunnukset, halytystyypit, hélytysten siirto, Asetukset
tukiasematiedot. Téhdn ndkymaan on pdasy vain padkayttajatunnuksilla.

— Raportit:  raportit  hoidon  vaikuttavuudesta,  asiakasryhmien  hélytys-  ja
hoitajakdynneistd, seka kdyntien tyyppikohtainen yhteenveto. Tdma ndkyma on esilld
vain, jos Vistaan on asennettu NOTIO-raporttimoduuli.

Yksikoiden valinta

Jos kirjaudut Vistaan kayttdjatunnuksella, jolla on
mahdollisuus ndhda usean yksikdon tiedot, Vistan
yldpalkissa on nakyvissd alasvetovalikko, josta voit valita
haluamasi yksikot esille. Voit esimerkiksi tarkastella vain
yksikdn halytyksia tai valikoiden tiettyjen yksikdiden
asiakkaiden tietoja.

—— ¥ _Hoitokoti Hopea

[V Hoitokoti Kulta

Ulos kirjautuminen ja sulkeminen

Voit kirjautua ulos Vistasta klikkaamalla aivan ruudun oikeassa yldreunassa olevaa X-kirjainta. Vista palaa
kirjautumisruutuun. Sulkeaksesi ohjelman kokonaan paina kirjautumisruudun X-painiketta.
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Ryhmat

Asiakas-
luettelo

Asiakkaat

Vivago Vistan seurantaan liitettyja henkilditd kutsutaan asiakkaiksi. Asiakkaat sy&tetddn
Asiakasluetteloon. Jokaiselle asiakkaalle on oma asiakaskortti, joka sisdltaa erilaiset tunniste- ja
henkildtiedot. Myds erilaiset lisdlaitteet kuten Laiteliittimet sy&tetddn Vistaan asiakkaina.

Asiakkaat-nakyma

Asiakkaiden tietoja voidaan tarkastella ja muuttaa Vistan Asiakkaat —ndkymassa.

o opesor peremrs et I E - % TAL
Asiakkaat 12:51
Viskerta Alakerta | Laitelittimet | Hoitajat |
Hae asiakasta o Li iakat | - : 0
lae asi sta.. isaa asiakas
Asiakkaat Nimi [ula-aija vaisanen
[3arjestys: Huonenumero | @
120620-123A
Nimi [Huone  [Laite T 1T . .
Kaarlo Virtanen 2 9878 Osoite [kapteeninte 9 A 8 Asiakaskortti
Bruno Berg 3 24128 I otz
Halytykset Taisto Virtanen 4 12347 [J uhelme
Brutus Nenonen 5 24126 (]
Lisa Kukkanen & 23638 )l Huonenumero s Puheviestitunnus  [3 {
Gertrud Soder 7 23652 .l . Ula 5 T
IIIII Teivo Virtanen 8 46518 iR Ryhms - Alakerta
2 Ulla-Maija Vaisanen 9 24125
A : _ 5
nsEe Vappu Korhonen 10 20778 [ Laitteen tiedot
Jaakko Merilsinen 1 63739 Laitteen tyyppi W kelo =
Seppo Jokinen 13 43897 @
@ Anna Hotti 14 46504 Kellon numero 24125
Pertti Saarinen 15 46613 @ S @ Kwa (" Tia
— I Kello henkickunnan kaytbssa
[~ Kello e ole ksytosss il Kayrsanalyys | L] Hsiytyshistoria |
o o Talenna 1= Tulosta (3 Poista asiakas
Asetukset Asiakkaan lisatiedot | iksiset kayrat | Hyvinvoint | tykset | {83 Asetukset |
!
Nayta: Q Kayra 24h @ Kayra 60min .
Asiakkaan
8o niraja: |5 -Normaali v
lisdtiedot
:
o | | T
L l | i | 1 1
s | ,
o l_JLLLLL._U
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ W D - @
1400 16:00  18:00 2000 22000  00:00 0200 0400  06:00 0800  10:00  12:00
u[ Kayrien varkoodit: M Ei kayrati Rannekeirt M Unta Yoaika (23-05) [ Palvelinok | Y

Asiakkaat —nakyman ruutu on jaettu kolmeen: Asiakasluetteloon, luettelossa valitun asiakkaan asiakaskorttiin ja valitun
asiakkaan lisatietoihin.

- 2 l' —=

Asiakasluettelo —

[ 1ayesnys: Mrerumers

N

Asiakkaat ovat asiakasluettelossa allekkain. Voit valita haluamasi asiakkaan Kaaro Vitanen
luettelosta klikkaamalla hiirelld sen kohdalle. Ruudun oikean puolen tiedot o

Tasto Vitanen

vaihtuvat aina sitd mukaan, kun siirryt luettelossa asiakkaasta toiseen. Brutus tenonen
L3 Kuidanen
. . . oo . . Gertrod Soder
Asiakasluettelo nayttaa seuraavat tiedot kaikista asiakkaista: Tewo Vetanen
Uh-Maja Vasanen
—  Asiakkaan nimi Jaakico Mertinen
Seo00 Jonen
—  Huoneen numero Anna Mot
Pertt Saarnen
—  Laitenumero; yleensa kellon ID-numero Vagou Korhonen

— Tieto siitd onko asiakas/laite kdytossa: jos ei ole, nimen perdssd on

punainen huutomerkki ja asiakkaan rivi on yliviivattu
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—  Tieto siitd onko laite henkildkunnan kaytdssa: jos on, nimen perdssa on punainen "H"

Ja lisdksi nama tiedot henkilbasiakkaille - jos heidan tilansa on jotenkin poikkeava:

—  Symbolitieto siitd, mikd on asiakkaan tilanne eli onko kello kddessa ja onko han kantaman sisdpuolella.
— Hoitajan symboli, jos asiakkaan luona on hoitaja paikalla

—  Kotiasiakkailla symbolitieto kodin tukiaseman poikkeavasta tilasta: jos verkkovirta on irrotettu, tukiaseman akku
on lahes tyhja tai jos tukiasema on kokonaan pois kaytdsta.

— Hyvinvointitilanne: mahdollinen keltainen tai punainen “liikennevalo”, joka kertoo, ettd asiakkaan tila tulisi
tarkistaa; kts. lisdtietoja alta kohdasta "Asiakkaan tila”

Asiakasluettelo voidaan jdrjestdad monella tavalla. Asiakkaat voidaan jakaa ryhmiin: asiakasluettelon yldpuolella voi olla
haluttu mddra vapaasti nimettyja valilehtid, joita klikkaamalla saadaan esiin vain kyseiseen ryhmdan valitut asiakkaat.

Luettelo voi myds esimerkiksi olla jarjestetty aakkosjdrjestykseen asiakkaiden nimien mukaan tai numerojdrjestykseen
asiakkaiden huonenumeroiden mukaan. Kéyta asiakasluettelon yldpuolella olevaa "Jarjestys:” — valintaa valitaksesi
jarjestelyehdon.

Etsidksesi asiakasta luettelosta, voit kirjoittaa joko osan hdnen nimestddn, huonenumeron tai laitenumeron
asiakasluettelon ylapuolella olevaan Hae asiakasta — kenttddn. Vain haun tdyttavat asiakkaat jadvat esille luetteloon.
Klikkaa hakukenttdan ilmestyvdd X - painiketta purkaaksesi haun. Silloin kun asiakasluettelo on lajiteltu
aakkosjarjestykseen nimen mukaan, voit myds kdyttdd ndppaimistolta kirjaimia siirtydksesi asiakkaasta toiseen:
esimerkiksi painamalla A-kirjainta asiakasluettelossa, Vista siirtyy ensimmadisen asiakkaan kohdalle, jonka nimi alkaa A:lla.

Asiakasluettelon yldpuolella on ikonit, joista voit Tulostaa asiakkaat, vieda tiedostoon asiakkaiden tiedot, tai
tarkastella asiakasmaaria tyypeittdin.

Asiakkaan tiedot eli asiakaskortti

Jokaisella asiakkaalla on oma asiakaskortti. Asiakaskorttiin tallennetaan asiakkaan tunniste- ja henkildtiedot. Asiakkaan
asiakaskortti on esilla  Asiakkaat-ndkymdssa ruudun oikeassa yldreunassa. Kun olet valinnut tietyn asiakkaan
asiakasluettelosta, voit tarkastella ja muuttaa asiakaskorttia.

Kun muutat asiakkaan tietoja, ne tallentuvat heti kun joko painat Tallenna —painiketta, tai siirryt toiseen asiakkaaseen
Asiakasluettelossa.

Alla lisatietoja asiakaskortin kentista.

Nimi

Tahan kenttddn voit valita vapaasti jonkin asiakasta kuvaavan nimen. Tdma nimi ndkyy Vistan ruudulla sekd MOBILE- ja
SMS-halytysviestissa.

Henkil6tunnus, Osoite, Puhelimet

Nama kentdt ovat vapaamuotoisia, asiakkaan henkildtietoja varten.

Huonenumero

Tama kenttd kertoo asiakkaan mahdollisen huoneen tai huonepaikan numeron. Voit jarjestda asiakkaat asiakasluettelossa
huonenumeron mukaiseen jdrjestykseen. Huonenumero ndkyy asiakkaan tunnuksena Vivago INFO —kdytdvandytolla.
Huonenumeron avulla asiakas voidaan littdd huoneessa oleviin kiinteisiin  lisdlaitteisiin eli  Laiteliittimiin  ja
Huonekojeeseen. Jos vaihdat asiakkaan toiseen huonepaikkaan, Vista kysyy automaattisesti, haluatko ottaa kdyttdon
kyseisen huonepaikan lislaitteet.

Lyhytviestinimi

Tatd kenttdd kdytetddn asiakkaan nimena silloin, kun Vistan hdlytys valitetdan lyhytviestind DECT-puhelimiin. Suositus:
maksimissaan 5 merkkid.

Lisa-1D
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Jos hdlytykset vdlitetddn Vistasta eteenpdin toiseen jdrjestelmadan, tahan kenttddn sydtetddn asiakasta kuvaava ID-numero.
Jos halytykset valitetddn puheviesting, tdhan kenttdan syotetddn asiakkaasta "puhuttava” tunnusnumero.

Asiakkaan tiedot 140
Nimi [UllaVaija Vaisénen z
Henkilstunnus |120620-1234 @ R S—
Osoite IKapteenintie SAS Asiakas on paikalla
Puhelimet |040 1234567 Viimeisin sijainti:
Huone 20 (13:27)
Huonenumero 9 Lisa-ID
Lyhytviestinimi Ulla Ryhm& HOPEA: Kerros 1
Laitteen tiedot @ Tarkista hyvinvoint
Laitteen tyyppi | W kelo ~|
Kellon numero 24125 Kello latauksessa 25 paivaa sitten.
[™ Kello henkilokunnan kaytossa CKuva & Tla

Ei kiytossa; est kaiki halytykset
Lk e il Akbviteettiayrat | (LI Halytyshistoria |

Y M, Lis3a hoitokaynti | {§ Poista asiakas |

Ryhma

Ryhma, johon asiakas kuuluu. Klikkaa ryhman nimea siirtadksesi asiakkaan toiseen ryhmdaan. Tama kentta ei ole esilld, jos
Vistaan ei ole luotu yhtdan asiakasryhmda.

Laitteen tyyppi

Talla kentdlld kerrotaan Vistalle, minkd tyyppinen laite asiakkaalla on kdytdssa. Huom. kotiasiakkailla tdhdn kenttddn
valitaan tyypiksi DOMI, eikd Kello.

Kellon/tukiaseman/laitteen numero

Tahan kenttaan syotetdan asiakkaan kellon, laiteliittimen, Add-On/FIDO-painikkeen tai LOCATE paikantimen 4-9 numeroa
pitka laite-ID-numero.

Kello/laite henkilokunnan kaytossa

Tama valinta kertoo, onko kello tai muu langaton laite henkildkunnan jasenen kdytdssa. Jos tahdn kenttddn asetetaan
ruksi, talld on seuraavat vaikutukset:

— Laitteesta tehty painikehdlytys ndkyy Vistassa "Paniikkihdlytyksend”. Ndin siihen voidaan reagoida eri tavalla kuin
asiakkaiden  painikehdlytyksiin.  Muista ~ tehdd  Paniikkihdlytyksille ~ oma  aikataulunsa  Vistan
edelleensiirtoasetuksissa niin, ettd paniikkihdlytykset voidaan valittda esimerkiksi kaikille muille henkildkunnan
jasenille tai vartiointiliikkeeseen. Valitse kyseinen aikataulu laitteen asiakaskortissa Asetukset / Tekniset asetukset
/ Aikataulu - kohdassa.

—  Henkild voi myods kayttdd omaa kelloaan tai muuta langatonta laitetta asiakkaiden halytyksien kuittaamiseen ns.
kellokuittauksen avulla. Lue lisdd kohdasta "Halytykset: Kellokuittaus”.

— Jos kéytdssa on poistumisvalvontakello, henkil® voi kulkea laitoksen lukituista ovista niin ettd Vista avaa hanelle
ovet automaattisesti. Henkild voi myds saattaa poistumisvalvontakelloa kdyttavan asiakkaan tallaisesta ovesta
ilman ettd Vista ndyttdd Poistumisilmoituksen. Lue lisdd "Asiakkaan henkildkohtaiset halytykset: Sallitut
poistumistukiasemat”.

— Ruksia asetettaessa Vista kysyy "Haluatko estdd kaikki muut hdlytykset paitsi Paniikki- ja Akkuhdlytykset?".
Vastaamalla tdhan "Kylld", ainoastaan nuo kaksi hdlytystd jddvat kellosta kdyttodn. Ndin esimerkiksi
henkildkunnan kdyttdon valitusta kellosta ei anneta tarpeettomasti "Yhteys katkennut’- ja "Kello irti ranteesta” -
halytyksia.

—  Asiakasluettelossa ndkyy henkildkunnan kdyttdédn merkittyjen laitteiden rivin perdssa kirjain "H".
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Ei kdytossa; esta kaikki halytykset

Tama valinta kertoo, onko asiakaskortti pois kdytostd. Kenttd raksimalla voidaan tilapdisesti estda tietyn asiakkaan kaikki
hdlytykset. Tdma esto koskee asiakkaan kellon, hdnen huonekojeensa sekd kaikkien langattomien ja langallisten
lisdlaitteiden hdlytyksid. Ruksi mieluummin valiaikaisesti tdma kenttd kuin poista koko asiakas, jos poistaminen ei ole
tdysin tarpeellista. Jos tdma kenttd on raksittu, asiakkaan nimen kohdalla on asiakasluettelossa punainen huutomerkki.

Asiakkaan kuva

Aivan ruudun oikeassa reunassa on esilla asiakkaaseen liittyva kuva.

Asiakkaan tila, Hyvinvointivarit

Henkiloasiakkaiden tila on ndhtdvissd sekd heidan asiakaskorttinsa

oikeassa yldreunassa, ettd suoraan asiakasluettelossa. Z
Asiakkaan tila kertoo mm. onko asiakkaan kello ranteessa ja onko @ Kello on ranteessa

asiakas paikalla. Ndille on omat symbolinsa asiakaskortin Asiakkaan tila @ Asiakas on paikalla

- ruudussa; esimerkiksi “tyhja ranne” kuvaa sitd, ettd kello on irrotettu Vimeisin sijainti:

ranteesta. Asiakasluettelossa asiakkaan perdssé ei ole lainkaan symbolia, Ala-aula (12:28)

jos kello on sekd ranteessa ettd asiakas paikalla, kun siis "kaikki on

normaalisti”.

Tila-ruudulla on esilld asiakkaan viimeisin tunnettu sijainti: rkista hyvinvoint

—  VYksikdssa sisalld olevilla asiakkailla ndytetadn, minka tukiaseman
kautta on viimeksi saatu tieto asiakkaasta, eli minkd tukiaseman
alueella asiakas todennakoisesti on

—  Vivago MOVE -kelloa kayttavilld asiakkailla ndytetdan viimeisin [
GPS-sijaintitieto. Sijaintitietoa klikkaamalla saadaan auki kartta @ Kello on ranteessa
ko. sijainnista. @ Asiakas on puhelimen
Jos asiakkaan pitkdn ajan hyvinvoinnissa on havaittu muutos, eli joko e
"Heikko vuorokausirytmi’- tai "Alhainen pdivaaktiviteetti” — halytys on Siiainti tin44n 11:26
padlld, tdma esitetddn “punaisella liikennevalolla” asiakaskortissa ja L 80.135744,24,594270

asiakasluettelossa. Asiakkaan vointi tulisi tarkistaa.

Jos asiakkaan hyvinvoinnin tunnusluvuissa on havaittu poikkeama, tdma
esitetdan "keltaisella liikennevalolla” (kuvassa). Voit tarkastella
asiakkaan hyvinvointia tarkemmin asiakaskortin alareunan Hyvinvointi — yhteenvetovdlilehdeltd. Tuolla valilehdelld on
lisaksi kerrottu tarkemmin, mikd hyvinvoinnissa on muuttunut. Katso lisad alta kohdasta "Asiakkaan lisdtiedot: Hyvinvointi”.

Jos asiakkaan hyvinvoinnissa ei ole havaittu muutoksia, asiakasluettelossa ei ole lainkaan vdrikoodia (valoa) hdnen
kohdallaan, ei mydskdan Asiakkaan tila — ruudussa.

"Lilkennevalot” paivittyvadt kerran vuorokaudessa, valittuna aikana. Yleensd tdma on alkuiltapdivastd. Pdivitysaikaa on
mahdollista muuttaa; lue lisda Vistan Teknisestd oppaasta.

Asiakkaan tila ei paivity tdysin reaaliajassa, vaan esimerkiksi tieto kellon riisumisesta saadaan 5 minuutin viiveelld. Tama
viive on kuitenkin eri asia kuin asiakkaalle asetettu Kello irti ranteesta — halytyksen viive. Vaikka tuo viive olisi 90 minuuttia,
Asiakkaan tila pdivittyy 5 minuutin padstd — mikd tdsmdaa asiakkaan kdyran muutokseen. Se tieto, onko asiakas paikalla vai
ei, paivittyy 15 minuutin viiveell3.

Huomaa, ettd tdma asiakkaan tila ndyttda viimeisimmadt tilamuutokset, joka Vistalla on tiedossa. Jos asiakas on poistunut
paikalta, Vista ei voi tietdd onko kello riisuttu sen jdlkeen vai ei. Samoin jos
kello on riisuttu, Vista ei voi tietdd onko se paikalla.

&
KOd i n tu ki a Se m a n ti | a Tukiaseman numero: 60004

Tukiasema on kaytossa

Kotiasiakkailla on kodin tukiaseman tila ndhtavissa asiakaskortissa. ¥;:Tei=:jin yhteydenotto:
eydessa

& Tukiaseman verkkovirta pois

.lll GSM-signaalin voimakkuus hyva
AFI0001-09 Vivago Vista kdyttéohje

" Kuva (" Tia




Nakyvilld on tukiaseman numero, viimeisin yhteydenottoaika kotoa sekd GSM-signaalin voimakkuus.

Jos tukiaseman verkkovirta on irrotettu, tdstd on oma symbolinsa esilld (kts. kuva). Jos verkkovirta on ollut irti niin kauan,
ettd tukiaseman akku on Idhes tyhja, tdma esitetddn symbolilla. Tukiaseman
verkkovirta tulisi valittdmasti kytked takaisin.

MO\/E-pUhehmeﬂ t||a Puheiimen ID: 84cf54deb9ea7oba

. o . . . . I Vimeisin puhelimen yhteydenotto:
Vivago MOVEa kadyttavillda asiakkailla on MOVE-puhelimen tila ndhtdvissa Yhteydessa

asiakaskortissa.

Phone battery: 100%

Nakyvilla on puhelimen viimeisin yhteydenottoaika, akun varaustila seka : Ustaksisis

GSM-signaalin voimakkuus.
ull" GSM-signaalin voimakkuus hyva

LOCATE —paikantimen tila ' =

0 Locate on kaytossa
LOCATE GPS —paikanninlaitetta kdyttavillda asiakkailla on ko. laitteen tila

nahtévissd asiakaskortissa: (1 SUBRE URBEn 13:03

60.208202,24.825047
Nakyvilld on viimeisin GPS-sijaintitieto, ml. kellonaika koska tieto on saatuy;

. . . i . °°
seki laitteen akun varaustila. Ak 87%

" Kuva (% Tia @ jase
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Asiakkaan lisatiedot

Tamad on rajoittamattoman pitkd muistio, johon voidaan tallentaa lisdtietoja esimerkiksi asiakkaan terveydentilasta,
ladkityksestd, tapahtumista jne. Ndita tietoja voidaan pdivittda aina tarpeen mukaan, ja ne saadaan nakyviin myos, kun
asiakkaalta vastaanotetaan halytys.

Reaaliaikaiset kayrat: Kayra 60min ja Kayra 24h

Asiakkaan viimeisen tunnin sekd viimeisen 24 tunnin aktiviteettikdyrdt. Huomaa, ettd aktiviteettikdyra ndkyy vain niiden
asiakkaiden kohdalla, joilta Vista kerda kayraa. Aktiviteettikdyrissa on siniselld palkilla esilld ne kohdat, joissa asiakkaan on
tunnistettu nukkuvan. Voit muuttaa asiakkaan henkildkohtaista unen tunnistuksen rajaa Kdyrd 24h — ruudulta. Lue lisda
kayristd kohdasta "Aktiviteettikdyrat”.

(e ("

80~ Uniraja: |5-Normaali v

1400  16:00  18:00  20:00  22:00  00:00  02:00 0400  06:00  08:00  10:00  12:00

Hyvinvointi
Tama vélilehti ndyttdd yhteenvedot asiakkaan hyvinvoinnista. Kaytettavissa on:
—  Pitkd ajan yhteenveto

—  Lyhyen ajan yhteenveto

—  Viimeisen puolen vuoden kuukausittain yhteenveto

Pitkdn ajan yhteenveto

Taulukossa on esilld viimeisen kuuden ja kolmen kuukauden sekd 7 pdivan keskiarvot ydunen ja pdivdunen maardsta ja
jaksoista, vuorokausirytmistd, pdivdajan aktiviteetista, kellon kdyttdasteesta, asiakkaan ulkona kdynneista (aika ja kdyntien
maard), halytysten madarastd (akuutit ja vdhemman Kkiireelliset erikseen) ja hoitajan paikallaolosta (kdyntien madard ja
keskimaardinen aika per pdiva). Akuuteiksi halytyksiksi katsotaan Painikehalytys, Poikkeava vireystila ja Poistumisilmoitus.

Hyvinvoinnin tunnusluvuille annetaan luokittelu:

— Vuorokausirytmi: “Erittdin hyva” kun arvo on pienempi kuin 0.2, "Hyvd” kun arvo on pienempi kuin 04,
"Tyydyttava” kun arvo on pienempi kuin 0.5 ja "Heikko” kun arvo on suurempi kuin 0.5
—  Pdivdaktiivisuus: "Hyva” kun arvo on suurempi kuin 20, "Tyydyttava” kun arvo on 10-20 ja

—  "Heikko” kun arvo on alle 10
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Kaikki taulukon numerot ovat pdivakohtaisia keskiarvoja. Viimeisen 7 pdivan keskiarvo ilmestyy esiin heti kun asiakkaalta
on keratty kdyrad vahintdan 4 pdivan ajan; kolmen kuukauden keskiarvo ilmestyy, kun kdyrda on keratty 1.5 kuukautta; ja 6

IPitkén ajan hyvinvointiyhteenveto ;I QI
| viim 6kk | viim 3kk | viim 7pv Muutos 7pv vs 3kk [

Younen maara 11h 29 min, 5herdamistd 10 h 12 min, 7 herdamistd 9 h 17 min, 8 herdamista

Paivaajan unen maara 5h 44 min, 5 jaksoa 4h 35min, 5 jaksoa 4h 43 min, 6 jaksoa

Vuorokausirytmi Tyydyttava (0,40) Tyydyttava (0,41) Heikko (0,58) Heikentynyt

Paivaajan aktiviteetti Heikko (6,9) Heikko (8,4) Heikko (9,1)

Kayttoaste (ranteessa) 96 % 94 % 95 %

Kantaman ulkopuolella 14 min 24 min 2:00

Halytyksien maara Akuutit 1,5; Muut 1,1 Akuutit 2,6; Muut 1,1 Akuutit 1,9; Muut 0,9

Hoitaja paikalla 1,0 kertaa (8 min / pv) 1,6 kertaa (10 min /pv)  1,4kertaa (1 min /pv)

kuukautta kun kdyrdd on véhintadn 3 kuukaudelta.

Taulukossa on my6s Muutos -tieto. Vista vertaa viimeisen 7 pdivan keskiarvoja viimeisen 3 kuukauden keskiarvoihin, ja
kertoo jos jossakin hyvinvointitiedossa on tapahtunut muutos, esimerkiksi uniaika on vdhentynyt tai vuorokausirytmi
heikentynyt. Seuraavat ei-kiireiset heikentyneet trendit ovat esilld keltaisella varilld korostettuna Muutos — sarakkeessa:

— Jos asiakkaan unen mddra vahentyy tai kasvaa 25 prosenttia (ja vahintdan 75 minuuttia)
—  Vuorokausirytmi heikkenee 25 prosenttia (ja véhintddn 0.15)
— Pdivdajan aktiviteetti vdhenee 25 prosenttia (ja vahintdan 1.5)

Tama mahdollisesti heikentynyt tila on esilld myds asiakasluettelossa ja asiakaskortin Asiakkaan tila - ruudussa "keltaisella
likennevalolla”. Asiakkaan hyvinvointi on syyta tarkistaa. Voit kdyttda tata hyvinvointiyhteenvetoa ja asiakkaan kdyran
analysointia apuna.

Hyvinvointiyhteenveto — taulukko pdivittyy kerran vuorokaudessa, samaan aikaan kuin “liikennevalot”. Pdivitysaikaa on
mahdollista muuttaa; lue lisda Vistan Teknisestd oppaasta.

Huomaa ettd voit tulostaa asiakkaalle hyvinvointiraportin, jossa on esillda tdmad hyvinvointitaulukko, asiakkaan
henkildtiedot ja viimeisen viikon aktiviteettikdyrd yhdelld sivulla. Klikkaa asiakasluettelon yldpuolella olevaa tulostimen
symbolia ja valitse sitten tulostusmuodoksi "Asiakkaan hyvinvointiraportti”.

Lyhyen ajan yhteenveto

Tama taulukko kertoo vastaavat asiat kuin pitkdn ajan yhteenveto, mutta lyhyemmadltd ajalta. Taulukko soveltuu
esimerkiksi intervalli- tai kuntoutuskdyttéon ja se antaa mahdollisuuden arvioida hyvinvoinnin kehitysta valittémasti, jo
muutaman paivan seurannan jalkeen. Taulukossa on esilld 14, 7 ja 3 pdivan keskiarvot hyvinvoinnin tunnusluvuista.

Muutos -tieto vertaa viimeisen kolmen pdivan hyvinvointia edelliseen 7 pdivaan, tai edelliseen 14 pdivdan jos
seurantatietoja on saatavilla pidemmadlta jaksolta. Heikentyneet hyvinvointiarvot on korostettu keltaisella tekstillg,
parantuneet vihrealla.
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M Lyhyen ajan hyvinvointiyhteenveto ;l Lukemat ovat keskiarvoja per péivd  26.10.2017 m

| viim 14pv | viim 7pv | viim 3pv | Muutos 3pv vs 14pv [
Younen maara 6h 24 min, 4herdamistd 6h 14min, 4 herdamistd 3 h 24 min, 1 herddminen Vahentynyt
Paivaajan unen maara 1h 17 min, 2 jaksoa 2h 3 min, 1jakso 0 min
Vuorokausirytmi Hyva (0,35) Hyva (0,27) Hyva (0,26) Vahvistunut
Paivaajan aktiviteetti Tyydyttéva (14,9) Tyydyttéva (15,2) Tyydyttéva (16,9)
Kayttoaste (ranteessa) 99 % 98 % 97 %
Kantaman ulkopuolella 2:08 417 9:59
Halytyksien maara Akuutit 0,2; Muut 1,3 Akuutit 0,1; Muut 2,0 Akuutit 0,0; Muut 3,0
Hoitaja paikalla 0,4kertaa (27 min /pv) 0,4kertaa (3 min /pv) 0,3 kertaa (8 min / pv)

Kuukausien keskiarvot

Tasta yhteenvedosta on mahdollista tutkia hyvinvoinnin kehittymista pitkalld aikavalilld, kuukausitasolla. Yhteenveto listaa
jokaisen kuukauden hyvinvointilukujen keskiarvot rinnakkain viimeiseltd puolelta vuodelta.

Halytykset

Tama vdlilehti ndyttad luettelon asiakkaan viimeaikaisista (viimeinen 14 pdivad) halytyksistd. Huomaa, ettd voit ottaa
luettelosta esiin halytyksid kaksoisklikkaamalla niiden kohdalle. Halytys aukeaa eteesi uuteen ikkunaan.

Tapahtumat

Talla valilehdelld voit luoda ja tarkastella asiakkaan poikkeuksellisia tapahtumia. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi
kuntoutusjakso, fysioterapia, lddkemuutos tai kaatuminen. Vista antaa mahdollisuuden seurata ndiden tapahtumien
vaikuttavuutta hyvinvointiin.

Tapahtumahetki ja haluttu seuranta-ajan pituus merkitddn Vistaan. Tdman jalkeen Vista arvioi automaattisesti
tapahtuman vaikutusta asiakkaan hyvinvoinnin tunnuslukuihin. Vaikutusta voidaan tarkastella hyvinvointiyhteenvetona
pdiva- tai viikkotasolla, milloin vain. Seuranta-aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Tapahtumat ovat esilld asiakkaan asiakaskortissa tapahtumien seuranta — luettelossa sekd aktiviteettikdyrdt — ndkymassa
oransseina tolppina aktiviteettikdyran paalld. Molemmista nakymista voidaan lisatd tapahtumia ja yksittdisen tapahtuman
yhteenveto voidaan avata tarkasteluun kummasta tahansa. Tapahtuma voidaan merkitd myos halytyksen yhteydessa
halytyksen kasittelyikkunassa, esimerkiksi jos asiakas halyttaa kaaduttuaan.

Lisitiedot | Reaaliaikaiset kayrat | Hyvinvointi | Halytykset Tapahtumat | {3 Asetukset |

e ________________EETRETT

Paiva | Tyyppi | Seuranta | Selite | Lisannyt | a
pe 18.8.2017 Sairaskohtaus 3 vrk TIA-kohtaus MNY
ma 23.10.2017 Ladkemuutos 7 wrk Kipulddkeke annostuksen nosto Saatohoitovaihe MNY

AFI0001-09 Vivago Vista kdyttoohje



Lisataksesi asiakkaalle tapahtuman klikkaamalla Lisdd — painiketta asiakaskortin Tapahtumat - vdlilehdelld. Anna
tapahtumalle pdivdamaara, kellonaika ja tapahtuman tyyppi. Valitse seuranta-aika, eli miltd ajalta haluat seurata

tapahtuman vaikutuksia hyvinvointiin. Voit myods syottda tarkemman
selitteen tapahtumalle, esim. lddkemuutoksen yhteydessd vaihdetun

. ) ) o . . Tapahtuma B — =5=)

ladkkeen nimen tai onko I3dke aloitettu vai lopetettu. fo—

Tapahtuman hyvinvointiraportin saa esille kaksoisklikkaamalla tapahtumaa. — j

Hyvinvointiraportti alkaa paivittyd yhden vuorokauden seurannan jalkeen. N

Raportti paivittyy pdivittdin niin kauan, kunnes seuranta-aika on tullut Tyyon [oemots =] I

pddtokseen. Seuranta-aikaa voidaan mydhemmin tarvittaessa pidentda tai sasis IMN' |
o os Selite Kipulaakeke annostuksen nosto

|yhentaa. Lisatietoja .i

Tapahtuman yhteenveto kertoo asiakkaan hyvinvoinnista ennen

tapahtumahetked ja tapahtuman jalkeen. Esimerkiksi jos seuranta-ajaksi on |

valittu 7 pdivaa, yhteenveto kertoo viikon hyvinvointiyhteenvedon ennen ja

jalkeen tapahtumaa. X renuta

Yhteenvedossa on nahtdvissa esimerkiksi asiakkaan ydunen madrd seka yon
herddmisten madard, pdivdajan unen madrd ja unijaksot, vuorokausirytmi,
pdivaajan aktiviteetti jne.

Yhteenveto vertaa automaattisesti, miten hyvinvointi on muuttunut tapahtuman jdlkeen. Muutoksista annetaan

sanallinen arviointi ja merkittdvimmat muutokset (yli +- 25%) korostetaan varitekstilla.

€ 0
|7 vrk ennen TAPAHTUMA | 7 vrk jélkeen Muutos |

Younen maara 4h 22 min, 3 herdamista 8 h 14 min, 2 herdamista Lisaantynyt

Paivaajan unen maara 5h 29 min, 4 jaksoa 4h 4min, 6 jaksoa Vahentynyt

Halytyksien maara

Akuutit 0,1; Muut 1,1

Vuorokausirytmi Heikko (1,90) Heikko (0,56) Vahvistunut
Paivaajan aktiviteetti Heikko (5,6) Heikko (5,8)

Kayttoaste (ranteessa) 100 % 99 %

Kantaman ulkopuolella 3 min 4:47

Akuutit 0,0; Muut 1,0

Hoitaja paikalla

Asetukset

Talld valilehdelld maaritellddn asiakkaan henkildkohtaiset tekniset asetukset, jotka on kaikki kuvattu mydhemmin tdssa
ohjeessa kohdassa "Asiakkaan henkilokohtaiset asetukset”.
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Asiakkaisiin liittyvat tehtavat

Uuden asiakkaan lisaaminen

Voit lisdtd uuden asiakkaan klikkaamalla Asiakasluettelon yldpuolella
olevaa Lisdd asiakas-painiketta. Eteesi aukeaa uusi ikkuna, jossa voit
syottda asiakkaan perustiedot.

Uutta asiakasta mddriteltdessa tarpeellisia tietoja ovat ainakin asiakkaan
nimi, sekd laitteen tyyppi ja numero. llman nditd tietoja Vista ei voi
vastaanottaa halytyksia eikd aktiviteetti- ja hyvinvointitietoja asiakkaalta.

Palvelutalossa syotad aina asiakkaalle myds huonenumero, jotta Vista
osaa yhdistaa asiakkaan huoneen kiinteisiin lisdlaitteisiin eli Laiteliittimiin
ja Huonekojeeseen.

Vinkki: lisdtessdsi asiakasta, kun Uusi asiakas ikkuna on esilld, paina hanen
kellonsa Vivago-painiketta niin Vista tunnistaa automaattisesti kellon
numeron ja tayttaa sen ruudulle.

Syota Uusi asiakas — ikkunassa myos tarpeelliset tiedot asiakkaan
halytysten edelleensiirtdmiseksi. Valitse esimerkiksi ryhmakohtainen

r

Uusi asiakas - @‘
‘Asiakkaan ja laitteen perustiedot
Nimi |Eino Kaartinen|
Laitteen tyyppi H Kello v
Kellon numero ﬁ :
Huonenumero 12345
Lisaa ryhmaan [Ncketa ] |
[V Asiakkaalta kerataan aktiviteettikdyraa |
Edelleensiirto
Lyhytviestinimi 16
Puheviestitunnus (]
Huonepuhelimen numero  |216 I
Aikataulu Alakerta <

[V Muodosta puheyhteys

. . . . JOK xPeruuta |
Aikataulu, ja jos DECT-jdrjestelmadd, sy6td aina huonepuhelimen numero |
sekd lyhytviestinimi. Jos jdrjestelmdssd kdytetddn MOBILE-siirtoa,
Edelleensiirto- kohta ei ole esilla.
Lisatessasi kotiasiakkaan, valitse laitteen tyypiksi "DOMI”" ja Nimi [Eino Kaartinen]
syotd sekd kellon ettd kodin tukiaseman numerot. Lisdksi Laitteen tyyppi [ oomr ]
kannattaa syottdd asiakkaan kotiosoite sekd kodin tukiaseman ey [235
oma puhelinnumero. Kotitukiaseman numero ~ |56789 ﬂ
Jos yhtda kodin Domi POINT —tukiasemaa kdyttdd kaksi eri Osoite |Sorvaajankatu 62 B 700880 Helsinki

asiakasta (eli kelloa), luo molemmille asiakkaille oma
asiakaskortti. Syétd molemmille oma kellon numero mutta

sama Kodin tukiaseman numero. Ndin Vista jakaa yhden tukiaseman kahden asiakkaan kesken. Vista kysyy, kumpi
asiakkaista on tukiaseman ensisijainen kdyttdja: tukiasemasta tehty Painikehdlytys sekd tukiasemasta tehty Hoitaja

paikalla/poistunut — tieto merkitddn ensisijaiselle kayttdjdlle.

Hoitokdynnin lisadminen ja muokkaaminen

Vista antaa mahdollisuuden kirjata asiakkaalle hoitajakdynnin/hoitoaikaa jdlkikdteen.

Hoitokdynnin lisddminen ohjelmasta kdsin on tarpeen silloin kun asiakkaan kotona/huoneessa
ei ole laitetta hoitoajan kirjaamiseen, tai silloin kun hoito tapahtuu asiakkaan kodin/huoneen

ulkopuolella. Hoitokdynti voidaan lisata asiakkaan asiakaskortista tai halytyksen yhteydessa, jos

halytykseen liittyy hoitoaikaa.

Paina Lisdd hoitokdynti — painiketta joko asiakaskortissa tai halytyksen
kasittelyikkunassa. Anna hoitokdynnille alku- ja loppuaika sekd kdynnin
tyyppi. Tyyppid voidaan kdyttdd hyvaksi hoitokdyntien raportoinnissa.
Anna halutessasi hoitokdynnille vield tarkempi selite. Voit my&s
tilastoinnin ja laskutuksen avuksi merkitd, onko kdynti laskutettava.
Laskutettavat kdynnit on eroteltu Halytykset / Yhteenveto — ndkymdssa
sekd Raportit / Hoitajan kdynnit — ndkymissa.

Hoitokdyntien tyyppi eli kdynnin syy voidaan merkitd raportoinnin
avuksi. Lisdksi raportointia ja laskutuksen seurantaa varten voidaan
merkitd, onko kdynti laskutettava.
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Halytys Hoitokaynti/Avustuskaynti

Asiakas Kallio Seppo

Aika pe 27.10.2017 12:23 - pe 27.10.2017 13:23

Kesto 60 minuuttia

Tyyppi Avustuskaynti

Mista pe 27.10.2017 13:23

Kuittaus [ ~|

Toimenpiteet |Saattettu kotijaksolle kotiin asti. Domi _]

R, Muokkaa hoitokayntia
o Liss4 tapahtuma




Hoitokdyntejd on mahdollista jdlkikdteen muokata avaamalla hoitokdynti kdsittelyyn jostain hdlytysluettelosta, ja
klikkaamalla sitten kasittelyikkunassa Muokkaa hoitokdyntid — painiketta. Tdma painike on esilld ainoastaan, jos olet
kijautunut Vistaan padkadyttdjatunnuksella.

Asiakkaan poistaminen

Asiakas voidaan poistaa klikkaamalla asiakaskortissa olevaa Poista asiakas-painiketta. -
Huomaa, ettd jos poistat asiakkaan, kaikki hdnen henkildtietonsa ja lisdtietonsa katoavat. Et (j Poista asiakas
saa millaan keinolla peruttua asiakkaan poistamista!

Vaikka asiakkaan henkildtiedot poistetaan, hdnen hdlytys- ja hyvinvointitietonsa

arkistoidaan. Kun poistat asiakkaan, voit valita arkistoidaanko ndma tiedot hdnen nimelldan, vai pelkdstaan hdnen asiakas-
ID:NI&an. Jos tiedot arkistoidaan nimelld, voit edelleen etsid halytys- ja hyvinvointiedot hdnen nimelldan Poistetut asiakkaat
— kohdasta. Jos tiedot arkistoidaan ID:lld, Poistetut asiakkaat — kohdassa ei yksityissuojan varmistamiseksi ndy edes
henkilén nimed vaan ainoastaan asiakas-ID.

Jos haluat tilapdisesti estda asiakkaan halytykset, talle 1&ytyy oma valintansa asiakaskortista. Lue edeltd kohta "Asiakkaan
tiedot eli asiakaskortti: Kello ei ole kdytdssa”.

Asiakkaiden jarjestely, laitteiden vaihtaminen

Kun olet kerran luonut asiakkaalle asiakaskortin, sen on tarkoitus olla pysyva. Asiakkaita ei siis pida siirtdd asiakaskortista
toiseen siirtdmalld asiakkaan henkildtiedot, kellon numero jne. uuteen korttiin. Jos tietty kello siirtyy toiselle henkildlle, &la
mydskddn muuta uuden henkildn tietoja vanhan laitteen sisdltavddn asiakaskorttiin. Luo aina uusi asiakaskortti ja siirrd
kellon numero vanhasta asiakaskortista uuteen. Kellon numeron siirtdminen tapahtuu niin, ettd vanhaan asiakaskorttiin
kirjoitetaan sen tilalle nolla, ja kirjoitetaan sitten laitenumero uuteen asiakaskorttiin.

Asiakkaiden siirtaminen toiseen asiakasryhmaan tai yksikkoon

Voit siirtdd asiakkaan toiseen asiakasryhmaan klikkaamalla hdnen asiakaskorttinsa Ryhma — | siims rynmssn. -
kohtaa. Valitse esiin tulevasta luettelosta uusi asiakasryhmd. Jos olet kirjautunut Vistaan
kayttdjatunnuksella, jolla ndet useamman yksikon asiakkaita, tdma luettelo ndyttad kaikkien
yksikdiden asiakasryhmat. Valitse haluamasi siirtddksesi asiakkaan toiseen yksikkdon.

Hoitajat
Laiteliitimet

Asiakastietojen ja hyvinvointiraportin tulostaminen

Voit tulostaa asiakastiedot klikkaamalla asiakasluettelon yldpuolella olevaa Tulostimen ikonia.
Eteen ilmestyy tulostusikkuna, josta voit valikoida tulostuksen asetukset. Voit joko tulostaa: | X e |

—  Asiakaskortit — eli kaikki tiedot (joko valitusta asiakkaasta tai kaikista asiakkaista)

—  Pelkdn luettelon asiakkaista o Lisad asiakas |

— Asiakkaan  hyvinvointiraportin  valitusta  asiakkaasta, jossa on esilld  tdmad = & 1
hyvinvointitaulukko, asiakkaan henkilétiedot ja viimeisen viikon aktiviteettikdyra
yhdelld sivulla

Asiakastietojen vieminen tiedostoon

Voit viedd asiakastiedot Excel- tai tekstitiedostoon klikkaamalla asiakasluettelon ylapuolella olevaa Tiedosto-ikonia.
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Vista ottaa vastaan halytyksia siihen seurantaan liitetyista asiakkaista, ja ndyttaa ne kayttdjalle.

Halytykset ilmestyvdt aina Vistan Halytykset-ndkymddn, ja kdyttdjdlle ilmoitetaan uudesta ‘
halytyksesta sekd Vistan ruudulla, ettd yleensa edelleen siirtona esimerkiksi matkapuhelimeen.

Taman jalkeen kayttdja voi joko kuitata halytyksen matkapuhelimesta tai han voi prosessoida
hdlytyksen Vistan ruudulla sen oheen liitettyjen toimintaohjeiden, halytyksen ldhettdneen
asiakkaan tietojen ja erilaisten historiatietojen perusteella. Kun han on hyvaksynyt halytyksen, hdn
kuittaa sen, ja Vista tietdd, ettd halytys on kasitelty.

Halytysten varit ja kiireellisyys
Vistassa halytykselld voi olla joku seuraavista vareista:

— Punainen: punainen halytystyyppi on kiireellinen; halytysta ole vield kuitattu.

— Sininen: halytystyyppi on merkitty siniseksi eli jarjestelmahalytykseksi, eikd hdlytysta ole vield kuitattu.
Jarjestelmahalytykset ovat aina kiireellisia.

—  Keltainen: keltainen halytystyyppi on kiireetdn halytys, erdanlainen tilatieto

— Vihrea: hdlytys on kdyttdjan toimesta kuitattu. Jotkin halytystyypit voidaan my&s maddritelld siten, ettd ne
iImestyvat Vistaan valmiiksi kuitattuna, ts. halytykset ovat merkitykseltdan hyvin vahaisia.

Kiireelliset halytykset (punaiset ja siniset) ovat aina sellaisia hdlytyksid, jotka on kdsiteltdva heti. Ne ilmestyvat
Halytykset — ndkyman alempaan halytysluetteloon, ja Vista alkaa piipittdd ja ndyttad ilmoitusikkunaa aina kiireellisen
halytyksen vastaanottaessaan.

Kiireettomat halytykset (keltainen ja vihred) ovat aina erddnlaisia tilatietoja, joita ei ole kiireellista kuitata. Niitd ei itse
asiassa ole pakko kuitata lainkaan. Kiireettémat halytykset voivat toimia jonkinlaisia lisdtietoina jarjestelmdstd. Kun Vista
vastaanottaa kiireettdéman hdlytyksen, se ei ilmoita tastd erikseen. Kiireettdmat halytykset vain ilmestyvat Halytykset -
nakyman ylempdan halytysluetteloon.

Kun halytys kuitataan - olipa se sitten alun perin punainen, sininen tai keltainen — se muuttuu aina vihredksi. Tama
kertoo, ettd halytys on kuitattu, eikd sitd tarvitse endd noteerata.
Viivastetyt halytykset

Jos halytys on viivastetty eli se on esimerkiksi estetty ydaikana ja siksi siirretty hadlyttdmaan vasta aamulla, halytys
ndytetddn tekstilla "Viivastetty hdlytys”. Teksti ndkyy sekd punaisessa vilkkuvassa halytyksen ilmoitusikkunassa, ettd
varsinaisella halytyksen kdsittelyruudulla. Ndista lisaa alla.
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Halytykset —nakyma
Halytykset —ndkymadssa on kolme vdlilehted:
— Viimeisimmat halytykset on Vistan hélytysten padndkyma, joka paivittyy automaattisesti kun uusia halytyksia

vastaanotetaan. Tastd nakymastd voidaan poimia halytyksia kdsittelyyn ja kuitata niita

— Halytyshistoria on tarkoitettu jo kasiteltyjen halytysten tarkasteluun. Halytyshistoriassa voidaan selailla kaikkia
Vistan vastaanottamia hdlytyksig, ja tehdd hakuja halytyksiin

— Yhteenveto -vililehdella on esilld asiakkaittain tilastotietoa hélytyksien madristd, kuittausajoista yms.

Viimeisimmat halytykset

Talla vélilehdelld on kaksi halytysluetteloa, joissa ndkyvat viimeisimmat Vistan vastaanottamat halytykset. Aina kun Vista
vastaanottaa uuden halytyksen, se ilmestyy jompaan kumpaan halytysluetteloon. Alemmassa luettelossa ndkyvat
kiireelliset, vield kuittaamattomat hélytykset. Ne erottaa punaisesta tai sinisesta varistadn. Kun halytys kuitataan, se siirtyy
valittdmadsti pois alemmasta halytysluettelosta, ja sen vari muuttuu.

Ylemmadssa halytysluettelossa ndkyvat viimeiset kuitatut ja kiireettémat halytykset.

'/ Vivago Vista - Hoitokoti Hopea - Kifjautuneena vivagoadmin eSS
Halytykset 12:44

[RSp—

Viimeisimmat kuitatut ja kireettomat halytykset

Péiva [Kello [Ryhma | Asiakas [Halytys [Mista | Kuittaus ~
ti 24.10.2017 16:16 2kerros Arho Tomi Hoitaja paikalla Huone 16 Hoitaja poistunut
i 24.10.2017 16:20 2kerros Arho Tomi Hoitaja paikalla Huone 16 Hoitaja poistunut
ti 24.10.2017 17:00 2kerros Ronkko Raili Passilvisuusilmoitus Huone 265 . o
Halytykset t24.10.2017 17:00  2kerros Arho Tomi Passiivisuusilmoitus Huone 271 Kiireettomat
i 24.10.2017 17:19 2kerros Lehto Sinikka Hoitaja paikalla Huone 27 Hoitaja poistunut B
ti24.10.2017 18:23  2kerros Lehtimaki Liisa Painikehalytys Huone 201 (m1) h a |ytyk5 et
u i 24.10.2017 18:40 Kuntoutus Paananen Viola Painikehalytys Huone 212 (m3)
Aktiviteettikayrat ti 24.10.2017 18:43 Kuntoutus Paananen Viola Hoitaja paikalla Huone 212 Hoitaja poistunut
ti 24.10.2017 18:57 2kerros Ali-Melkkila Pirkko Hoitaja paikalla Huone 26 Hoitaja poistunut
i 24.10.2017 18:57 2kerros Lehtimaki Liisa Painikehlytys Huone 201 (m1)
¢ t24.10.2017 19:52  2kerros Lehto Sinikka Painikehalytys Huone 27 Hoitaja paikalla
i 24.10.2017 19:57 2kerros Lehto Sinikka Passiivisuusilmoitus Huone 27 Hoitaja paikalla
Asetukset ti 24.10.2017 19:59 1kerros Kallio Seppo Passiivisuusilmoitus Huone 29
ti 24.10.2017 19:59 2kerros Lehto Sinikka Hoitaja paikalla Huone 27 Hoitaja poistunut
i 24.10.2017 20:11 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehlytys Huone 103 (v3)
i 24.10.2017 20:14 2kerros Ali-Melkkila Pirkko Hoitaja paikalla Huone 26 Hoitaja poistunut
ti 24.10.2017 20:24 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v1)
i 24.10.2017 20:34 Kuntoutus Paahtio Synnove Painikehlytys Huone 203 (m1)
Kii ree| | iset ti 24.10.2017 21:31 Kuntoutus Paahtio Synnove Painikehalytys Huone 203 (m1)
i 24.10.2017 22:10 2kerros Lehto Sinikka Painikehalytys Huone 27 (1)
ku |ttaa_ ti 24.10.2017 23:26 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v1) i
pe 27.10.2017 12:23 1kerros Kallio Seppo Hoitokaynti/ Avustuskaynti 3
mattomat Bl i ] v
Kuittaamattomat kireeliset halytykset
Paiva [Kello |Ryhma | Asiakas [Halytys [ Mista -
pe27.10.2017  15:10 1kerros Kallio Seppo Painikehalytys Huone 01
@
< @& »
Kayrien varkoodit: M Ei Rannekeiri M Unta Yoaika (23-05) [ Palvelin 0k Y

Halytysluetteloissa jokainen hdlytys on omalla rivilldan. Rivilla ndkyy, milloin halytys on vastaanotettu, hdlytyksen tyyppi,
halyttdneen asiakkaan nimi sekd tieto siitd, mistd hdlytys on vastaanotettu (esimerkiksi hédlytyksen vastaanottaneen
tukiaseman tunnus). Lisdksi ylemmdssd luettelossa rivin lopussa nakyvat halytykseen liittyvédt kuittaus- ja
toimenpidetiedot. Huomaa, etta rivi saattaa ulottua ikkunan “reunan yli”; saat rivin loppuosan esiin vierittdmalld ruutua
luettelon alapuolella olevasta palkista.

Voit kaksoisklikata tiettyd halytysta kdsitelldksesi sitd tarkemmin; tasta lisaa alla.
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Halytyshistoria

Halytyshistoria on hyddyllinen tydkalu silloin kun halutaan tehda tilastointityota halytyksista tai kun halutaan tarkastella
tietyn asiakkaan halytysprofiilin muuttumista.

Halytyshistorian yldreunassa on mahdollista rajata historia esimerkiksi vain tietyn asiakkaan tai halytystyypin halytyksiin, tai
tietylle ajanjaksolle. Madrittele ruudun yldreunassa olevissa laatikoissa haluamasi rajaukset ja klikkaa sitten Hae -
painiketta. Rajaukset toimivat sekd Halytystiedot- ettd Yhteenveto-tilassa:

— Asiakas: Voit valita joko kaikki Vistan halytykset, tietyn asiakkaan tai tietyn asiakasryhmdn hélytykset tai
pelkdstadn tekniset (ei minkddn asiakkaan) halytykset.

— Halytystyyppi: Voit valita ndytettavaksi joko kaiken tyyppiset halytykset, tai vain tietyn halytystyypin (esimerkiksi
"Manuaalihdlytys”) tai tietyn halytystyyppiryhman (esim. Tilatiedot”) halytykset.

— Aikajakso: Voit etsid hdlytyksia joko koko historiasta tai vaihtoehtoisesti rajata halytyshistorian tietylle

aikajaksolle — esimerkiksi viimeiselle viikolle, viimeiselle kuukaudella tai vapaasti valitsemiesi pdivdmadrien vdlille.
Voit myds rajat haun niin, ettd ndytetddn ainoastaan esimerkiksi yoajan halytykset.

Huomaa, ettd halytyshistorian luettelo ei paivity sitd mukaan, kun Vista vastaanottaa halytyksia. Klikkaa Hae-painiketta
saadaksesi ruudulle viimeisimmat halytystiedot.

(W D e e oo - e [E=EN)
ismmat ha alytyshistors | |
s S — B |
Kaikii asiakiaat ~] [Vain akuutit (tyypit 1, 3, 21) | [vimeisn 30 paiva =]
() Tulosta
29.9.2017 > 28.10.2017 >
Koko vuorokauden halytykset - _ Evedes |
Halytykset 1369 halytysts
Paiva [Kello [Ryhma [ Asiakas [Halytys [Mista [Kuittaus -
Luettelo ilih ti 24.10.2017 8:28 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v4) Hé|yty5hi5tor]an
h | t k . t — o ti 24.10.2017 9:34 Kuntoutus Rantala Sinikka Painikehalytys Huone 268 (t1) . .
alytyKsista Aktiviteettikayrat i 24.10.2017 10:05 1kerros Lahti Tuula Painikehalytys Huone 202 Hoitaja paikalla rajaaminen
ti 24.10.2017 10:11 1kerros Lahti Tuula Painikehalytys Huone 202 Hoitaja paikalla
ti 24.10.2017 10:14 1kerros Lahti Tuula Painikehalytys Huone 202 Hoitaja paikalla
a ti 24.10.2017 10:24 2kerros Lehtimaki Liisa Painikehalytys Huone 201 Hoitaja paikalla
Lti 24.10.2017 10:40 Kuntoutus Paananen Viola Painikehalytys Huone 212 (m2)
ti 24.10.2017 11:28 2kerros Lehto Sinikka Painikehalytys Huone 27 Hoitaja paikalla
ti 24.10.2017 12:35 Kuntoutus Rantala Sinikka Painikehalytys Huone 268 (t1)
ti 24.10.2017 12:44 2kerros Arho Tomi Painikehalytys Huone 16 ()
ti 24.10.2017 13:36 2kerros Lehtimaki Liisa Painikehalytys Huone 201 Hoitaja paikalla
ti 24.10.2017 14:16 2kerros Arho Tomi Painikehalytys 1.kerros | kaytava 12)
i 24.10.2017 14:28 2kerros Arho Tomi Painikehalytys Huone 15 (12)
4 24.10.2017 14:33 1kerros Suvanto Pekka Painikehalytys Huone 18 Hoitaja paikalla
i 24.10.2017 15:19 2kerros Painikehalytys Huone 27 (1)
i 24.10.2017 15:49 2kerros Painikehalytys Huone 201 (m1)
ti24.10.2017 15:55 2kerros Painikehalytys Huone 201 (m2)
ti24.10.2017 16:09 2kerros Painikehalytys Huone 15 (12)
ti 24.10.2017 18:23 2kerros Lehtimaki Liisa Painikehalytys Huone 201 (m1)
ti 24.10.2017 18:40 Kuntoutus Paananen Viola Painikehalytys Huone 212 (m3)
ti 24.10.2017 18:57 2kerros Lehtimaki Liisa Painikehilytys Huone 201 (m1)
ti 24.10.2017 19:52 2kerros Lehto Sinikka Painikehalytys Huone 27 Hoitaja paikalla
ti 24.10.2017 20:11 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v3)
ti 24.10.2017 20:24 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v1)
ti 24.10.2017 20:34 Kuntoutus Paahtio Synnove Painikehalytys Huone 203 (m1)
ti 24.10.2017 21:31 Kuntoutus Paahtio Synnove Painikehalytys Huone 203 (m1)
ti 24.10.2017 22:10 2kerros Lehto Sinikka Painikehalytys Huone 27 )
ti 24.10.2017 23:26 Kuntoutus Korhonen Piitu Painikehalytys Huone 103 (v1) o
pe 27.10.2017  15:10 1kerros Kallio Seppo Painikehalytys Huone 01 e
< i ] »
[ Kayrien varikoodit: M Ei kayratietoj Rannekeirti M Unta Yoaika (23-05) [ Palvelin 0K Y
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Yhteenveto

Yhteenveto — vélilehdelld on esilld asiakkaittain tilastotietoa halytyksien madristd, kuittausajoista yms. Esilld on taulukko,
jossa on rivi per asiakas. Rivilld on lueteltuna asiakkaan halytysten maara (ja pdivakeskiarvo), keskimaardinen kuittausaika
sekd hoitajakdyntien maara, yhteenlaskettu aika ja keskimadrdinen aika. Lisdksi on esilld laskutettavien hoitajan kdyntien
madrd seka asiakkaan luota tehtyjen lisdavunpyyntdjen maard.

Yhteenvetoon voidaan rajata esille esimerkiksi tietyn osaston asiakkaat. Taulukko on mahdollista tulostaa tai vieda
tiedostoon.

Voit siirtyd yhteenveto —tilasta tdyteen halytyslistaukseen, haluamasi asiakkaan halytyksiin, kaksoisklikkaamalla hdnen
yhteenvetorividan.

Yhteenvetoraportin yldpuolella on yhteenveto ruudulle valituista asiakkaista: esimerkiksi halytyksien mdaran keskiarvoja,
koko asiakasjoukon keskimdardinen halytysten kuittausaika, keskiarvoja hoitajien kdynneistd jne.

([ Vivago Vista - Hoitokoti Hopea - Kirjautuneena vivagoadmin (= [E ]
Halytykset 12:41
o IS — |
aa Asiske: Akajokso e
Asiakkaat —,
Kaikki asiakkaat | |Vain akuutit (tyypit 1, 3, 21) ~] [vimeisin 30 paiva =l
(& Tulosta
29.9.2017 | - [8.10.2017 >
‘ Koko vuorokauden halytykset - _ mvedes |
Halytykset
— S
Asiakkaita: 32 Hoitajan kaynteja: 738 Alarms / customer: 43 Kaynteja / asiakas: 23
Halytyksia: 1369 -Kesto: 13810 min Alarms / day: 46 -Kesto: 20 min
Kuittausviive: 7 min - Yhteensa / asiakas: 432 min
Aktiviteettikayrat
- X 5 . |Halytyksia /| |Keskim. Hoitajan - kesto - kesto Laskutettavat | Lisaavun- ~
Asiakas Ryhma ‘ Halytyksia | poivs = ve || kaynadt eeslam. Vhteenss Kynaet PYYROOE
o Aaltonen Maire Kuntoutus 3 01 8 min 7 4 min 23 min
Asetukset Joutsenlahti Kirsti Kuntoutus 3 0,1 98 min 1 <1 min <1 min
Karppinen Eila Kuntoutus 26 0,9 21 min 13 < 1min < 1 min
Korhonen Pitu Kuntoutus 120 4 4 min 65 22 min 1361 min 6
Laitelitin Kuntoutus
Paahtio Synnove Kuntoutus 116 3,9 9 min 42 23 min 883 min
Paananen Viola Kuntoutus 99 33 9 min 44 82 min 3296 min 14
Rantala Sinikka Kuntoutus 79 2,6 4 min 17 <1 min 11 min
Vierimaa Seja Kuntoutus 4 0,1 2 min 11 51 min 507 min
Yinen Tuomi Kuntoutus 1 0,0 <1min 9 6 min 33 min
Forss Nina 1kerros 4 01 3 min 30 42 min 1124 min 2
Haatainen Tina 1kerros 1 0,0 1 min m
Irmola Lea 1kerros 1 <1min <1min
Kallo Seppo 1kerros 28 0,9 6 min 44 2 min 75 min 2
Kemppainen Vijio 1kerros 104 3,5 3 min 27 <1 min < 1min
Lahti Tuula 1kerros 192 6,4 7 min 99 17 min 1503 min 12
Saarinen Impi 1kerros 5 0,2 1 min 3 <1min <1min
Suvanto Pekka 1kerros 75 2,5 9 min 50 S min 260 min 2
Vaara Kauko 1kerros 1 0,0 < 1 min 20 < 1 min 1 min 1
Vaara Mina 1kerros 11 14 min 125 min
Ali-Melkkila Pirkko 2kerros 119 4,0 6 min 59 18 min 1020 min 3
Arho Tomi 2kerros 36 1,2 6 min 38 6 min 203 min 3
Haapalinna Raila 2kerros 1 0,0 4 min 1 <1 min < 1 min
Kartemo Elina 2kerros 12 04 1 min 36 4 min 142 min
Lehtimaki Lisa 2kerros 150 5 7 min 49 53 min 2214 min 12 -~
| Kayrien varkoodit: M i kayra Rannekeirti M Unta Yéaika (23-05) [ Palvelinok | 4
HaIytystletOJen tulostaminen Javieminen tiedostoon
Halytyshistoria- ja Yhteenveto -vdlilehdilta on mahdollista tulostaa ruudun tiedot S
S . ~ i . o ’ . Tulosta
kirjoittimelle. Voit myds tallentaa esilld olevat tiedot teksti- tai Excel-muotoiseen tiedostoon
Vie ulos —painiketta klikkaamalla. = I
=3 Vie ulos
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Halytysten kasittely

Uuden hélytyksen saapuessa

Kun Vista vastaanottaa uuden Kkiireellisen hdlytyksen, se alkaa antaa
piipittdvaa danimerkkid ja ndyttdd ruudulla uudesta halytyksestd
kertovan ilmoitusikkunan.  Ikkunassa  ndkyvdt lyhyet  tiedot
vastaanotetusta halytyksestd. Tdssd tilanteessa voit joko ofttaa
hélytyksen ldhempaddn kdsittelyyn tai ohittaa sen.

Uusi halytys

Painikehalytys

— Klikkaamalla ikkunan Kylla-painiketta tai painamalla Enter-
ndppdinta saat halytyksen tarkempaan kdsittelyyn. Tasta lisaa
alla.

— Klikkaamalla ikkunan Ei-painiketta tai painamalla Esc-
ndppainta ikkuna sulkeutuu ja piipitys loppuu, mutta halytys
ei kuittaannu. Nain hdlytys jaa ndkyviin halytysluetteloon punaisella tai siniselld varilla.

Vanhojen halytysten tarkastelu

Voit kasitelld aikaisemmin vastaanotettuja — ohitettuja tai kuitattuja — kaksoisklikkaamalla halytysta mista tahansa Vistan
halytysluettelosta.

Halytyksen kasittelyikkuna

Avattuasi hdlytyksen kasiteltavaksi saat siis eteesi uuden ikkunan. Tdssa ikkunassa on esilld: tarkeimmat halytykseen
liittyvat tiedot, halyttaneen asiakkaan tiedot, muut asiakkaan viimeisimmat halytykset, asiakkaan viimeaikainen
aktiviteettikdyra sekd halytykseen liittyvat toimintaohjeet.

[ | ———— e &
1 her d kkaan tila ja kuva | .
Halytyksen tiedot Asiakkaan
Halytys Painikehalytys Asiakkaan tiedot perustiedot
Asiakas Ulla-Maija Vaisanen Nimi Iuﬁa-Mal)a Vaisanen
5 Aka ma 1.4.2013 13:53
Halytyksen viots Af Herkiotunnus [120620-123a
tiedot
Osoite |kapteenintie s A 9
Kuieus | = Puhelmet [os01234567
Toimenpiteet [ ~|
Huonenumero 9 Laitteen tiedot
Puheviestitunnus 9 Laitteen tyyppi M Kelo -
M Lyhytviestinimi Ulla Kellon numero 24125
A | o Lisds tapahtuma
Halytyksen toimintaohjeet Kayrat | viimeisimmat halytykset | Halytyksen aikaleimat | Edelleensiirto | MOBILE-edelleensiirto |
Il [Halytys Ishetetaan, kun kayttsjs on painanut 2 - « ~
| sekunnin ajan kellon painketta. Asiakkaan vointi on
|| | het tarkistettava. Jos kayttaja painaa kellon 80
painiketta alle 30 sekunnin kuluttua (Aka
) edell haly uutta
halytysta ei ndytets. 66
53
I
Il 40
I %
L
I 13 |
o
v 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
L

Halytysikkuna voidaan sulkea klikkaamalla ruudulla nékyvaa OK-painiketta. Halytys kuitataan kirjoittamalla joko Kuittaus —
tai Toimenpiteet — kenttddn mitd tahansa tekstid ja klikkaamalla sitten OK-painiketta. Molemmat kentdt voidaan tdyttad
joko kasin kirjoittamalla, tai valitsemalla useista valmiista vaihtoehdoista, jotka saadaan esiin klikkaamalla kentdn oikeassa
reunassa olevaa nuolta. Kun olet tdyttanyt kentdt, ne lukittuvat, etkd endd voi muuttaa niiden tietoja.
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Ruudun oikeasta ylareunasta |6ytyvat asiakkaan tiedot, jos halytykseen liittyy jokin asiakas.

Ruudun vasemmasta alareunasta |6ytyvdt halytystyyppiin liittyvdt toimintaohjeet. Jokaiselle hdlytystyypilld on omat
ohjeensa siitd, miten hdlytyksen kanssa pitdd toimia. Toimintaohjeita voidaan vapaasti muuttaa Vistan Asetukset-
nakymadn Halytystyypit-sivulta. Katso tarkemmat tiedot Vistan teknisestd oppaasta.

Kasittelyssd auttavat lisdtiedot 18ytyvdt ruudun oikean alareunan

valilehdilta.
- —

Hoitokdyntien ja tapahtumien lisadminen
Jos hélytykseen liittyy hoitokdynti tai poikkeava tapahtuma, jonka Halytyksen tiedot
vaikutusta hyvinvointiin halutaan seurata, voit lisdtd ne halytysten Halytys painikehalytys
kasittely — ikkunasta. Lue hoitokdynneistd ja tapahtumista lisda hoakas e s
kohdasta "Asiakkaat”. Mista Huone 01
Hoitokdynteja on mahdollista muokata avaamalla hoitokdynti e " 5
. . . » . . . Iittaus v
kasittelyyn  jostain  hdlytysluettelosta, ja  klikkaamalla  sitten S =
kasittelyikkunassa Muokkaa hoitokdyntid —painiketta. Tdmad painike on
esilld ainoastaan, jos olet kirjautunut Vistaan padkadyttdjatunnuksella. B, Lissa hoitokaynt

 OK o Liss tapahtuma

Puheyhteyden avaaminen kotiin

Jos kdsittelet uutta, juuri kotiasiakkaalta vastaanotettua kiireellistd halytystd, halytysten kasittelyikkunan yldreunassa voi
olla kdytettdvissd Puheyhteys — palkki. Klikkaa Avaa puheyhteys — painiketta kdskedksesi kodin tukiaseman soittamaan
ruudulla ndkyvaan puhelinnumeroon. Vastaa puheluun avataksesi puheyhteyden kotiin. Puhelinnumero on maddritelty
kayttdjatunnuksellesi Vistan Asetukset / Yksikkd — ruudulla. Katso lisdd ohjeita Teknisestd oppaasta.

Puheyhteys ] R, Avaa puheyhteys | Numeroon: +358504341321

iedot | Asiakkaan henkilstiedot ~Asi tila ja kuva

Halytyksen tiedot

Halytys Painikehadlytys

Kellokuittaus

Joissakin jarjestelmissd on mahdollista kdyttad Vistassa ns. kellokuittausta. Tdma tarkoittaa, ettd henkildkunta voi kuitata
Vistan vastaanottamia halytyksia omilla kelloillaan. Kellokuittaus toimii niin, ettd henkildkunnan jasen painaa ensin oman
kellonsa painiketta vahintddn kahden sekunnin ajan, ja sitten halyttdneen asiakkaan painiketta, heti perdan, myos kahden
sekunnin ajan. Molempia nappeja on painettava tietyn ajan sisadn; tyypillisesti niiden vali saa olla maksimissaan noin 10
sekuntia (riippuen Vistan asetuksista). Kellokuittauksen vastaanotettuaan Vista etsii kaikki tietyn ajan sisdan tulleet
asiakkaan halytykset, ja merkitsee niihin, ettd kyseinen henkildkunnan jasen on kuitannut ne. Vistan asetuksista riippuen
halytykset lisaksi joko kuittaantuvat kokonaan, tai muuttuvat vdahemman kiireellisiksi, eli keltaisiksi.

Muutamia huomioita kellokuittauksesta
— Voit kuitata ainoastaan asiakkaiden hdlytyksid, et toisten henkildkunnan jdsenten hdlytyksid, etka
jarjestelmahalytyksia.
— Jos et ehdi painaa halyttdneen asiakkaan painiketta tarpeeksi nopeasti oman, henkildkunnan painikkeesi jalkeen,
voit painaa kellon painikettasi uudelleen, jolloin saat lisdaikaa.

—  Kellokuittausta kayttavien henkilokunnan jasenten asiakaskortissa pitdd olla ruksi kentdssa "Kello henkilokunnan
kdytdssa”.
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— Henkildkunnan jdsenend voit myds tehda paniikkihdlytyksen omasta kellostasi. Paina normaalisti kellon
painiketta, ilman ettd painat perddn kenenkddn asiakkaan painiketta. Vista ilmoittaa halytyksesi ruudulla noin

kymmenen sekunnin viiveelld.

—  Voit kdyttdd myos Laiteliitintd "henkildkunnan kellona” tai asiakkaan painikkeena.

Katso tarkemmat tiedot kellokuittauksen maarityksistd Vistan teknisestd oppaasta.

Hoitaja paikalla

Asiakkaiden huoneet on mahdollista varustaa ns. Hoitaja paikalla —ominaisuutta varten kadytettavilla Laiteliittimilla tai

Huonekojeella tai Kodin tukiasemilla.

Kun asiakkaalta vastaanotetaan hadlytys, hoitajan pddttdessa kdydd asiakkaan
huoneessa hdn voi kayttad tallaista laiteliitintd/huonekojetta kertoakseen muille
olevansa hoitamassa hélytystd. Hoitaja voi tehdd tdman painamalla "SISAAN" —
painiketta tai Huonekojeen vihredd hoitajapainiketta.  Asiakkaan  kaikki
kuittaamattomat hdlytykset kuittaantuvat Vistassa — niiden kuittauskenttdan
syOtetddn teksti "Hoitaja paikalla”. Lisdksi Vistaan syntyy erillinen "Hoitaja paikalla” -
halytys, jolla voidaan informoida muille hoitajille asian olevan hoidossa. Myds
asiakkaan kohdalle asiakasluetteloon sekd asiakaskorttiin tulee merkintd ja symboli
"Hoitaja paikalla”.

Kun hoitaja sitten poistuu asiakkaan huoneesta, hdn painaa "ULOS” - painiketta tai
uudelleen huonekojeen vihredd painiketta. Vistaan aiemmin syntynyt "Hoitaja
paikalla” — halytys kuittaantuu nyt tekstilla "Hoitaja poistunut”.

Hoitajakdynnin pituus, eli paikalle menon ja poistumisen valinen aika jaa talteen

@ Kello on ranteessa

@ Asiakas on paikalla
Viimeisin sijainti:
Huone Y03

4) Hoitaja paikalla

" Kuva @ Tila @

&

Vistan "Hoitaja paikalla”-halytykseen. Se on ndhtdvissa hdlytyksen kasittelyruudulla Aikaleimat-valilehdelld. Hoitajakdyntien
pituudet ndkyvat myods Vistan halytyshistoriassa jokaisen "Hoitaja paikalla” — halytyksen perdssa, sarakkeessa "Kesto".

Jos hoitaja unohtaa asiakkaan luota ldhtiessddn painaa itsensd poistuneeksi, hoitajakdynti voidaan myos lopettaa

Asiakkaan asiakaskortin Hoitaja paikalla — symbolia klikkaamalla.

Jotta Hoitaja paikalla — ominaisuutta halutaan kdyttad Laiteliittimelld, tdtd varten asennetun laiteliittimen numero on
syOtettdva asiakkaan asiakaskortin Lisdlaitteet — sivun "Hoitaja paikalla — laite” — kenttddn. Vaihtoehtoisesti jos kdytetddn
huonekojetta, tdmad on liitettdva Lisdlaitteet — sivulla asiakkaan kdyttdon. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Asiakkaan

henkilokohtaiset asetukset”.

Halytysten varaaminen

Jos Vista-jdrjestelmdssd on otettu kdyttdédn Halytysten varaus — ominaisuus,
halytysten kasittelyikkunassa on esilld Varaa — painike. Talla painikkeella voit varata
hélytyksen itsellesi. Halytys kuittaantuu ja Vista luo uuden “"Kutsu, varattu” —
hdlytyksen  halyttaneelle  asiakkaalle. Tdmd on myds tiedoksi muulle
henkildkunnalle, ettd olet varannut halytyksen. Vain sind voit kuitata varaamasi
halytyksen.
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Aktiviteettikdyrat

Yleista

Vivago-kello  mittaa  kayttdjansa  liikkeitd.  Mitattu
liikesignaali dhetetddn tukiaseman valitykselld Vistalle,

joka tallettaa kunkin asiakkaan mittaustiedot. Mitatuista " lotd1i>]
likkeistd Vista muodostaa liikeaktiviteettia kuvaavan
kdyrdn, jota voidaan katsoa ja analysoida ohjelman avulla. =

Kayran yksi piste kuvaa yhden minuutin aktiviteettia,
johon vaikuttaa seka liikkeiden maara, ettd voimakkuus.
Jos liikkeitd on paljon tai ne ovat voimakkaita, saa kdyra
suuren arvon. Jos kello ei ole rekisterdinyt lainkaan
liikkeitd, on kdyran arvo nolla.

SATYAN
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Vista ndyttdd aktiviteettikdyrdt erityisilld kdyrdruuduilla.
Vistassa on sekd 60 minuutin ruutuja etta ns. pitkdn ajan
ruutuja — kuudesta 24 tuntiin. Ruudun alareunassa nakyy
aikajana, joka kertoo jokaista kdyrdn kohtaa vastaavan
kellonajan. Vasemmassa reunassa puolestaan ndkyy pystyakselin asteikko, valilld 0-100%; 100% on korkein mahdollinen
aktiviteetti.

Vistassa voit tarkastella aktiviteettikayrid.

— Reaaliaikaiset kdyrdt —sivulla, johon saadaan 12 asiakkaan kayrdt esille yhdelld kertaa
—  Asiakkaat-ndkyméssa, asiakaskortissa
—  Kayrien jdlkianalysoinnissa, johon voidaan avata yhden asiakkaan kdyrd kerralla tarkemmin analysoitavaksi

Sininen ydaika, varikoodit ja uni
Vistan kdyrdruuduissa on esilld erilaisia apuvareja — katso esimerkkikuvaa ylla:

—  Yoaika - kello 23-05 - on merkitty siniselld taustavarilla

— Ne kdyran kohdat, joissa asiakkaalta ei ole saatu aktiviteettitietoa (esim. kello on kantaman ulkopuolella), on
merkitty kdyran alle punaisella varilld

— Ne kohdat, joissa kello on ollut poissa ranteesta, tai huonosti kiinnitetty, on merkitty keltaisella varilla
— Ne kohdat, joissa Vista tulkitsee asiakkaan nukkuvan, on merkitty sinisella (kts. alta "Unen tunnistus”)

Unen tunnistus ja laskenta

Kun ihminen on hereilld, hdn yleensa liikkuu, mutta unessa liikkeitd on vahan tai ei ollenkaan. Tastd johtuen uniaika
pystytddn erottamaan kayrdstd pitkdnd jaksona matalaa aktiviteettia. Kun ihminen on hereillg, liikeaktiviteetti on yleensa
huomattavasti suurempi kuin unen aikana.

Vista osaa automaattisesti analysoida asiakkaan aktiviteettikdyrastd mikd on todenndkoistd unta tai valveilla oloa.
Automaattinen unen tunnistus perustuu yleisesti kdytettyyn kynnysarvomenetelmddn. Kun aktiviteettikdyrd on asetetun
kynnysarvon alapuolella riittdvan kauan, pdatelldan asiakkaan olevan unessa. Kun kdyra vastaavasti on saman kynnysarvon
yldpuolella riittavan kauan, padtelldan asiakkaan olevan valveilla.

Kayrasta lasketaan joka paivalle arvio unesta:

—  Y®ajan unen madra sekd herddmisten maard, valilla klo 20 - klo 10. Tieto pdivittyy Vistaan klo 10 aamulla.
—  Pdivdajan unen mdara sekd unijaksojen maara, valilla klo 10 — klo 20. Tieto padivittyy Vistaan klo 20 illalla.
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Unen tunnistusta on mahdollistaa saatda joka asiakkaan kohdalla erikseen: voit sadtad unen tunnistuksen kynnysarvorajaa
asiakaskortin Kayrd 24h - ruudulta tai Kayrien jalki/viikkoanalysointiruudulta Nayta Uni / Raja — alasvetovalikosta.

Huom! Uniajan analyysi on arvio, jonka tarkkuus riippuu voimakkaasti asiakkaasta ja Vistaan sdddetyistd asetuksista.
Automaattinen unen tunnistus antaa yleensd todellisuutta pidempid uniaikoja. Virhe voi olla luokkaa 30-70min
asetuksista ja asiakkaasta riippuen. Jos asiakkaalla on unihdiriéitd, jotka aiheuttavat levottoman ydunen, tyypillista
matalampi pdivanaikainen aktiivisuus, tai heikko toimintakyky, voi unen tunnistuksen epdtarkkuus olla tatékin suurempi.

Vuorokausirytmi

Aktiviteettikdyrdn avulla voidaan seurata asiakkaiden vuorokausi- eli uni-valverytmid. Vista laskee ja ndyttda
vuorokausirytmid kuvaavan indeksin kultakin vuorokaudelta. Indeksi lasketaan jakamalla keskimddrdinen ydaikainen
aktiviteetti (YOAktiviteetti) keskimaaraisella paivan aikaisella aktiviteetilla (PaivaAktiviteetti):

YoAktiviteetti
PdiviAktiviteetti

Vuorokausirytmi =

Yoaika, josta keskimadrdinen aktiivisuus lasketaan, on jokaisella asiakkaalla valilld 23:00 — 500 ja se ndytetddn
kdyrandytossa vaaleansinisend alueena. Pdivdaika on vastaavasti valilld 8:00 — 20:00. Indeksi lasketaan aina siten ettd
yOaikainen aktiviteetti jaetaan tdtd yotd edeltdvan pdivan aktiviteetilla.

Vuorokausirytmi-indeksi  kuvaa uni-valverytmin laatua. Kun rytmi on vahva, ydaikainen aktiivisuus on pieni ja
pdivdaikainen aktiivisuus on suuri. Talldin indeksin arvo on Idhelld nollaa (kts. alta Esimerkki 1). Kun rytmi on heikko,
yOaikainen aktiivisuus on lahelld paivaaikaista aktiivisuutta. Talléin indeksin arvo on lahelld tai yli 1,00 (kts. alta Esimerkki 2).
Jos indeksin arvo on yli yhden, rytmi on kddnteinen eli asiakas on aktiivisempi yo- kuin pdivdsaikaan.

Esimerkki 1: Vahva vuorokausirytmi a0

Yoaikainen keskimaardinen aktiivisuus = 1 (sininen viiva)
ja pdivasaikainen keskimadrdinen aktiivisuus = 10
(punainen viiva), joten vuorokausirytmi-indeksi = 1/10 =
0,1 ja rytmi on siis vahva.

Esimerkki 2: Huono vuorokausirytmi

Yoaikainen keskimaardinen aktiivisuus = 8 (sininen viiva) at " lwl
ja myds pdivdsaikainen keskimddrdinen aktiivisuus = 8
(punainen viiva), joten vuorokausirytmi-indeksi = 8/8 = 1
ja rytmi on siis heikko.
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Vistan Kayrien jdlkianalysointi -ruudulla vuorokausirytmi-
indeksi ndytetddn numeroarvona kdyrdn alapuolella
olevassa laatikossa. Viikkoanalysointiruudulla — indeksi
esitetddn myds graafisesti kdyrien oikealla puolella
olevassa ikkunassa.

Reaaliaikaiset kayrat

Jos haluat tarkastella usean asiakkaan aktiviteettia yhdella
kertaa, tdhdn on paras Aktiviteettikdyrdt-ndkyman
Reaaliaikaiset kayrat - valilehti.
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Valilehdelld on kolme eri osaa: kaksi eri kdyrdruutua ja oikealla asiakasruutu. Vasemman puolen valkoiset kdyraruudut
ndyttavat valittujen asiakkaiden aktiviteettikdyrat. Oikean puolen luettelo puolestaan ndyttda varikoodeilla ne asiakkaat,
jotka ovat ruudulla esilla.

T v i T . T o
Aktiviteettikayrat
P Reaaliaikaiset kayrét | Kayrien jalkianalysointi | Viikkoanalysointi |
as Vimeinen 60 minutta
Asiakkaat .
100 e
Pertt Saarinen 5 w—
‘ 8 Ulla-Maija Vaisanen 9 [
Halytykset 5
[111]
— 50
Aktiviteettikayrat
3
Pohjakuvat 1 A\ Y
P B S 2 B S L
a 2335 2340 2345 2350 2355 0000 0015 00:20  00:25  00:30
Asetukset Vimeinen 24 tuntia_+|*| =rosa |
- [ul Analysoi 53 Tulosta / vie

ma 1.4.20130:33]

1l
LA pren AL UMM\A’@L"

o A0 g

0100 02100 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10100 11:00°

I | Kayrien varikoodit: M Ei kayratetoja Rannekeirti M Unta Yéaika (23-05) [ palvelinok | Y

Ylempi aktiviteettiruutu kuvaa viimeisen tunnin aktiviteettia ja alempi useampaa viimeistd tuntia. Alemman ikkunan
aikajakso voidaan valita valiltd 6-24h kayttden ruudun yldpuolella olevia sivuttaisia nuolipainikkeita.

Aktiviteettiruuduissa nykyhetked kuvaa ruudun oikea reuna. Kdyra liikkkuu vasemmalle pdin sitd mukaan, kun uutta kdyraa
ilmestyy oikealta.

Aktiviteettikdyrat-ndkyman ylempi aktiviteettiruutu poikkeaa hieman esitystavaltaan alemmasta. Ylemman ruudun kayrid
on pehmennetty vdhemman kuin alemman; niissd ndkyvat nopeat aktiviteetin muutokset selvdsti nopeammin. Ylempi
ruutu sopii siis hetkellisien nopeiden muutosten arviointiin.

Voit lisdtd uuden asiakkaan reaaliaikaruudulle klikkaamalla Lisdda - painiketta. Jos asiakkaalta on jo keratty
aktiviteettikdyrad, se ilmestyy heti ruudulle ja alkaa siitd eteenpdin pdivittyd reaaliajassa. Vaikka sulkisit Vistan, Vista muistaa
reaaliaikaruudulle valitsemasi asiakkaat ja seuraavan kerralla samat asiakkaan ovat taas kdytettavissa. Jos Vistaa kdytetadn
useammalla kuin yhdelld kdyttdjatunnuksella, joka tunnuksella voi olla omat reaaliaikaruudulle valitut asiakkaansa.
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Kayrien jalkianalysointi
Asiakkaiden aktiviteettia voidaan jdlkikdteen analysoida Aktiviteettikdyrat-ndkymadn Kayrien jalkianalysointi ja

Viikkoanalysointi - sivuilla.

Voit avata asiakkaan analysoitavaksi suoraan hdnen asiakaskorttinsa Kdyrdanalyysi — painiketta klikkaamalla; tai voit valita
haluamasi asiakkaan analysointitilassa klikkaamalla Asiakas -painiketta.

Huomaa, ettd analyysisivulle avautuva kayra ei paivity reaaliajassa. Jos haluat paivittaa ruudulle viimeisimmat tallentuneet
kayratiedot, klikkaa ruudun oikean alareunan vihreda Paivita kayrat - painiketta.

Kéayrien jalkianalysointi: paivaruutu

Talléd valilehdelld voit analysoida asiakkaan aktiviteettikdyrdd vaakatasossa, niin ettd esilld on tyypillisesti yksi pdiva
kerrallaan.

Ruudun yldreunassa on varsinainen kdyrdruutu, sen alla lisdtietoja asiakkaasta, ja oikeassa reunassa tyokalut analysoinnin

avuksi.
Reaaliaikaiset kayrat Kayrien jalkianalysointi |\rnkkoanalysainti |
pe 21.7.20179:37 la 22.7.20179:37
b2zors| Ruudun koko Tpava -~
100-
pe 21.7.2017 16:54 Pehmennys [Normaali (4x) ~
Kayraruutu B —
v Nayta t _—
Halytykset e Analysoinnin
Tyypit:  [Painike,Hyvinvoint Tekniset_~ Skal
= [V Nayta uni tyokalut
{1111} Raja: 5 - Normaali v
—_—
Aktiviteettikayrat
B Lisas kommentti | 4 Lisaa tapahtuma |
[ | .
m 3 I | yréruudulle
Pohjakuvat u air &ppain ja hiren vasen nappi
|y { i 3 hirts vasemmalta okeale.
4, Viertys: Pida hiren olea nappi ahaali ja fkuta irts
I | sivuttain
12 {
Asiakkaan o
tiedot 001 2 13 1 15 s 17 18 19 2 21 2 23 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09
= Ik »
Asetukset :Iu ] by
Valittu péiva: pe 21.7.2017
Asiakas: Trmola Lea Yoajan uni: 8h 17 min, 4 heraamista | 4 heinakuu 2017 LI
Kayratietoja: 1 31.1.2017 - ke 25.10.2017 Parvz:j:nunl: 54m\n,|:un|ja(kso) ma i ke to pe la su
Vuorokausirytmi: Erittéin hyva (0,15)
Paivaajan aktiviteett:  Tyydyttava (17,1) A A .
isatied Lisatietojs 3 4 s 6 7 8 9 Kalenteri
Lisatiedot Muokkaa Lisss Poista 10 1 12 BT BT
kéyrélle o 19, 11,2015 10:58 Asiakkaalta alettu kerats kayraa : Irmola Lea, Laite 56327 17 (18 [19 (20 [21 22 |23
24 (25 (26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
T 21.7.2017 = Siirryt
& Asiskas.. | 2| X | [Edosta/vie
Kayrien varkoodit: M Eikayratietoja 1 Kelortiranteesta M Unta_ Yoaka (23-05) [ Palvelin ok 7

Valitse haluamasi analysoitava pdivé ruudulla ndkyvastd kalenterista, jossa kaikki tallennetut pdivét on korostettu
tummennetulla varilla. Vista lukee muistiin valitusta paivastd nelja pdivaa eteen- ja taaksepdin. Kalenterissa on esilla
siniselld taustavarilld ndma paivat. Sen jalkeen voit vierittaa kayranakymaa painamalla hiiren oikean nappi alas
kdyraruudun paalld ja likuttamalla hiirtd sivuttain nappi koko ajan alas painettuna. Tai voit vaihtoehtoisesti kdyttad
kdyraruudun alla olevaa vierityspalkkia.

Voit zoomata kadyraruutua: paina ndppdimistolta Ctrl-nappi alas, pida se alhaalla, sitten paina hiiren vasen nappi alas
kayrdruudun pdalld, pida se alhaalla, ja likuta hiirta OIKEALLE. Tulet maalanneeksi alueen valkoisella; tdmd on se alue, joka
zoomataan. Laske hiiren nappi ja Ctrl-ndppdin irti, ja alue zoomataan. Peruttaaksesi zoomauksen - siis palataksesi
edelliseen kdyrdaruudun tilaan - klikkaa ruudun vasempaan ylareunaan ilmestyvaa Peruuta zoomaus — painiketta.

Aktiviteettikdyrdruudun pystyakselin maksimikorkeutta on mahdollista sddtda sen alla vasemmassa seurannassa olevista
nuolipainikkeista.
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Valittu paiva: pe 21.7.2017

Yoajan uni: 8 h 17 min, 4 heraamista
S TS H s2e o A P Paivaajan uni: 54 min, 1 unijakso
Kéyrérgudun alla on esilla Yalltup Palv?n .ﬁn“allysomt‘ltlledo.t younesta, sy e
pdivdajan unesta, vuorokausirytmistd sekd pdivdajan aktiviteetista. Paiviajan aktiviteett:  Tyydyttiva (17,1)

Alimpana on esilld asiakkaan kadyraan liittyvien lisatietojen luettelo.
Vista tekee omia merkintdjdan tahan luetteloon. Voit myds itse lisdtd omia lisdtietojasi klikkaamalla luettelon yldpuolella
olevaa Lisaa-painiketta.

Nayton oikeassa reunassa olevista tydkaluista voit vaihtaa ruudun kokoa,

aktiviteettikdyrdn pehmennysta sekd valita haluatko ndhda asiakkaan Ruudun koko 1 paiva =
hélytykset kdyran paalla sekd tunnistetun unen kdyran alla. Pehmennys [re—ea—

Halytykset-ruksin alta voit valita, minka tyyppiset halytykset haluat ndhda. e

Uni-kohdassa voit vaihtaa asiakkaan unen tunnistuksen rajaa. Raja Tyypit:  |Painike,Hyvinvointi, Tekniset |
tallentuu asiakkaan tietoihin.

[V Nayts uni
Raja: IS - Normaali LI
Kommenttien lisdédminen B Lisas kommentti | 4 Lissa tapahtuma |

Voit lisdta asiakkaan kdyrdn pddlle omia kommentteja seuraavasti: klikkaa

haluamaasi kohtaa kdyraruudulla siirtddksesi mittatikun sithen ja klikkaa sitten Lisdd kommentti — painiketta. Nyt voit
syottdd tuohon kdyran kohtaan sopivan lyhyen kommentin. Kdyrdn pdalle ilmestyy vihredssa tolpassa lyhennelma
kommentistasi. Saat sen kokonaan esille klikkaamalla kommentin vihreda otsaketta. Kaksoisklikkaamalla otsaketta padset
muokkaamaan kommenttia - tai voit poistaa kommentin.

Tapahtumien lisadminen

Voit lisdtd asiakkaalle poikkeavan tapahtuman, jonka vaikutusta hyvinvointiin haluat seurata. Klikkaa haluamaasi kohtaa
kdyraruudulla siirtadksesi mittatikun siihen ja klikkaa sitten Lisdd tapahtuma - painiketta. Anna tapahtuman tiedot ja
klikkaa OK. Kdyrdn pddlle ilmestyy oranssissa tolpassa lyhennelmd tapahtumasta. Saat tapahtuman kokonaan esille
klikkaamalla tapahtuman oranssia otsaketta. Kaksoisklikkaamalla otsaketta pddset tarkastelemaan tapahtuman
hyvinvointiyhteenvetoa ja muokkaamaan tapahtuman tietoja.

Lue lisdd tapahtumien kdyttamisestd kohdasta "Asiakkaat”.
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Viikkoanalysointi

Kayrien jalkianalysointiin on myos kdytettdvissa ns. viikkoanalysointi, jossa voidaan tarkastella usean perdkkdisen pdivén
kdyrid yhdelld kertaa, allekkain. Viikkoruudulla on aina esilld 7, 10 tai 14 paivaa asiakkaan kdyraa: voit valita pdivien maaran
ruudun alareunasta. Pdivat ovat allekkain, vanhin ylimpana, viimeisin alimpana. Pdivat on asetettu kohdakkain niin, etta
perdttdisten pdivien samat ajankohdat ovat suorassa linjassa allekkain. Esimerkiksi ruudun keskelld oleva keskiy® 00:00 on
samassa kohtaa kaikissa pdivissa. Kellonaika-asteikko on ruudun ylareunassa.

— = = = — — ————— — = N
Vivago Vista - Hoitokoti Hopea - Kifjautuneena vivagoadmin S

Aktiviteettikayrat

Reaaliaikaiset kayrat | Kayrien jalkianalysointi Viikkoanalysointi |

2017 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 i1 Vuorokausirytmi
ma 17.07 - ti 18.07
8h 19min

2
Youni: 8h [ [reed [«
- Yén heraamiset : 3
~Paivauni : 0 min
~Paivan unijaksot : 0
- Paivaaktiv. : Tyydyttava o 4
ti 18.07 - ke 19.07 .
-Youni : 7h 39 min EanEE S
- Yn heraamiset : 1
~Paivéuni : 1h 54min
-Paivan unijaksot : 2 ‘ j |
-Paivaaktiv. : Tyydyttava 2 A Iy
ke 19.07 - to 20.07
~Yéuni : 7h 46 min
- Yén heraamiset : 2
~Paivauni: 1h
- Paivan unijaksot : 1
- Paivaaktiv. : Tyydyttava A
Asetukset i
to 20.07 - pe 21.07
7 min

~Yéuni: 8h 1
- Yon heraamiset : 4
~Paivauni : 1h 55 min
Eee, b M..M o
- 58 " L
— —
Yot 7h 15 mn I |
paivan unjaksot : 1

-P::laiv.:'l’yydytﬁva MM 1 1 hd

la 22.07 - su 23.07
21min

=

Asiakas: Irmola Lea

7 psias gﬁ: Pehmennys  uni ¥ Halytykset = Lisss komments | [ Kalenteri..

0psvas | @ Keskiyd = = =

 14pavas | O Keapawa | INormeali () < | [5-Nomaa | | [Painie,yvinvoint, Tekniset ~ | 4 Lissa tapahtuma_| Brsdes. | @] % | Brostasve

Kayrien varikoodit: M Ei Kello irtiranteesta M Unta Yoaika (23-05) Palvelin OK 4

Kayrdruutujen vasemmalla puolella on esilld jokaisen pdivan analysointitiedot younesta, pdivdajan unesta,
vuorokausirytmistd sekd pdivdajan aktiviteetista.

Kayrdruutujen oikealla puolella on esilld asiakkaan vuorokausirytmi. Se on yhtendinen ruutu, jossa on esilld koko 7-14
pdivan jakson kaikkien paivien vuorokausirytmi-indeksit. Jokaiselle paivalle on yksi piste, suoraan vaakasuorassa jokaisen
kayrdruudun kohdalla. Pistettd ei ole niiden pdivien kohdalla, joista ei ole tarpeeksi kdyrdtietoja. Mitd enemman
vasemmalla vuorokausirytmin piste on, sitd vahvempi rytmi on ollut kyseisessd pdivdssd. Vuorokausirytmiruutu
tummenee, jos minkd tahansa ruudulla olevan paivan indeksi on yli 1,0. Yli 1,0:n menevat pisteet on myds merkitty
punaisella varilla.

Viikkoruudulla ddrimmaisena oikealla on vierityspalkki, jonka avulla voidaan siirtya kdyrdssa eteen- ja taaksepain.

Asiakas: Irmola Lea

& 7paivaa Keskella Pehmennys v Uni [V Halytykset @ Lisaa kommentti I
" 10paivaa | [ Keskiyd

C 14piivas  Keskipdiva lNormaaIi (4x) ;I IS - Normaali LI IPainike,Hyvinvoinh‘,Tekniset j b Lis33 tapahtuma

Ruudun alareunasta I6ytyvdt samat tydkalut kuin pdivaruudulta. Lisdksi voit erityisesti viikkoruudulle valita, onko
kdyraruutujen keskelld keskiyo vai keskipdiva. Jos valitset "keskiyd”, ruudulla on itse asiassa kdyrdd kahden eri
vuorokauden puolelta, koska kdyrd alkaa ja loppuu kello 12 pdivdlld. Keskiyo-asetuksella unijaksojen ja yleensdkin yon
analysointi on helppoa. Jos valitset "keskipdiva“-asetuksen, ruuduilla ndkyy kokonaiset vuorokaudet, alkaen ja paattyen
kello 00.

Aktiviteettikayrien tulostaminen ja ulos vieminen
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Vistan ndyttdmat aktiviteettikdyrat voidaan tulostaa (.o oo sl s " ) ——

kirjoittimelle tai viedd ohjelmasta ulos esimerkiksi
kuvatiedostoon. Ulos vieddan aina se aktiviteettiruutu,
joka on ruudulla ndkyvissd. Jos olet Reaaliaikaiset

[ Vie ulos seuraavassa muodossa

v . e . R o Kopioi leikepoydalle kuvamuodossa
kayrat - sivulla, vieddan yksi tai kaikki ruudulla olevat Tallenna tiedostoon kuvamuodossa (.JPG)

IR Cely . . e Tallenna kéyran numeeriset tiedot tiedostoon (.TXT tai .XLS)
kdyrdt; jos taas olet jalkianalysoimassa kdyrad, vieddan

ruudulla ndkyva analyysikdyra. | |
Klikkaa ruudulla ndkyvdd Tulosta/Vie — painiketta ja [Asetukset
valitse sitten: S e f
e el P Kirjoitin
- TUIOSta klrjolttlme"e: kayra tUlOStetaaﬂ I\\192.168.210.11\KONICAMINOLTAC280PCL6 LI Ominaisuudet. ..
kirjoittimelle. Voit valita kirjoittimen ja sen !

asetukset ikkunasta alempaa. |
x Peruuta |

— Kopioi leikepoydille kuvamuodossa: kiyrd @ ar——————
tallennetaan ~ Windowsin  leikepoydalle
kuvamuodossa. Nain kuvaa voidaan helposti
kayttdd muissa sovelluksissa kayttamalld niiden Liitd-toimintoa.

— Tallenna tiedostoon kuvamuodossa (.JPG): kdyré tallennetaan JPEG-kuvatiedostoksi, haluamallasi nimelld.

— Tallenna kdyran numeeriset tiedot tiedostoon (.TXT tai .XLS): kdyran korkeusinformaatio tallennetaan
vasemmalta oikealle, jokainen numeroarvo omalla rivillddn, tekstitiedostoon tai Microsoft Excel -
taulukkotiedostoon. Valitse tiedoston tyyppi Tallenna nimelld - ikkunassa. Jdlkianalysointisivulta voit valita
aikajakson, jonka tiedot viedddn tiedostoon, sekd myos tallentaa erillisen toisen tiedoston, jossa ovat ylhdalla
kayrdn eri pdivien analysointitiedot, kuten uniaika.

Viedessdsi ulos reaaliaikaisia kdyrid, voit ruudulla valita, viedddnkd lyhytaikaiset vai pitkdaikaiset kdyrdt. Samoin voit valita,
viedddnko kaikki kdyrdt, vai pelkdstddn valitun asiakkaan kdyrd. Valitaksesi asiakkaan klikkaa hdnen tunnustaan
Aktiviteettikdyrat-ndkymadn jommassakummassa asiakasluettelossa, ja klikkaa sitten heti perddn Tulosta/Vie — painiketta.
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Pohjakuvat

Pohjakuvat —ndkyma on esilla Vistassa jos Vistaan on asennettu MAP-Pohjakuvamoduuli.

"]l Vivago Vista - Hopeakoti - Kirjautuneena Paakayttaja P ° =@ % |

Pohjakuvat 13:50

Alakerta | viskerta | Toimintasiipi |

A Kintea halytin
Kintea halytin;
A i

hal
Halytykset e

Ulla-Maija Vaisanen
Painikehalytys

B-rappu % | Pastumsahonta-
Painikehilytys

Aktiviteettikayrat

&) ) - 2
Pohjakuvat Paaty ! W/{///
A A /

od

Asetukset

1. KERROS
[ Muokkaa pohjakuvia...
Paiva | Kello [ Halytys | Asiakas [ Mista -
su 31.3.2013 19:37 Painikehalytys Maria Grandell D-rappu
su 31.3.2013 19:39 Painikehalytys Maria Grandell D-rappu
ma 1.4.2013 8:19 Painikehalytys Marja-Leena Sumi A-rappu
ma 1.4.2013 8:20 Tukiasema pois kaytosta B-rappu a
ma 1.4.2013 13:49 Painikehalytys Ulla-Maija Vaisanen B-rappu L
| | Kayrien varikoodit: M Ei kayratietoj Rannekeirti M Unta Yéaika (23-05) [ palvelinok | Y

Pohjakuvat — ndkyma esittelee graafiset ndkymat laitoksen pohjakuvista. Laitos voidaan jakaa pohjakuvaosiin, joiden
valilld voidaan vaihtaa yldreunan valilehtida kdayttamalld. Osia voivat olla esimerkiksi eri kerrokset tai siivet tai niiden
yhdistelma.

Pohjakuvaan saadaan esille laitoksen kiintedt halytinlaitteet — siis yleensa kdytdnnossa Laiteliittimet. Lisdksi voidaan esittad
laitoksen tukiasemat, jotta niiden nimet ja sijainnit tulevat tutuksi.

Kun kiintedsta halytinlaitteesta saadaan halytys, sen ikoni alkaa vilkkua pohjakuvassa. Halytys voidaan kasitelld ja kuitata
klikkaamalla vilkkuvaa ikonia.

Kun saadaan halytys langatonta laitetta — eli kelloa tai Add-Onia — kdyttdvaltd asiakkaalta, pohjakuvassa alkaa vilkkua sen

tukiaseman ymparistd, jota lahimpana henkild on halytyshetkelld. Nain pohjakuvaa voidaan kayttaa karkeaan henkilon
paikannukseen.

Voit valita Vistan Kayttoliittymdn asetukset - kohdasta siirtyykd Vistan kdyttoliittymd aina automaattisesti
pohjakuvandyttéon uuden halytyksen vastaanotettuaan. Vaikka jattaisit tuon valinnan kdyttamatta, voit yha klikata Vistan
punaisessa Uusi halytys — ikkunassa kohtaa "Nayta pohjakuvassa” siirtydksesi pohjakuvandytossa halytyksen kohdalle.

Huomaa voit jdlkikdteen kdydd Vistan ruudulla katsomassa jo kuitattuja halytyksia: klikkaa pohjakuvat-ndakymdn
alareunasta viimeisimpien halytyksien luettelosta haluamaasi hdlytystd niin Vista ndyttdd hdlytyksen sijainnin
pohjakuvissa.

Jarjestelman padkayttdja tai asentaja on luonut pohjakuvat valmiiksi. Niiden muokkaamiseen tarvitaan paakayttajatunnus,
jolla on oikeus muuttaa Vistan asetuksia. Katso tarkemmat ohjeet Vistan teknisestd oppaasta.
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Raportit

Raportit-ndkyma on esilld Vistassa jos Vistaan on asennettu NOTIO -Raporttimoduuli. Lisdksi sinun tulee olla kirjautunut
Vistaan sellaisella kdyttajatunnuksella, jolle on avattu Raportit -ndkyma.

Vivago Vista - Hoitokoti Hopea - Kifautuneena vivagoadmin - — — — =
Raportit 15:48
i = =
Ryhmittely Vertaiujaksot I
& Asiakasryhmé " Kohde % Kuukausi " Kalenterkuukausi € Vikko € Vapaa jakso
[ Nayts tapahtumat Vimeiset 1 :“ kuukautta 27.9.2017 >| - [27.10.2017 ~
verrattuna |1 = sta edeltavas kuvkautta 27.8.2017 ¥| - [%6.9.2017 ¥
Halytykset
Broe | Driosta | Fhvedos | Qe |
ilih
Aktiviteettikayrat il 3 | Edellinen arvo | Uusin arvo | Muutos | | -
[=] Kohde : Hoitokoti Hopea
m [l Asiakasryhma : Kuntoutus

Asiakkaiden maara 8 9 Lisdantynyt 13 %

Pohjakuvat Vuorokausirytmi Hyva (0,29) Hyva (0,27) Parantunut 8 % | 4@
Paivaaktivisuus Tyydyttava (13,9) Tyydyttava (14,4) =
‘Younen maara (klo 20-10) 9 h 13 min 9 h 31 min Lisdantynyt 3 %
Yon heraamisten maara 4 4
Asiakas nukkuu yolis sopivan maaran (6 h 30 min - 8 h 30 min) 12% 22% | Lissantynyt 78 % | 4@
Asiakas nukkuu paivalla sopivan maaran (klo 08-20, alle 2 h) 38% 44% Lisaantynyt 19 % 4@
Asiakkaan vuorokausirytmi on parantunut ECEAR S B
Asiakkaan vuorokausirytmi on heikentynyt 12% ¥
Asiakkaan paivaaktivisuus on parantunut 0%

Asetukset Asiakkaan paivaaktivisuus on heikentynyt 0%
Painikehalytysten maara 534 418 Vahentynyt 22 %
Automaattihdlytysten maara 29 24 Vahentynyt 17 %
Hyvinvoinnin muutoshalytysten maara 0 5 Lisdantynyt 100 %
Tapahtuma: Kotikuntoutuksen aloitus 0 1 Lisdantynyt 100 %

[=] Asiakasryhma : 1kerros
Asiakkaiden maara 10 10
Vuorokausirytmi Hyva (0,36) Hyva (0,37) Hekentynyt 4 % &
Péivaaktivisuus Tyydyttava (12,5) Tyydyttava (12,1)
Yéunen maara (klo 20-10) 8 h 41 min 8h 45 min
Yon heraamisten maara 4 4 -
Kayrien vérkoodit: M Ei Keloirtiranteesta M Unta Yoaika (23-05) [ Palvelin OK

Raportit-ndkymadssa on kolme vdlilehtea:
— Hoidon vaikuttavuus - raportilla voidaan seurata esimerkiksi hoitomuutosten vaikutusta asiakkaiden
hyvinvointi-indikaattoreihin.
— Asiakasryhmien yhteenveto on suunniteltu erityisesti johdon tydkaluksi resursoinnin suunnittelun tueksi
— Hoitajan kadynnit — raportista voidaan tarkastella hoitokdyntejd esimerkiksi tydn kuormittavuuden arvioimiseksi

Nakyman oikeassa ylareunassa on mahdollista valita raportin ajanjakso, esimerkiksi voidaan tarkastella hoitajakdyntejd
viimeiseltd kolmelta kuukaudelta. Hoidon vaikuttavuus — raportissa valitaan vertailujaksot, eli "alkutilanne” ja "jdlkeen” —
jaksot. Esimerkiksi voidaan vertailla asiakkaiden kesakuun hyvinvointia heindkuun hyvinvointiin. Vertailu voidaan myos
tehdé paivé- tai jopa vuositasolla.

Nakyman vasemmassa yldreunassa voit valita raporttien ryhmittelyn: raportteja voidaan tarkastella joko
asiakasryhmakohtaisesti, tai koko yksikon asiakkaiden osalta kerralla.

Kun olet maaritellyt ruudun yldreunassa haluamasi rajaukset, klikkaa Hae-painiketta raportin avaamiseksi.

Hoidon vaikuttavuus

Hoidon vaikuttavuus — raportti antaa kasityksen asiakkaiden kuntoisuudesta, vertailemalla esimerkiksi asiakkaiden
vuorokausirytmia, pdivaaktiivisuutta, unen maarad sekd unen laatua.

Unesta arvioidaan lisdksi, kuinka suuri osuus asiakkaista nukkuu sopivan maaran yolla ja pdivalla.

Vertailujakson alkutilanteen hyvinvointiluvut ovat esilld taulukon Edellinen arvo —sarakkeessa, ja jalkimmadisen jakson
arvot ovat esilld Uusin arvo —sarakkeessa. Muutos —sarake kertoo hyvinvoinnin muutoksen suuruuden. Parannukset
hyvinvointiluvuissa on korostettu vihredlld tekstilld ja vihredlld nuolella, kun taas heikennykset on korostettu punaisella
tekstilld ja punaisella nuolella.
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Indikaattori Edellinen arvo Uusin arvo Muutos | |
[=] Kohde : Hoitokoti Hopea
[=] Asiakasryhma : Kuntoutus

Asiakkaiden maara 8 9 Lisaantynyt 13 %
Vuorokausirytmi Hyva (0,29) Hyva (0,27) Parantunut 8 % 4
Paivaaktivisuus Tyydyttava (13,9) Tyydyttava (14,4)
Yéunen maara (klo 20-10) 9 h 13 min 9 h 31 min Lisagantynyt 3 %
Yon herdadmisten maara 4 4
Asiakas nukkuu yolid sopivan maaran (6 h 30 min - 8 h 30 min) 12% 22% Lisdantynyt 78 % | 4@
Asiakas nukkuu paivalld sopivan maaran (klo 08-20, alle 2 h) 38% 44% Lisaantynyt 19 % | 4
Asiakkaan vuorokausirytmi on parantunut 38% | @
Asiakkaan vuorokausirytmi on heikentynyt 12% ¥
Asiakkaan paivaaktivisuus on parantunut 0%
Asiakkaan paivaaktivisuus on heikentynyt 0%
Painikehalytysten maara 534 418 Vihentynyt 22 %
Automaattihalytysten maara 29 24 Vahentynyt 17 %
Hyvinvoinnin muutoshalytysten maara 0 5 Lisaantynyt 100 %
Tapahtuma: Kotikuntoutuksen aloitus 0 1 Lisdantynyt 100 %

Hoidon vaikuttavuuden seuraamiseksi raportti kertoo myds, kuinka suurella osalla asiakkaista vuorokausirytmi on
parantanut tai heikentynyt vertailujaksojen vélilld. Vastaava arviointi kerrotaan paivaaktiivisuudesta.

Raportti kertoo akuuttien hyvinvointihdlytysten maaran, sekd pidemman aikavdlin hyvinvointimuutoksien madran
vertailujaksoilla.

Raportista on mahdollista seurata asiakkaille kirjattujen tapahtumien muutoksia, esimerkiksi onko ldadkemuutoksia tehty
aiempaa enemman tai ovatko kaatumiset vahentyneet.

Asiakasryhmien yhteenveto

Asiakasryhmien yhteenveto —raportti on suunniteltu erityisesti johdon tydkaluksi resursoinnin suunnittelun tueksi.

Hoidon vail Hoitajan kaynnit
Ryhmittely Vertailujaksot
& Asiakasryhma " Kohde & Kuukausi " Kalenterikuukausi  Viikko " Vapaa jakso
= ~ -
Vimeiset 1 o hukautta 2.10.2017 - | 1112017
& Hae | =) Tulosta | (553 vie ulos I

. . e = . |Halytyksia / |Keskim. Hoitaja- Kaynteja / - keskim. Lisaavun- Paniikki- Kellon
Asiakasryhma |As|akka|tz lllalvtvksla [p&ivi ‘ P 5 kiyntejs ]péivé lkesto l- yht. kesto [pwnto}a = Kayttoa
[=] Kohde : Hoitokoti Hopea

2kerros 7 747 24,1 218 min 204 6,6 20 min 3836 min 20 98 %

1kerros 10 566 18,3 109 min 217 7 17 min 3356 min 18 98 %
=] Kohde : Hoitokoti Kulta

Kuntoutus 9 604 19,5 109 min 188 6,1 34 min 5990 min 23 98 %

Raportissa on joko asiakasryhmakohtaisesti tai yksikkdkohtaisesti esilld tilastotietoja asiakkaiden maarastd, kellojen
kdyttdasteesta, halytyksien mddristd, kuittausajoista, hoitajakdyntien maddristd ja hoitoajoista sekd tietoja
ryhmassa/yksikossa tehdyistd paniikkihalytyksista.
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Hoitajan kaynnit

Hoitajan kdynnit —raportista voidaan tarkastella [Kaynnin tyyppi Maara | |
hoitokdyntien ~ maarid, kestoja  ja  syitd |=lKohde:HoitokotiHopea
yksikkd/asiakasryhméa-tasolla, esimerkiksi  tydn E‘:s?':(“?d"hm?ffke”“ y
. .. . . . . SiaKKalden maara
kuormittavuuden arvioimiseksi. Raportti listaa Yhteenss kakki kaynnit "7
hoitokdyntien yhteismaaran, sekd kertoo, kuinka Yhteensi Hoitaja paikalla - kaynnit 199
monta kdyntid on tehty asiakkaan luona, kuinka Yhteensa muut hoftajan kaynnit 18
.. . . . . Yhteensa laskutettavat kdynnit 17
monta on kirjattu erikseen kdsin, kuinka moni Yhteenss Lisiapu paikala - kaynnit 14
kdynneistd on laskutettava sekd kuinka monta Hoitokaynti: Avustuskaynti 6
kertaa asiakkaan luokse on tarvittu lisdapua Hoitokynt: Lakleiden anto 10
. Hoitokaynti: Hygienian hoito 1
paikalle. Hoitokaynti: Ukoilu 1

Raportista voidaan myos seurata hoitajan kdyntien syitd, esimerkiksi montako kdyntid on tehty lddkkeiden jakamiseksi tai
asiakkaan ulkoilun vuoksi.

Asiakkaan henkilokohtaiset
asetukset

Jokaisella asiakkaalla on asiakaskortin kenttien lisaksi asetuksia, joilla voidaan sadtaa hdanen halytystensa toimintaa seka
valita kdyttoon lisdlaitteita. Klikkaa asiakaskortin alaosassa olevaa Asetukset — valilehted vaihtaaksesi ndita henkilokohtaisia
asetuksia. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, muista klikata asiakaskortin Tallenne — painiketta ottaaksesi ne kayttoon.

Lisitiedot | Reaaliaikaiset kiyrat | Hyvinvointi | Halytykset | Tapahtumat 2! Asetukset I

Halytyste S R N Edelleensiirto
Pitkan ajan halytykset ' . ' |+358
Yhtefs katk Halvtvksien estotaulukko Kodin tukiaseman puhelin
Kelld\rti rantLisalaitteet Omat vastaanottajat |<Nun

Sallitut poistumisvalvontatukiasemat
|Normaali

Aikataulu |Hoita

Te kn |Set a Set U kS et Halytysten viiveet

Yhteys katkennut 15 min -
Seuraavat asetukset pdtevdt kelloille ja Add-On/FIDO-painikkeille. Kello irti ranteesta 90 min =
Laiteliittimen sekda LOCATE paikantimen asetukset on kuvattu Poikkeava vireystia Normaali v
erillisissé kappaleissa. Painikehalytysten estoaika 30 sekuntia j

==
(=]

Ei kaytossa

Yhteys katkennut

Valinnat

Madrittelee, miten nopeasti asiakkaasta annetaan "Yhteys katkennut” _ T
[v Asiakkaalta kerataan aktiviteettikdyraa

—ilmoitus sen jdlkeen, kun hdan on poistunut kellonsa/Add-
Oninsa/FIDONsa kanssa tukiasemien kantaman alueelta.

Kello irti ranteesta /Add-On irti

Madrittelee, miten nopeasti asiakkaasta annetaan "Kello irti ranteesta” — ilmoitus sen jalkeen, kun hdn on poistanut kellon
ranteestaan. Jos asiakkaalla on kdytdssa Add-On-painike, tdmdn halytyksen/asetuksen nimi on "Add-On irti".
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Poikkeava vireystila

Tama asetus mddrittelee asiakkaalle Poikkeava vireystila —hdlytyksen herkkyyden. Valittavina on Nopea, Normaali, Hidas ja
Hitain. Poikkeava vireystila —hdlytys ei ole kdytettavissa Add-Onilla/FIDOlla.

Painikehélytysten estoaika

Talla asetuksella voidaan valita asiakkaan painikehdlytyksiin kdytettdva estoaika. Valitsemalla esimerkiksi "1 minuutti”,
asiakkaan antaessa painikehdlytyksen, ei alle 1 minuutin  kuluttua uudelleen painettua hdlytystd ndyteta.
Painikehalytyksen estoajan kasvattaminen on hyva keino vahentda aiheettomia hélytyksia.

Asiakkaalta kerataan aktiviteettikdyraa

Tama kenttd madrittelee, kerdtddnkd asiakkaalta reaaliajassa aktiviteettikdyrdd. Kdyran kerdys on oletusarvoisesti pdallg,
eikd sitd kannata kytked pois — muuta kuin silloin jos intimiteettisyistd ndin halutaan. Huomaa, ettd jos kdyrdn kerdys on
kytketty pois padltd, asiakkaan Hyvinvointitiedot eivdt ole kdytettdvissd, kdyrid ei voida seurata reaaliajassa eika
jalkianalysoida, eikd asiakkaalla voida kayttdd Kayrahalytyksia.

Poistumisilmoitus estetty pdivaaikana

Taman kentan avulla voidaan estdd Poistumisvalvontakelloa kdyttavaltd asiakkaalta Poistumisilmoitus-halytys yksikon
pdivdaikana (esimerkiksi kello 7-21). Yksikdn pdivdaika maaritellddn Halytysten toiminta — asetussivulla; katso ohjeet Vistan
Teknisestd oppaasta.

Katso myods ohjeita asiakkaan poistumisvalvonnan tukiasemakohtaisesta sddtdmisestd alta kohdasta "Sallitut
poistumisvalvontatukiasemat”.

Ulkona

Voit maaritelld Ulkona-tiedon viiveen. Ulkona-tieto on
rinnakkainen Yhteys katkennut - tiedolle, mutta Ulkona-

tieto voidaan saatda nopeammaksi. Ulkona-tieto vaatii, ettd Ulkona 15 min %'I
siakkaan ulko-oveen on kytketty magneettikytkintiet . - R
d .a .. a. u“ ° ‘O.. .y Y . a9 . y . 0 Tukiasema pois kaytosta 2 tuntia T’
Laiteliittimelld. Luo Laiteliittimelle asiakaskortti ja valitse =

D/Magn-liittimen tyypiksi “Ovimagneetti”. Liitd Laiteliitin

asiakkaan Lisdlaitteet — sivulla Langattomat lisdlaitteet —

kohtaan. Taman jdlkeen Ulkona-tieto on kdytettdvissa niin, ettd jos ovi avataan ja sen jdlkeen asiakas poistuu kellonsa
kanssa kodin tukiaseman alueelta, hanelle ndytetddn Ulkona-tieto tdhan asetukseen asetetun viiveen jdlkeen. Kun asiakas
palaa kotiin, annetaan Kotona-tieto.

Tukiasema/puhelin pois kaytosta

Tama asetus on kdytdssa kotiasiakkailla. Se madrittelee, miten nopeasti annetaan Tukiasema pois kdytdstd — tieto, jos
asiakkaan kodin tukiasema ei ole ollut yhteydessa Vistaan, tai Puhelin pois kdytdsta — tieto, jos asiakkaan MOVE-puhelin ei
ole ollut yhteydessd. Vistan Halytysten — toiminta asetusruudulla voidaan valita, annetaanko ndama halytykset kerran
tunnissa vai kerran paivdssa.
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Edelleensiirron asetukset

Huonepuhelimen numero / Kodin tukiaseman puhelin

Tama kenttd maddrittelee asiakkaan oman henkildkohtaisen Edelleensirto
huonepuhelimen numeron. Erityisesti jos Vista on liitetty T T [109
palvelutalossa  HiPath-jdrjestelmddn,  tdhdan  kenttdadn Omat vastaanottajat [Nom> El
sydtetdan asiakkaan digitaalisen huonepuhelimen numero. _

Aikataulu IAIakerta LI
Huoneen puhelinnumero — kenttdd kdytetddn puheyhteyttd 7] Masdosta pberhters @Muokkaa| TN |

kytkettdessd  hyvdksi. Tamd kenttd kuvaa siis  sen
puhelinnumero, johon Vista kytkee puheyhteyden.

Kotiasiakkailla tdman kentdn nimi on "Kodin tukiaseman
puhelin’, ja siihen sydtetddn kodin tukiasemassa olevan SIM-kortin puhelinnumero. Tatd voidaan kdyttdd hyodyksi
soitettaessa kodin tukiasemalle puheyhteyden muodostamiseksi kotiin.

Omat vastaanottajat

Jos halytysten edelleensiirto on kdytdssd, ja siirto ei ole ohjattu aikataulun vastaanottajanumeroiden avulla, tama kenttd
maadrittelee asiakkaan halytysten oman vastaanottajan. Kenttdan on valittavissa eri vaihtoehtoja: "Ei siirtoa” (asiakkaan
hdlytyksia ei siirretd lainkaan, riippumatta kdytdssd olevista siirron asetuksista), jokin 20 siirtojdrjestelman
vakiopuhelinnumerosta, niiden yhdistelmad, tai vapaavalintainen numero.

Vakionumerot on kuvattu tekstilld "<Num n>" (n = 1-20). Vakionumerot tarkoittavat niitd numeroita, jotka on maaritelty
kaytdssa olevan siirtojdrjestelman puhelinnumeroiksi. Jos esimerkiksi jarjestelman ” Num 1" — puhelinnumero on 1234,
tdma saadaan asiakkaalle kayttdon valitsemalla Omat vastaanottajat — kenttddn vaihtoehto <Num1>. Numeroita voidaan
myos kayttdd yhdistetysti, pilkulla erotettuna, syottdmalla esimerkiksi “Num1, Num?2, Num3”: tdma tarkoittaa, ettd
asiakkaan halytys yritetddn ensin siirtdd vakionumeroon Num1, ja jos tuo siirto epdonnistuu, yritetddn seuraavaksi
numeroon Num?2 jne.

20 vakionumeron lisdksi asiakkaalle voidaan valita henkilokohtainen, vapaavalintainen siirtopuhelinnumero.
Vapaavalintainen numero voidaan sy6ttad yksinkertaisesti kirjoittamalla ndppdimistolta kenttddn oma numero — tai
useita, pilkulla erotettuna.

Aikatauluista: asiakkaan Omat vastaanottajat — kentdssd olevaa numeroa ei kayteta, jos kaikille asiakkaille tai talle yhdelle
asiakkaalle on valittu siirron aikataulu, johon on maddritelty siirron vastaanottajat. Sen sijaan Vista kadyttdd suoraan
aikatauluun maadriteltyjd vastaanottajanumeroita. Kuitenkin jos jarjestelman/asiakkaan aikataulussa on jonkin
aikataulurivin Vastaanottajat — kenttd jatetty kokonaan tyhjdksi, kdytetddn asiakkaan Omat vastaanottajat — kentdn

madritysta.

Oma aikataulu

Jos haluat valita asiakkaalle kokonaan oman siirtojdrjestelman tai vaihtaa siirron tapaa ajan mukaan, voit valita asiakkaalle
tassa kentdssa oman siirron aikataulun. Voit valita minka tahansa Edelleensiirto —asetussivulla luodun aikataulun, tai voit
luoda uuden klikkaamalla Muokkaa — painiketta (esilld vai jos Vistaan on kirjauduttu padkdyttdjatunnuksella, jolla on
oikeus muuttaa asetuksia). Tdma asiakkaan oma aikataulu ohittaa jdrjestelmdn yleisen aktiivisen siirtojarjestelman, ja
jarjestelmalle luodun siirtojdrjestelmien aikataulun (jos kdytdssa).

Huomaa ettd voit luoda asiakkaalle taysin henkildkohtaisen siirron aikataulun, joka pitdd sisallddn omat siirtojdrjestelmat ja
omat vastaanottajat — tai voit madritelld aikataulun, jota kdyttdd useampi asiakas. Tallaista jaettuakin aikataulua
kaytettdessa voit erikseen madritelld asiakaskohtaisesti oman vastaanottajan, asiakkaan Omat vastaanottajat — kentdssa,
mutta aikataulun vastaanottajat — kentat on talldin jatettava tyhjaksi.

Puheyhteys hédlytysviestin yhteydessa

Jos haluat, ettd asiakkaaseen pyritddn muodostamaan aina halytystilanteessa puheyhteys, aseta tahdn kenttddn ruksi.
Riippuen jdrjestelmdstd puheyhteys aukeaa halytystilanteessa joko automaattisesti tai sitten esimerkiksi SMS-viesteja
kaytettdessa halytyksen kuittaaja voi pyytad Vistaa muodostamaan puheyhteyden.
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Mahdollista takaisinsoitto

Tama asetus on esilla kotiasiakkailla, joilla on kdytossa kodin Puheyhteys halytystilanteissa

tukiasema. Jos otat asetuksen kdyttodn, Vista siirtdd kodin [V Puheyhteys halytysviestin yhteydessa

tukiaseman halytystilanteessa vastaustilaan niin, ettd kodin [V Mahdolista takaisinsoitto |15 min j
tukiasemalle voidaan soittaa takaisinsoitto ja se avaa IV Tarjoa puheyhteys Vistan ruudula

automaattisesti puheyhteyden kotiin. Takaisinsoitto on
mahdollista ruudulla valitun minuuttimaaran ajan.

Tarjoa puheyhteys Vistan ruudulla

Myods tama asetus on esilld kotiasiakkailla. Jos otat asetuksen kdyttddn, voit avata puheyhteyden Vistan Halytyksen
kasittely — ikkunasta. Katso ohjeet edeltd kohdasta "Halytyksen kasittely: Puheyhteyden avaaminen kotiin.

Asiakkaan MOBILE-kayttajatunnukset

Tdssa kohdassa voit luoda asiakaskohtaisia kdyttdjatunnuksia asiakkaan tietojen tarkastelemiseksi Vivago
MOBILE —sovelluksesta.

Luo uusi tunnus klikkaamalla Lisdd —painiketta. Anna kdyttdjatunnukselle nimi ja salasana seka valitse tunnuksen tyyppi:
MOBILE —sovelluksen ndkyma vaihtelee tyypin mukaan:

— Omaisen hyvinvointitunnus: hyvinvointiin keskittyva ndkymd omaiselle
— Loppukayttajan hyvinvointitunnus: hyvinvointiin keskittyvd nakyma asiakkaalle itselleen

— Perinteinen omaistunnus: omaisen tunnus, jolla ndkyvissa hyvinvoinnin lisdksi mm. asiakkaan halytykset,
aktiviteettikdyrdat sekd muistiinpanot

Omaistunnuksella on mahdollista ottaa vastaan asiakkaan halytykset: jos haluat ettd omainen ottaa vastaan halytykset
pikaviestilld ja kasittelee ne yksikdn henkilokunnan sijaan, aseta ruksi kenttddn "Halytyskdytdssa”. Voit myds rajata valita
kellonajan, jonka aikana tunnukselle lahetetdan halytyksid pikaviestilld, esim. 08:00 — 16:00. Jos haluat ettd tunnus ottaa
halytyksia vastaan vuorokauden ympadri, aseta ajaksi 00:00 — 00:00. Huomaa kuitenkin, ettd jos mika tahansa omaistunnus
on valittu halytyskayttdéon, halytyksia ei enda valitetd yksikon henkildkunnalle minddn kellonaikana. Voit siis valita, etta
halytykset vélitetdan joko henkilokunnalle tai omaisille, mutta et molemmille.

Jos  haluat  sallia, ettd

[ ~—— N
tunnuksen kayttaja voi vaihtaa Asiakkaan MOBILE-kayttajatunnukset . @
salasanansa MOBILE-
sovell“u“ksessa, aseta ruksi ko. ey x =
kenttaan. Kayttajatunnus Iseppkuusis
MOBILE —sovellukseen Salasana = ) __vainds |
sybtettéva’ palvelimen osoite Tunnuksen tyyppi IPerinteinen omaistunnus LI
on esilla tdlla 'rUL|J|du”a' An?g — W Halytyskaytosss 00100 = - oo =
se omaiselle al
|Oppu kayt taJa lle [v Salli salasanan vaihtaminen MOBILE - sovelluksessa

Viimeisin kirjautuminen: -

MOBILE - sovelluksen asetuksiin sybdtettdva palvelimen osoite:

o Lisaa I == Poista test2.vivago.com

o 0K
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Laiteliittimien asetukset

Painikehélytysten estoaika

- . . o . . . o Liittimien kaytto

Talld asetuksella voidaan valita painikehdlytyksiin kadytettava A wera <] [rakerima 00 <]
estoaika. Valitsemalla esimerkiksi "1 minuutti’, asiakkaan antaessa ?ytys ukeutuva (O
painikehalytyksen, ei alle 1 minuutin  kuluttua uudelleen [WChalytys

painettua hélytystd naytetd. Laiteliittimessd asetus vaikuttaa D/ [ovi aukaistu | |Aukeava o) ~|
halytyspainikkeen  lisdksi  niihin  liitintietoihin, jotka on ™ Jovi aukaisty

asiakaskortissa  mdaritelty  Halytyspainikkeeksi tai Hatdapu-

kutsuksi Painike ILaiteIiitt'men painikehalytys Ll

ILaiteliitt'men painikehalytys

Liittimien kaytto I~ Laite Hoitaja paikalla - kiaytossa

Tdssa kohdassa valitaan, minka tyyppiset laitteet Laiteliittimen A-
ja D-liittimiin on  kytketty. Lisdksi voit valita, halytetddnko
sulkeutuvasta (NO) vai aukeavasta (NC) signaalista. Pdinvastainen
signaali estetdan. Esimerkiksi jos A-littimelle on madritelty
Sulkeutuva (NO), Vista ndyttda ainoastaan Liitin A kiinni — tiedon.

Jos liitin on valittu halytyspainikkeeksi (tai Hatdapu-kutsuksi), siihen pdtee Painikehdlytysten estoaika — asetus. Sitd
voidaan myds kayttdd ns. Kellokuittaus-ominaisuuden kanssa kuittaamaan asiakkaiden halytyksia.

Jos taas liitin on merkitty Ovi aukaistu — kdyttoon, siihen eivat pade em. ominaisuudet mutta se voidaan sen sijaan estdad
pdivdaikana tai muuna haluttuna aikana; kts. alla seuraavat asetukset. Ovi on tyypillisesti Aukeava (NC) — tyyppinen
signaali, koska halytys annetaan oven avautumisesta, ei sulkeutumisesta.

Voit antaa oman nimen kumpaankin liittimeen liitetyn laitteen hdlytykselle. Voit myds uudelleennimetd Laiteliittimen
painikkeesta tehtdvan halytyksen. Liitin A/D kiinni/auki — halytykset voidaan my&s nimetd keskitetysti uudelleen Vistan
Halytystyypit - asetuksissa kuvaamaan paremmin halytyksen todellista syytd. Hatdapu-kutsua voidaan kdyttda esimerkiksi
elvytyskutsuna, ja sille voidaan rakentaa oma hdlytyksen edelleensiirtonsa.

Huomioi: Jos Laiteliittimen sivussa olevaa magneettikytkintietoa kdytetddn oven avauksen tunnistukseen, tuosta syntyva
halytys kdyttaa D-liittimelle valittua halytysnimea.

Laite Hoitaja paikalla - kdytossa — ruksilla voit merkitd, etta Laiteliitintd kdytetddn pddasiallisesti Hoitaja paikalla /
poistunut — painikkeena. Tdman avulla Vista osaa ottaa Laiteliittimen kayttdon asiakkaan Hoitaja paikalla — laitteeksi kun
asiakkaalle otetaan automaattisesti kayttoon tietyn huoneen lisdlaitteet asiakkaan huonepaikkaa vaihdettaessa.

Ovivalvonta estetty pdivaaikana

i . . . . . . Valinnat
Taman kentdn avulla voidaan estda ovivalvontatiedot eli Ovi _ L
[~ Ovivalvonta estetty paivaaikana

aukaiftu —“hé.a‘.ly.tykset ‘pf‘a'i.véjaikgna (gsimerkiksi kgllg 7-21). I Ovivalvonta estetty vailla:
Yksikdn  pdivdaika maddritellddn  Halytysten toiminta - |
asetussivulla; katso ohjeet Vistan Teknisestd oppaasta.

07:00 —1 = I:l;n][t fo—

Kentta vaikuttaa niihin liitintietoihin, jotka on asiakaskortissa
maadritelty Ovi aukaistu - kayttdon.

Ovivalvonta estetty valilla: XX - XX

Talld asetuksella voit valita erillisen lisdajan, jolla Ovi aukaistu — halytyksia ei ndyteta.
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LOCATE paikantimen asetukset

LOCATE pois kaytosta

Madrittelee, miten nopeasti annetaan LOCATE pois kdytOstd -  Halytysten viiveet
ilmoitus, jos asiakkaan LOCATE -—paikannuslaite ei ole ollut

htevd 5 Vist Locate pois kaytosta 30 min j
yhteydessa Vistaan.

Kayrahalytykset
Jos asiakkaalla on kdytdssa kello ja hdnelta kerdtddn aktiviteettikdyrdd, hanelle voidaan asettaa kdyttdon kdyrahalytykset.

Voit madritelld asiakaskortissa henkilokohtaiset halytysrajat: halytys saadaan, kun aktiviteettikdyra nousee/laskee tietyksi
ajaksi tietyn rajan yld/alapuolelle; rajat ja ajat voidaan mddritelld erikseen pdivaajalle ja ydajalle. Kdyrahalytyksid voidaan
kayttaa Poikkeava vireystila - ja Passiivisuusilmoitus - halytyksien rinnalla tai tilalla.

Halytysten asettaminen

Kayrahalytysten madrittelyikkunassa voidaan asettaa nelja halytysrajaa: yla- ja alarajat seka paivalle ettd yolle. Pdivdaika on
voimassa oletusarvoisesti kello 10:00 - 20:00, ydaika vastaavasti kello 20:00-10:00, mutta voit muuttaa nama
asiakaskohtaisesti. Voit erikseen kytked pddlle haluamasi rajat asettamalla ruksin niiden kohdalle. Voit valita jokaiselle
rajalle oman raja-arvon (prosenteissa kdyran korkeudesta), sekd halytysajan. Halytysaika kuvaa, miten kauan kdyrdn
korkeuden tulee olla asetetun rajan yld/alapuolella, ennen kuin halytys ndytetdan.

Esimerkki: asettamalla paivan alarajaksi 2%, 2 tuntia”, Vista ndyttdd "Alhainen aktiviteetti” — ilmoituksen, jos asiakkaan
aktiviteettikdyran korkeus putoaa alle kahden prosentin (kdyrdruudun maksimikorkeudesta), véhintddn kahden tunnin
ajaksi.

Lisitiedot | Reaaliaikaiset kiyrat | Hyvinvointi | Halytykset | Tapahtumat 2! Asetukset |

|Kayrahalytykset -

100 Vierita hiven oikealls painikkeela] Bidytysajat paivaajalle

87 # Voimassa: 10:00 v - 20:00 v
75 [~ Paivaajan ylaraja: 90 % j 30 min

62 ™ Péivéajan alaraja: 1% j 3 tuntia

50

37 | Halytysrajat yoajalle

25- ” | i #» Voimassa: 22:00 v - 7:00 v
12 W J v Yéajan ylaraja: 35 % ﬂ Aika: 5min v
0‘*["-"-‘ AN I O ™ Yéajan alaraja: 1% j 3 tuntia
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

Huomaa, ettd uutta "Alhainen aktiviteetti” — ilmoitusta ei tule, jos kdyrd jaa pysyvasti alle kahden prosentin rajan. Jotta
uusi ilmoitus voitaisiin antaa, kdyrdn korkeuden on noustava ainakin hetkellisesti YLI tuon rajan, ja pudottava sitten
uudelleen rajan alle kahdeksi tunniksi. Vistan "Korkea aktiviteetti” — ilmoitus vaatii samoin, ettd kdyran pitda laskea ALLE
halytysrajan, ennen kuin uusi yldrajahdlytys tehddan.

Kayrahalytysten maarittelyruudulla on esilld noin kuusi edellistd tuntia asiakkaan aktiviteettikdyrdstd, helpottamassa
rajojen asettamista. Tamd kdyrd on pehmentdmatdon. Pehmentdmattomassa kdyrdssa aktiviteetin jyrkdt muutokset
nakyvdt huomattavan nopeasti. Siksi siitd on helppo tehdd nopeita halytyksid.

Kayrdruudulla jokainen halytysraja ndkyy aktiviteettiruudulla omalla vdrilldan. Voit muuttaa rajaa suoraan kdyraruudulta,
hiirelld raahaamalla. Voit kdyttdd kdyrdn historiatietoa avuksi rajojen asettamisessa.

Muuta huomioitavaa Kayrahalytyksissa:

— Jos asiakkaan aktiviteettikdyrd katkeaa, Kdyrdhalytyksien seuranta alkaa alusta. Ndin voi kdydd, kun asiakas
esimerkiksi poistuu tukiasemien alueelta, jolloin "Alhainen aktiviteetti” — halytysta ei ndyteta.

— Jos muutat asiakkaan Kdyrahalytyksien rajoja, Kdyrahalytyksien seuranta alkaa alusta.
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Pitkan ajan halytykset

Johdanto

Jokaisella asiakkaalle voidaan maddritelld henkildkohtaiset pitkdn ajan tietojen analysointiasetukset. Ndiden asetuksien
avulla voidaan etsid asiakkaan tiedoista epdnormaaleja tilanteita, ja halyttda niistd. Jokaiselle asiakkaalle voidaan valita eri
halytysherkkyydet.

Pitkdn ajan halytyksid voidaan kdyttdd rinnakkain hyvinvointihdlytyksien — kuten Poikkeava vireystila ja Passiivisuusilmoitus
— sekd lyhyen ajan kdyrdhdlytyksien kanssa. Pitkdn ajan hdlytyksien tarkoitus on huomauttaa pitkdlld aikavalilla
tapahtuvista heikkenemisen merkeistd asiakkaan tilassa. Ne eivat valttamattd ole merkki akuutista poikkeavasta tilasta
asiakkaan hyvinvoinnissa, vaan merkki siitd, ettd hdnen tilansa pitdisi tarkistaa paremmin. Tama voidaan
yksinkertaisimmillaan tehdd jopa hdnen kdyrdansa tarkastelemalla.

Pitkan ajan analyysit tarkastelevat kahta parametria, jotka lasketaan joka pdivdlle asiakkaan
aktiviteettitiedoista:

— Pdivdajan aktiviteetin keskiarvo: asiakkaan aktiviteetin keskimddrdinen arvo pdivdajalta 8:00 — 20:00. Mitd
matalampi arvo, sitd heikompi.

—  Vuorokausirytmi: asiakkaan keskimadrdinen ydaikainen (23:00 — 05:00) aktiviteetti jaettuna keskimadrdisella
pdivan aikaisella aktiviteetilla: Mitd korkeampi arvo, sitd heikompi rytmi. Katso tdydellinen vuorokausirytmin
kuvaus kohdasta Aktiviteettikdyrat: Vuorokausirytmi.

Ndille parametreille on kolme automaattista analyysid eli hdlytysalgoritmia. Kaksi ndistd on trenditunnistukseen
pohjautuvia, ja ne tunnistavat joko hitaita tai nopeita muutoksia parametrien trendeissd. Kolmas algoritmi on kdyttdjan
asetettavissa oleva kynnysarvohdlytys.

Trendintunnistus

Ndmad analyysit tarvitsevat vahintdan 14 pdivan historiatiedot tunnistaakseen muutoksia asiakkaan tilassa. Korkeintaan 100
viimeisimmadn pdivan historiatietoja kdytetdan.

Halytys nopeasta muutoksesta

Tama analyysi vertailee viimeisimman kolmen pdivan tietoja historiatietoihin. Jos véhintddn kaksi kolmesta viime pdivdsta
osoittaa epdnormaalia nopeaa muutosta historiaan verrattuna, luodaan halytys. Muutosten tunnistukseen kdytetddn
tilastollisia analyysejd; Rosnerin statistiikkaa ja T-testia.

Tunnistuksen herkkyyttd voidaan sddtda joka asiakkaalle henkildkohtaisesti: mitd epaherkemmaksi tunnistus asetetaan,
sitd merkittavampid muutoksien tulee olla, etta halytys ndytettdisiin.

Esimerkki muutoksesta: kaksi kolme asiakkaan viime pdivdstd ndyttdd paljon matalampaa paivaaikaista aktiviteettitasoa
kuin mika on asiakkaan historian mukaan tilastollisesti hanelle tyypillista.

Hidas muutos

Tama analyysi laskee asiakkaan viimeisen 30 pdivan tietojen trendin. Jos trendi on tilastollisesti merkittavasti heikkeneva,
ndytetddn halytys. Herkkyyttd on mahdollista sddtda: vaaditaan joko enemman tai véhemman merkittavé heikkeneva
trendi. Trendi lasketaan kayttden lineaarisen regression mallia ja tilastollisen F-testin avulla.

Esimerkki hitaasta muutoksesta: asiakkaan vuorokausirytmi on selkedsti heikentynyt viimeisen 30 pdivan aikana.

Kynnysarvohalytys

Vuorokausirytmi- ja pdivaaktiviteetti — parametreihin voidaan kytked myds kynnysarvohdlytys: molempia voidaan verrata
ennalta madrdttyja kiinteitd rajoja vastaan, ilman trendien tai tilastollisten muutosten tunnistusta.

Molemmille parametreille voidaan valita kynnysarvohalytystd varten:

—  Suurin/pienin sallittu arvo parametrille

— Kuinka monta pdivaa parametrin arvon on pysyttava tdman rajan yld/alapuolella, ennen kuin halytys ndytetdan.
Tdma on halytyksen viive
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Esimerkki kynnysarvosta: voit valita asiakkaalle vuorokausirytmin rajaksi 1.0, ja viiveeksi 3 pdivaa: jos vuorokausirytmin arvo
ylittad kolmena perdkkdisend pdivana 1.0, ndytetddn halytys.

Halytysasetukset

Pitkdn ajan halytyksien asetusruudulla madrittelet erikseen asetukset Heikolle vuorokausirytmille ja Alhaiselle
pdivaaktiviteetille. Kdytd vasemmassa reunassa olevia rukseja valitaksesi ne halytykset, jotka haluat kytked kayttoon.
Nopeiden ja hitaiden muutosten halytykset ovat oletusarvoisesti pdalld, kun taas kynnysarvohdlytys pois pdalta.
Lisitiedot | Reaaliaikaiset kayrit | Hyvinvointi | Halytykset | Tapahtumat (2% Asetukset |

Heikko vuorokausirytmi Alhainen paivaaktiviteetti

[V Halytys nopeasta muutoksesta Normaali v [v Halytys nopeasta muutoksesta Normaali v
[V Halytys hitaasta muutoksesta Normaali v [v Halytys hitaasta muutoksesta Epaherkka v

Hylkaa halytykset alle rajan 0,80 Hylkaa halytykset yli rajan 4
[~ Kynnysarvo - halytys Raja: |1,00 [~ Kynnysarvo - halytys Raja: |3
Oltava ylirajan |3 paivaa Oltava alle rajan |2 paivaa

- Nopea muutos: vahintaan kaksi kolmesta viime paivasta on ollut heikompia kuin viimeiset 30 tai 100 paivaa keskimaarin.
- Hidas muutos: vimeiset 30 paivaa osoittavat heikkenevaa trendia.
- Kynnysarvo: voit kasin asettaa kiintedn halytysrajan, esim. ettad naytetaan halytys jos vuorokausirytmi on ollut yli 1.0 kolmen viimeisen paivan

Voit valita nopeiden ja hitaiden muutosten halytysten herkkyydet: jokaiselle on kolme eri herkkyystasoa. Lisdksi voit valita
naille halytyksille "turvakynnyksen”: kdytd sitd hyldtdksesi halytykset, jotka aiheutuvat tilanteista, joissa kylld ndkyy
merkittdva nouseva/laskeva trendimuutos, mutta viimeisimman pdivan vuorokausirytmi/pdivaaktiviteetti on kuitenkin
tarpeeksi hyva. Selitys: Koska trendianalyysit tunnistavat nimenomaan laskevia/nousevia trendejd, ne voivat hdlyttda
turhan herkasti, jos asiakkaan Idhtdtaso on hyvd. Tdmdn vuoksi syotd kenttddn "Hylkda halytykset alle/yli rajan: xx”
sellainen parametrin arvo, jonka katsot olevan vield asiakkaalle turvallinen. Jos esimerkiksi sy&tédt Heikon vuorokausirytmin
kohdalle tahan arvon 0.8, trendihalytystd ei ndytetd, jos viimeisimman pdivan vuorokausirytmi on alle 0.8.

Kynnysarvohalytystd tulisi kdyttda asiakkaille, joiden vuorokausirytmi/pdivdaktiviteetti on tyypillisesti tunnetuissa rajoissa.
Sitd voidaan kdyttdd myds asiakkaille, joiden tilaa on tarkkailtava erityisen tarkasti. Voit kdyttdd aktiviteettikdyrien
analysointiruutua etsidksesi sopivat kynnysarvo-halytysrajat vuorokausirytmille ja pdivdaktiviteetille.

Halytyksen estotaulukko

Edelld kuvattujen asetusten lisdksi
jokaisella asiakkaalla on oma
Halytyksien estotaulukkonsa, jossa

Lisatiedot | Reaaliaikaiset kayrit | Hyvinvointi | Halytykset | Tapahtumat 3¢ Asetukset

[Halytyksien estotaulukko |

: Painikehal 57: Hoitaja paikalla

VOidaan Vallta halytyStyyplt’ JOtka on 5 03 Poieva virestila g?. Ez"gz :kkkkuu tt;’;ﬁéné
asiakkaalta kokonaan estetty. Kun St Peistamidneris O Nkt wrckaseyon
asiakkaalta  vastaanotetaan  hélytys, 2: Yhieyspalanut &: $‘e’;§:§ryfjs”éakﬁv“eefﬁ
jonka kohdalla on ruksi  tassa e :
taulukossa, sitd ei naytetd ollenkaan. o amponarr ——

49: Kellon yhteyshairié

2 A it _ ek |

Lisalaitteet

Talla sivulla asiakkaalle voidaan liittda Laiteliittimid sekd huonekoje (tai kodin tukiasema) lisdlaitteeksi. Laitteet voidaan
littdd kdsin tai: ndma voidaan myds lisdtd asiakkaalle automaattisesti. Jos olet sydttanyt sekd Laiteliittimille ettd
Huonekojeelle huoneen numeron ja lisddt uuden asiakkaan niin ettd Uusi asiakas — ikkunassa annat hdnelle myds saman
huonenumeron, Vista tarjoutuu automaattisesti ottamaan kyseisen huoneen lisdlaitteet hdnen kdyttdonsa.

Langattomat lisalaitteet

Voit liittdd asiakkaalle kolme henkildkohtaista langatonta lisdhalytintd. Laiteliittimien tulee olla valmiiksi luotuna Vistan
asiakasluetteloon. Kun henkilokohtaisesta Laiteliittimestd tehdd halytys, hdlytys kirjautuu tdlle asiakkaalle eika
Laiteliittimelle. N3in tiedetddn heti, kuka asiakas on halyttanyt ja esimerkiksi asiakkaan halytysmadrien seuraaminen on
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helpompaa. Jos Laiteliittimestd tulee tekninen hdlytys, kuten “Laiteliittimen paristohdlytys”, se kirjautuu kuitenkin
Laiteliittimelle itselleen niin, ettd tiedetdan, minka laiteliittimen paristo tulee vaihtaa. Asiakkaan langattomaksi lisdlaitteeksi
merkitty Laiteliitin kdyttdd aina asiakkaan omia halytysten edelleensiirron asetuksia, ei Laiteliittimelle itselleen maariteltyja.

|Lisélaitteet -]
Langattomat lisalaitteet Huonekoje
[WC hss (34245) =] [Huone 31K (40331)
[<Ei valittu>> il
— [v Huonekojeen ovivalvonta estetty paivaaikana
|<E| valittu> i’

Komentojen lahetys kdaynnissa
Hoitaja paikalla - laite

+

[<Ei valittu>>

Hoitaja paikalla - laite

Tdssa kentdssa voit valita asiakkaalle henkilokohtaisen Hoitaja paikalla — Laiteliitimen. Laiteliitin tulee olla valmiiksi luotuna
Vistan asiakasluetteloon. Hoitaja paikalla - laitetta on mahdollista kdyttda asiakkaan halytyksen kuittaamiseen, ja muiden
hoitajien informoimiseen siitd, ettd asiakkaan halytykseen on jo reagoitu. Laitteen avulla voidaan myds tallentaa Vistaan
asiakkaan luona vietetty aika.

Huonekoje

Jos asiakkaalla on huoneessaan Vivago Room POINT — huonekoje, valitse se tahan kenttddn. Huonekoje tulee olla luotuna
Vistan Tukiasemat — asetusluetteloon.

Huonekojeeseen voidaan liittdd halytyspainikkeita, vetonaruja tai tieto oven avaamisesta. Kaikki namd halytykset/tiedot
kirjautuvat asiakkaalle, jolle huonekoje on valittu.

Huonekojeen asetuksia on mahdollista muuttaa klikkaamalla Asetukset — painiketta (esilld vain jos Vistaan on kirjauduttu
padkdyttajatunnuksella, jolla on oikeus muuttaa asetuksia). Kun asetuksia on muutettu tai asiakkaan langattomia
lisdlaitteita on muutettu — jolloin Vista asettaa ne huonekojeeseen — ruudulle iimestyy punainen "Komentojen ldhetys
kdynnissd” — teksti. Kun se on kadonnut ruudulta, huonekoje on saanut uudet asetukset.

Jos huonekojeeseen on kytketty ovivalvonta, mutta haluat sallia ovesta kulkemisen pdivalld, voit asettaa ruksin
"Huonekojeen ovivalvonta estetty pdivdaikana” — kenttddn huonekoje-valinnan alapuolella.

Kodin tukiasema

Jos asiakkaalla on kdytdssa kodin tukiasema, sen numero ndkyy tdssa kentdssd. Kodin tukiasema vastaa huonekojeen
toimintaa; kts. edellinen kohta.

Puheyhteyslaite

Jos haluat kdyttdd samaa huonekojetta kahden tai useamman asiakkaan puheyhteyslaitteena, voit littdd sen tdssa
kentdssd. Vista muodostaa halytystilanteessa puheyhteyden huonekojeeseen.

Sallitut poistumisvalvontatukiasemat

Normaalisti kun poistumisvalvontakelloa tai -Add-Onia kéyttava asiakas kulkee poistumisvalvontatukiaseman ohi,
ndytetddn Vistassa Poistumisilmoitus. Vistassa on kuitenkin asiakaskortissa mahdollista henkildkohtaisesti maaritelld, ettd
asiakas saa kulkea tiettyjen poistumisvalvontatukiasemien kautta ilman Poistumisiimoitusta. Ndin laitos voidaan
asukeittain jakaa alueisiin, jotka on tietyille henkildille sallittu ja tietyille ei. Sallitut tukiasemat voidaan asettaa erikseen

Lisatiedot | Reaaliaikaiset kayrit | Hyvinvointi | Halytykset | Tapahtumat 5% Asetukset |

Laitenumero | Nimi | Alue | salli paivalla | salli yalia | salli myss
5705 A-ovi 5 r r

5706 B-ovi 0 v [

5707 C-ovi 0 r r

5708 keittionovi 0 r r 12:00-14:00
5709 takkahuone E r r

5710 varastonovi 0 r r
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pdiva- ja yoajalle, sekd lisdksi voidaan valita asiakaskohtaisesti per tukiasema ‘lisdaikoja”, joina asiakas saa kulkea
tukiaseman kautta: esimerkiksi tietyn asiakkaan voidaan sallia kulkevan lounasaikaan tietyn tukiaseman alueella.

Jos Poistumisvalvontatukiasemaan on liitetty oven lukituksen ohjaus, Vista ohjaa oven lukon auki aina kun asiakkaalla on
oikeus kulkea oven kautta. Vastaavasti jos oikeutta ei ole, ovi on lukittu. Oven lukituksen ohjaukseen kykenevdt tukiasemat
on merkitty "Lukitus” — tyypilld Vistan Tukiasemat — asetusluetteloon.

Jos tietty kello on merkitty henkilokunnan kayttoon, voit kdyttdd sitd saattaaksesi poistumisvalvontakelloa kdyttavan
asiakkaan poistumistukiasemalla varustetusta ovesta ilman ettd Vista ndyttad Poistumisilmoituksen. Madrittele tdta varten
henkildkunnan kellon asiakaskorttiin ne tukiasemat sallituiksi, joiden kautta kyseinen henkilékunnan jdsen voi saattaa
asiakkaita. Jos ovi on lisaksi varustettu oven lukituksen ohjauksella, Vista avaa oven automaattisesti.
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Kayttajatunnuksen asetukset

Padset muuttamaan peruskdyttdjatunnuksesi asetuksia klikkaamalla Vistan harmaan sivupalkin Asetukset — ikonia. Jos
sinulla on kdytdssasi padkayttdjatunnus, jolla voit muokata koko jarjestelman asetuksia, ikonin klikkaaminen vie sen sijaan
Vistan Asetukset — ndkymddn, mutta voit muuttaa oman kayttdjatunnuksesi asetuksia suoraan Kadyttdjatunnukset —
luettelosta.

.
Kayttajatunnuksen asetukset —_—— &J

E [v Timoita uudesta halytyksesta merkkidganella
Soita seuraava aani:

Iding wav Selaa... Soita

[V Iimoita uudesta halytyksests iimoitusikkunalla
I” Anna varoitus, jos sirto epdonnistuu

| & vahda salasana..

i X Peruuta

A= == —_—

Vaihda salasana
Kayttdjatunnuksen asetuksissa voit vaihtaa salasananasi klikkaamalla Vaihda salasana.. — painiketta.

Lisdksi voit tehdd valintoja sitd, miten uudet halytykset ndytetdan Vistassa:

limoita halytyksesta merkkidaanella

Tama madrittelee, annetaanko halytyksen yhteydessd varoitusadntd. Jos ilmoitusikkuna (kts. alta) on kytketty pois paalta,
adnimerkki annetaan vain kerran. Jos taas ikkuna on kdytdssa, piipitys toistuu ilmoitusikkunan vilkkumisen tahdissa.

Soita seuraava aani

Tahan kenttddn voidaan madritelld hdlytystilanteessa soitettava merkkidani. Voit valita minkd tahansa alle sekunnin
mittaisen danen.

limoita uudesta halytyksesta ilmoitusikkunalla

Tamad madrittelee, ndytetddnkd ruudulla punainen vilkkuva ilmoitusikkuna. lImoitusikkunasta kdsin voidaan ottaa
vastaanotettu hdlytys suoraan kasiteltavaksi. Ikkunan kayttamistd suositellaan.

Nayta halytykset automaattisesti pohjakuvassa

Jos Vistaan on liitetty Vivago Vista MAP-pohjakuvamoduuli, tdmad valinta ilmestyy kdytettdvaksi. Valinta madrittelee,
hyppddkd Vista hdlytystilanteessa automaattisesti pohjakuvandytdlle esittddkseen hdlyttdvan asiakkaan tai laitteen
sijainnin.

Anna varoitus, jos siirto epaonnistuu

Tama madrittelee, ndytetddnko ruudulla sininen vilkkuva virheikkuna "Yhden tai useamman halytyksen edelleensiirto on
epdonnistunut”.
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Tekniset tiedot

Tuetut kayttdjarjestelmat: Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate, Windows 8/8.1 Pro/Enterprise, Windows Vista
Business/Ultimate (SP1 tai uudempi), Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2003 tai 2008 R2 tai 2012 (R2), Server
2016; seka 32- ettd 64-bittiset kayttojarjestelmat kdyvat.

Asiakastuki ja valmistajan tiedot

Valmistaja

Vivago Oy
[tsehallintokuja 6
02600 Espoo
www.vivago fi

Asiakastuki
Séhkoposti:
Puhelin: +358 10 2190 610
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Johdanto

Kayttotarkoitus

Vivago Vista on tarkoitettu kiihtyvyysanturilaitteen tietojen seurantaan, tallentamiseen ja analysointiin unihairididen
diagnosoimiseksi ja hoitosuunnitelman mukauttamiseksi, jos kdyttdjalla on diagnosoitu unihairio.

Lisdksi Vivago Vista on tarkoitettu Residence Assessment Instrument (RAI) - arviointivdlineeseen liittyvan fyysisen liikkeen
ja fyysisen toiminnan tallentamiseen ja analysointiin, auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia tarkastelemaan,
analysoimaan ja arvioimaan kehon aktiivisuutta, nukkumisparametreja ja vuorokausirytmia.

Analyysin tarkoituksena on ilmoittaa ja halyttda oleellisista muutoksista kdyttdjan toiminnassa, unessa, vuorokausirytmissa
ja terveydentilassa. Muutoksia lddkkeissd, jotka vaikuttavat kehon aktiivisuuteen, uneen ja vuorokausirytmiin, voidaan
tarkistaa, analysoida ja arvioida mittaustiedoista ja ilmoituksista.

Vivago Vista on tarkoitettu myds siirtdmddn manuaalisia halytyksid halyttavista laitteista hoitotydntekijoille avunpyynnon
valittdmiseksi. Lisdksi Vivago Vista ldhettdd automaattisen halytyksen, jos kdyttdja ei noudata normaaleja liilkemalleja
pitkddn aikaan. Automaattiset halytykset generoidaan Vivagon ainutlaatuisilla adaptiivisilla algoritmeilla. Analyysi voi
lahettdd automaattisen iimoituksen kaatumisen riskistd, jos kdyttdjan normaali vuorokausirytmi heikkenee.

Laite on tarkoitettu kdytettavaksi terveydenhuollon ammattilaisille - sairaanhoitajille ja ladkareille.

Merkkien selitykset

[:[i] Katso ohjeet kayttdohjeista A Varoitus, katso ohjeet
kayttdohjeista
c € CE-merkinta. Tuote tayttaa M Valmistaja
direktiivin 93/42 / ETY MDD-
vaatimukset

Tuote- ja turvallisuustiedot

Vivago Vista on Vivago —jdrjestelmdn palveluohjelmisto. Vivago Vista ottaa vastaan, analysoi ja siirtdd eteenpdin Vivago -
kellojen ja jarjestelman oheislaitteiden halytyksid, tilatietoja ja aktiviteettikdyra- sekd hyvinvointitietoa. Vistassa
hallinnoidaan asiakastietoja ja jarjestelmdn asetuksia seka siihen liitettyjd laitteita. Vistassa voidaan tarkastella asiakkaiden
hyvinvointia, uni- ja aktiviteettitietoja seka halytyksia. Kaikista ndistd voidaan lisaksi tulostaa raportteja.

Varoitukset
A\ Halytyksia ei toimiteta tiedonsiirtokatkoksen aikana

A Jarjestelma saattaa aliarvioida apnea-hypopneaindeksia (AHI)
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Asetukset —ndkyma

Vivago Vistan kaikki asetukset on kerdtty yhden ja saman ndkyman alle. Jos kayttdjatunnuksellesi on madritelty oikeus
muuttaa jarjestelman asetuksia, pddset Asetukset-ndkymaadn klikkaamalla sen ikonia Vistan harmaassa sivupalkissa.

Kun muokkaat mitd tahansa Asetukset — ndkymdn valilehted, klikkaa lopuksi Kaytd-painiketta. Asetukset eivdt astu
voimaan sita ennen.

Vksikks | Halytysten toiminta | Halytystyypit | Edelleensiirto | Tukiasemat | Laitteisto | Huolto | Jarjestelma |

Asetusruudut

Vistan asetusruudut ovat:

Yksikko: yksikon/yksikoiden tiedot kuten nimi, kadytettdva kieli, asiakasryhmien sekd kayttajatunnuksien
maarittely

Halytysten toiminta: laitetyyppikohtaiset halytysasetukset, yksikon paiva/ydaika — valinta sekd Kellokuittaus —
ominaisuuden asetukset

Halytystyypit: Vistaan asennetut halytystyypit ja niiden varit, siirtoaikataulut ja halytyksien MOBILE- sekd
kdytavanayttoasetukset

Edelleensiirto: halytysten edelleensiiron perusasetukset sekd Vistan siirtojdrjestelmien ja aikataulujen
madritykset

Tukiasemat: Vistaan liitettyjen yleis- ja poistumisvalvontatukiasemien sekd huonekojeiden tiedot. Kodin
tukiasemien tiedot.

Laitteisto: Vistan tietokoneen laitteisto, eli sarjaporttien ja niihin kytkettyjen laitteiden tiedot, sekd modeemien
asetukset

Huolto: tila palvelimen toiminnan tarkkailuun, ei varsinainen asetusruutu

Jarjestelma: palvelimelle asennettujen yksikdiden ja niiden palveluntarjoajien tiedot. Palvelimen lisenssit. Tama
asetusruutu on esilld vain palvelimen tekniselld paakayttajalla

Yksikkd

Talld asetussivulla luot yksikon/yksikdiden perustiedot kuten asiakasryhmat ja henkildkunnan kayttajatunnukset sekd
MOBILE —tunnukset.

Yleiset asetukset

Yksikon nimi

Sy6ta tahan yksikon nimi: nimi ndytetdan Vistan yldpalkissa sekd mm. halytysluetteloissa ja raporteissa.

Nimilyhenne

Yksikdn nimi muutamalla merkilld. Nimed kdytetddn esimerkiksi asiakasluettelossa asiakasryhmien erotteluun silloin kun
palvelimelle on asennettu useita yksikaita.
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Kieli

Talld asetuksella voidaan vaihtaa Vistan kieli. Huomaa, ettd kielen vaihtaminen ei vaikuta esimerkiksi pdivamadrien ja
kellonaikojen esitysmuotoon. Nama muodot tulevat suoraan Windowsin maakohtaisista asetuksista.

Asiakasryhmat

Asiakasluettelo voidaan jakaa visuaalisiin ryhmiin. Nama esitetddn asiakasluettelon yldpuolelle olevilla valilehdilla.

non

Ryhmien nimet ja asiakkaiden ryhmittelyt voi vapaasti valita; ne voivat olla esim. osastoja: "Kerros 17, "Kerros 2"; tai

non

laitetyypeittdin: "Kellot”, "Dementiapotilaat”, "Laiteliittimet”.

Muokkaa tdssd ruudun kohdassa asiakasryhmat haluamaasi muotoon. Voit vaihtaa ryhmien jdrjestystd kdyttamalla
sivuttaisia  nuolipainikkeita. Voit myds syottdd jokaiselle ryhmadlle siirron aikataulun, jota sen uudet asiakkaat
oletusarvoisesti kdyttdvat.
Asiakaskortin laitetyypit

Taman valintaluettelon avulla voit poistaa asiakaskortissa ja Uusi asiakas — ikkunassa nakyvdsta laitetyyppien luettelosta
ylimaardiset tyypit. Esimerkiksi jos Vistaan ei ole kytkemdssd yhtdan Laiteliitintd, voit poistaa tuon tyypin mahdollisten
laitetyyppien joukosta.

Omat valintaluettelot

Tdssa ikkunassa voit muokata niitd tekstejd, jotka ndytetddn Vistan valintaluetteloissa, kun valitaan hoitokdynnin syy,
tapahtuman tyyppi tai kuittaus- tai toimenpideteksti halytykselle.

Lisenssit

Saat esiin Vistaan asennetut moduulit ja lisenssit klikkaamalla Lisenssit —painiketta. Katso lisdtiedot lisensseista
kappaleesta "Vistan suojaus ja moduulit”.

Kayttajatunnukset

Tdssa kohtaa maddritellddn Vistaa kdyttdvan henkilokunnan kdyttdjatunnukset. Kdyttdjatunnuksia on neljad tyyppid, eri
valilehdilla:

— Kayttdjatunnus Vivago Vistan kayttoliittymdn kdyttdmiseen eli Vistaan kirjautumiseen. (Tatd tunnusta voidaan
myos kayttad sahkopostikuittauksen kanssa; lue lisda Vistan siirtoprotokollat — ohjeesta.)

— INFO - tunnus: kdytavandyttoihin kirjautumiseen
—  MOBILE - tunnus: Vivago MOBILE —sovellukseen kirjautumiseen
— Omaistunnus omaisten kirjautumiseen Vivago MOBILE-sovellukseen

Lisdksi, jos Vistaan on kirjauduttu jarjestelmdn padkayttdjan tunnuksella, esilld on viides valilehti Jarjestelmatunnukset.

Huomaa, ettd jokaiselle Vistan kdyttajdlle on luotava oma kayttdjatunnus. Tunnuksia ei voi jakaa usean kayttajdn kesken.

Voit etsid kdyttajatunnusta kirjoittamalla osan tunnuksen nimestd luettelon yldpuolella olevaa hakukenttddn. Klikkaamalla
sen viereistd suurennuslasi-ikonia voit hakea kaiken tyyppisista tunnuksista yhdelld kertaa, tai voit jopa etsid usean yksikdn
tunnuksista.

Kayttdjatunnukset Vista - ohjelmistoon

Voit luoda uuden tunnuksen klikkaamalla Lisdd — painiketta. Anna tunnukselle kdyttdjanimi ja salasana. Huomaa ettd
salasanan on oltava vahva: vahva salasana on vahintadan 12 merkkia pitkd ja sisdltda sekd pienid etta suuria kirjaimia (A-2)
etta numeroita.

Valitse tunnuksen tyyppi:

—  Peruskayttajalla on oikeus kaikkeen muuhun paitsi Vistan teknisten asetuksien muuttamiseen
— Paakayttajalla on oikeus kaikkiin yksikdn tietoihin ja asetuksiin
— Usean yksikon peruskayttdja pddsee ndkemadn usean eri yksikon asiakkaiden tiedot
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— Usean yksikon paakayttdjalla on oikeus usean yksikdn kaikkiin asiakastietoihin ja oikeus muuttaa usean
yksikdn asetuksia

— Palveluntarjoajan paakayttaja voi tarkastella ja hallita kaikkia palveluntarjoajan yksikoita

— Palveluntarjoajan tekninen paakayttaja voi tarkastella ja hallita kaikkia palveluntarjoajan yksikditd, mutta ei
voi ndhdd asiakkaiden nimia

Riippuen siitd tunnuksesta, jolla Vistaan on kirjauduttu, Tunnuksen tyyppi — kohdassa voi olla valittavina vain osa em.
vaihtoehdoista.

Tunnuksen tyypin lisdksi voit valita Kdyttdoikeudet — kohdassa mita lisdoikeuksia tunnuksella on, esimerkiksi sallitaanko
tunnuksella koko yksikkda koskevien raporttien tarkastelu.

Valitse Sallitut asiakasryhmat — ja Sallitut pohjakuvat — kohdissa mitka asiakasryhmat ja mitka pohjakuvat tunnuksella on
kaytdssa. Huomaa ettd usean yksikdn tunnuksilla voit valita usean yksikon asiakasryhmia ja pohjakuvia.

Kayttajatunnukset | INFO-tunnukset | MOBILE-tunnukset | Omaistunnukset |

l_ _— gj Sallitut asiakasryhmat I Sallitut pohjakuvat I
Tunnuksen tyyppi [Paskayttaja ~|
[ - sali_[Nmi ]
Katja Kayttajan nimi |'I’|ina 17 v ikerros
1kerros P — = Vv 2erros
Salasana T Vaihda
2kerros I 4‘ IV Hoitajat
Puhelinnumero [i V| Laitelittimet
Sahkopostiosoite Ib‘ina@hopea.ﬁ
T Kayttolittyman valinnat.. |
Viimeisin kirjautuminen: to 20.2.2020 15:17
Kayttooikeudet
[v Nayts jarjesteimahalytykset -
i [v Salli Asiakkaat-nakyméan kayttaminen Valitse kaikki Poista valinnat
[v Salli Aktiviteettikdyrat-nakyman kayttaminen o o
o Lisas | — | [# salii Raportit - nakyman kayttiminen L, [ Nayta asiakasluettelossa Kaikki-valilehti

Jos Vistaan on kytketty kodin Domi — tukiasemia ja haluat tehdd mahdolliseksi puheyhteyden avaamiseen asiakkaan
kotiin suoraan Vistan ruudulta, syota kayttdjatunnukselle my6s puhelinnumero. Ndin, kun kyseiselld
kayttdjatunnuksella on kirjauduttu Vistaan ja kodin tukiaseman kautta saadaan halytys, Halytysten kasittely — ikkunassa
Avaa puheyhteys — painiketta klikkaamalla Vista komentaa kodin tukiaseman soittamaan ko. tunnukselle tdssa
Kayttdjatunnukset — kohdassa madriteltyyn numeroon. Puheyhteys aukeaa automaattisesti, kun puheluun vastataan.
Katso ohjeet puheyhteyden kdyttddn Vistan Kdyttdjan oppaasta.

INFO -tunnukset

Voit luoda uuden tunnuksen klikkaamalla Lisad — painiketta. Anna tunnukselle kdyttdjanimi ja salasana (ei valttdamaton).
Valitse minka asiakasryhmien halytykset tunnuksella halutaan kdytavandytolld nahda.

Jos haluat kdyttdd tdman tunnuksen kdytdvandytossa ddni-ilmoitusta uudesta halytyksestd, aseta ruksi kenttddn "Kytke
adnet”. Voit myds rajata kellonajan, jonka aika danid kdytetddn, esim. 07:00 — 21:00 jos danid ei haluta kdyttaa ydaikaan. Jos
haluat ettd ddnet ovat padlld vuorokauden ympari, aseta ajaksi 00:00 — 00:00.

MOBILE -tunnukset

Voit luoda uuden tunnuksen klikkaamalla Lisdd — painiketta. Anna tunnukselle kdyttdjanimi ja salasana. Huomaa ettd
salasanan on oltava vahva: vahva salasana on vahintdan 12 merkkia pitkd ja sisdltaa seka pienid etta suuria kirjaimia (A-2)
etta numeroita.

Valitse minkd asiakasryhmien asiakkaat ja halytykset tunnuksella halutaan ndhdd. Huomaa ettd usean yksikon tunnuksilla
voit valita usean yksikdn asiakasryhmia.

Jos MOBILE -tunnusta kdytetddn puhelimesta tai tabletista, jossa on kdytettdvissd puheyhteys, sydtd laitteen
puhelinnumero. Voit sydttdd numeron myds MOBILE-sovelluksesta. Kun MOBILEsta pyydetddn puheyhteys asiakkaaseen
hdlytyksen kuittaamisen yhteydessd, Vista komentaa asiakkaan puheyhteyslaitteen soittamaan ko. tunnukselle tdssa
Kayttdjatunnukset — kohdassa maariteltyyn numeroon. Puheyhteys aukeaa automaattisesti, kun puheluun vastataan.
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Jos MOBILE —tunnusta halutaan kdyttda halytysten vastaanottoon pikaviestilld, aseta ruksi kenttadn "Halytyskdytdssa”. Voit
myds rajata valita kellonajan, jonka aika tunnus ottaa vastaan hdlytyksid, esim. 08:00 — 16:00 jos tunnusta kdytetddn
ainoastaan paivalld. Jos haluat ettd tunnus ottaa halytyksid vastaan vuorokauden ympari, aseta ajaksi 00:00 — 00:00.

Jos haluat estdd MOBILE - tunnukselta halytysten kuittaamisen, poista ruksi kentdstd "Salli hélytysten kuittaaminen”.

Kayttajatunnukset | INFO-tunnukset - MOBILE-tunnukset | Omaistunnukset |

Ihae ] gl 1 [Sallitut asiakasryhmat
e ST

-

— v
K2 @ Kayttajan nimi fica 21 v tkerros
K3 — [T Zkerros
0 o waxmxxm Vaihda I :; ['0'::[]': :
L2 Puhelinnumero [+3585012345 altelittme
T1 L .
2 Sahképostiosoite I
z; IV Halytyskaytossa  [00:00 =+ -[oo:00
M1 v Salli halytysten kuittaaminen
M2 | Salli Panikkiihalytyksen tekeminen

Tee asiakkaalle I I
- Viimeisin kirjautuminen: - Valitse kaikki I Poista valinnat |

MOBILE - sovelluksen asetuksiin syotettava palvelimen osoite:

o Liséa | == Poista I testx.vivago.com

Jos haluat, ettd tunnuksella on mahdollista tehdd MOBILE-sovelluksesta henkildkunnan Paniikkindlytys, ruksi kenttd "Salli
paniikkihadlytyksen tekeminen”, ja valitse sen vierestd nappia painamalla mille henkilokunta-asiakkaalle halytys luodaan.
Kayttdjatunnus tarvitsee siis parikseen asiakaskortin.

Omaistunnukset

Tama on luettelo omaisten ja loppukdyttdjien tunnuksista MOBILE-sovelluksen kdyttamiseksi. Yleensa ndma tunnukset
lisdtddn ja muokataan suoraan asiakaskortista kdsin, mutta ne on esitetty tdssa luettelona esim. tunnuksien hakemiseksi.
Voit lisdtd ja muokata tunnuksia myos tdssa luettelossa.

Klikkaamalla Nayta kirjautuneet —painiketta voit tarkistaa milla Windows-, INFO- ja MOBILE-tunnuksilla on kirjauduttu
palvelimelle.

Halytysten toiminta

Halytysten toimintaan liittyvid asetuksia voit muuttaa niiden omalla asetussivulla.

Paivaaika

Vistalle voidaan maddritelld jarjestelmadn pdivdaika. Osa Vistan hdlytyksista voidaan kytked toimimaan eri tavalla pdiva- ja
yaikana. Esimerkiksi Yhteys katkennut — hdlytys voidaan estda osalta asiakkaista ydajaksi. Lisdksi jotkut Vistan halytykset
toimivat niin, ettd ydaikana tapahtuneet hdlytystilanteet ilmoitetaan vasta aamulla, siind vaiheessa kuin laitoksen

pdivaaika alkaa (esim. klo 08:00). Esimerkiksi jos Kello irti ranteesta — halytys on estetty yoksi, ja asiakas riisuu kellonsa yoll3,
annetaan Kello irti ranteesta — ilmoitus vasta aamulla. Lue lis3d alta, kohdasta "Halytysasetukset laitetyypeittdin”.

[Yleiset 1 [ Kellokuittaus
Paivaaika: fo730 = - 2100 - [V Henkiskunta voi kuitata halytyksia kelloilaan
Nayta pitkan ajan halytykset klo 12:30 = Muuta kuitattujen halytyksien vari:
[~ Luo "Halytysten kuittaus™ - viesti kuittauksesta |Vihreé + halytys kuittaantuu ﬂ
[ Kyﬂlt_e péélle hélyﬁsﬁn va‘r‘aus ;ominSi;uLls Kuittaus on kéytettavissa..
: el (s et - 10 v |  min ajan.. Ihélytyksen siirron jélkeen LI

Henkilokunnan ja asiakkaan on painettava painikkeita. .

[ Kodin tukiasemat ] 10 v | sekunnin sisaan toisistaan.
) ok =
[~ Tarjoa puheyhteys Vistan ruudulla I-%S sek =
Tukiasema /puhelin pois kaytosta - halytykset: Hatadavunpyyntd henkilékunnan kellolla / Add-Onilla

|Kerran péivassa LI I 12:00 | [ Kaksi painikkeen painallusta perékkain antaa Hataapu-halytyksen
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Nayta pitkan ajan halytykset klo

Vista analysoi asiakkaiden pitkdn ajan aktiviteettikdyrdtietoja (katso "Asiakkaat: Pitkdn ajan halytykset”) ja luo hélytyksen, jos
tunnistaa tiedoista epanormaalin tilanteen. Analysointi tehdddn kerran pdivassa. Talla asetuksella voit valita mihin aikaan
pdivastd ndma pitkan aikavdlin hdlytykset ndytetddn Vistassa. Samalla ajankohdalla pdivitetdédn myds asiakaskortin
Hyvinvointiyhteenveto — ruutu seka asiakkaan kohdalla nékyva hyvinvointivdrikoodi (esim. "keltainen”). Valitse sellainen
ajankohta, joka sopii laitoksen paivdrytmiin, niin, ettd oikea henkild on valmis vastaanottamaan ja kdsittelemaddn
halytykset.

Luo “Halytysten kuittaus” — viesti kuittauksesta

Talla asetuksella voit kytked pddlle ominaisuuden, ettd Vista Idhettdd erillisen "Halytysten kuittaus” — viestin aika, kun jokin
hdlytys kuitataan. Ideana tdssd on, ettd jos esimerkiksi Vista ldhettdd tiedon hdlytyksestd SMS-viestillda usealle
vastaanottajalle, heti kun joku kuittaa hdlytyksen, saavat kaikki tdsta tiedon, etta asia on hoidossa. Luo Halytysten kuittaus
— viestille oma aikataulu, joka kdyttda sellaista siirtojarjestelmaa, joka ei endd vaadi kuittausta halytykselle.

Kytke paélle halytysten varaus - ominaisuus

Talla asetuksella voit kytked padlle ominaisuuden, ettd hdlytykset voidaan varata joko MOBILE-sovelluksesta tai Vistan
halytysten kasittelyikkunasta, painamalla halytyksen ikkunassa olevaa Varaa — painiketta. Kayttdjatunnuksille tulee lisdksi
olla asetettuna "Salli hdlytysten varaaminen” — ruksi niiden kayttdoikeuksien luettelossa.

Jos haluat, ettei halytyksid voi kuitata ennen kun ne on varattu, aseta ruksi kenttddn "Halytykset tulee varata ennen
kuittaamista”.
Kodin tukiasemat: Tarjoa puheyhteys Vistan ruudulla

Tama asetus on kodin tukiasemille. Jos haluat tarjota kodin Domi —tukiasemiin puheyhteytta Vistan ruudulla, Halytysten
kasittely — ikkunassa, aseta ruksi tdhan kenttdan ja madrittele miten pitkddan halytyksen saapumisen jdlkeen puheyhteys
on avattavissa. Katso edeltd Yksikkd — asetuskohdasta ohjeet mddritelldksesi ne puhelinnumerot, joihin puheyhteys on
avattavissa.

Kodin tukiasemat: Tukiasema/puhelin pois kaytosta - halytykset

Talld asetuksella voit valita mihin aikaan pdivasta kodin DOMI-tukiasemien tai MOVE-puhelimien mahdolliset "Tukiasema
pois kaytdstd” / "MOVE-puhelin pois kdytdstd” — hdlytykset ndytetddn. Voit valita, ettd tukiasemia/puhelimia valvotaan
kerran tunnissa, kerran tunnissa yksikon pdivaaikana tai kerran vuorokaudessa tiettynd ajankohtana.

Hatdavunpyynto henkilokunnan kellolla / Add-Onilla / FIDOlla

Valitse tama kenttd, jos haluat ettd henkildkunta voi luoda laitteellaan kahdenlaisia halytyksid: painamalla painiketta
kerran luodaan Paniikkihdlytys, mutta painamalla uudelleen 8 sekunnin sisadn luodaan Hatdapu-pyynto.

Kellokuittaus

Kellokuittaus tarkoittaa, ettd henkildkunta voi kuitata Vistan vastaanottamia halytyksia omilla kelloillaan. Kellokuittauksen
kayttdminen on kuvattu Vistan kdyttdjdn oppaassa. Seuraavassa on kuvattu Kellokuittauksen asetukset:

Henkilokunta voi kuitata halytyksia kelloillaan

Jos tédhdn kenttddn asetetaan ruksi, kellokuittaus on kdytettdvissd henkildkunnan kelloilla eli sellaisilla kelloilla/Add-
Oneilla/FIDOQilla joiden kohdalle on asiakaskorttiin merkitty ruksi "Kello henkilokunnan kdytossa”.

Muuta kuitattujen halytyksien vari
Talla asetuksella voidaan valita, mita Vista tekee kellolla kuitatuille halytyksille. Valittavissa on:

— Vista kuittaa hdlytyksen eli se muuttuu vihredksi; halytyksen Kuittaus-kenttddn ilmestyy kuitanneen
henkildkunnan jésenen nimi.

— Halytys muuttuu keltaiseksi eli vdhemman Kkiireelliseksi; tdssd tapauksessa halytys pitdd vield kdyda erikseen
kuittaamassa Vistan ruudulta.
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Kaytettiinpd kumpaa tahansa asetusta, Vista merkitsee aina halytykseen, milloin se on kuitattu kellolla ja kuka kuittauksen
teki. Tdmad on ndhtdvissa Halytyksen kasittely — ikkunassa, Halytyksen aikaleimat — valilehdella.

Kuittaus on kdytettavissa X min ajan halytyksen siirron/vastaanottamisen jalkeen

Kellokuittaukseen kannattaa asettaa lisdehto, ettd halytyksen on oltava edelleensiirretty, ennen kuin se voidaan kuitata.
Tama tarkoittaa, ettd halytys pitda olla esimerkiksi valitetty henkildkunnalle puhe- tai tekstiviestind. Siirron jalkeen halytys
voidaan kuitata kellolla tietyn ajan, esimerkiksi 10 minuutin sisdan. Asettamalla siirto lisdehdoksi varmistetaan, ettei kuitata
sellaista halytystd, josta ei ole valttamattd saatu tietoa.

Kellokuittaus voidaan myos sallia kaikille hdlytyksille, siirtamattomillekin. Voit valita haluamasi vaihtoehdon Vistan
ruudulta alasvetovalikosta: kuittaus on kdytettdvissa a) halytyksen vastaanoton tai b) halytyksen siirron jdlkeen. Lisdksi
Vistalle madritelladn, miten pitkdan kellokuittaus on kdytettdvissa taman jalkeen; valitse minuuttimaara.

Siirrosta huomaa erityisesti kaksi asiaa:

— Jos halytyksen siirrossa on padlla ns. Muistutus (kts. Kohta "Halytysten edelleensiirto”), saadaan kellokuittaukselle
lisdaikaa aina kuin hdlytys siirretddn uudelleen. Jos esimerkiksi muistutus siirtdd halytyksen uudelleen 10
minuutin valein, halytykseen voidaan kdyttda kellokuittausta aina viimeisimman siirron jdlkeen tietyn ajan (joka
valitaan "Kuittaus on kdytettdvissd X min ajan” - asetuksella). Jarkevinta lienee asettaa molempiin asetuksiin, siis
muistutuksien vdliksi ja kellokuittauksen voimassaoloajaksi sama aika.

— Jos hélytyksen siirrossa on paalld valinta "Kuittaa siirretyt halytykset”, kellokuittausta ei voida kdyttda lainkaan.
Kellokuittausta voidaan kdyttda ainoastaan sellaisiin halytyksiin, joita ei ole aikaisemmin kuitattu.

"Kuittaus on kaytettdvissd X min ajan” - asetus maarittelee siis myds, mitka halytykset kellokuittaus kuittaa Vistasta. Jos
valitaan esimerkiksi 15 minuuttia”, ja tehddan kellokuittaus jollekin asiakkaalle, Vista kuittaa ruudultaan pois KAIKKI
sellaiset hdlytykset, jotka on vastaanotettu / siirretty eteenpdin viimeisen 15 minuutin aikana. Jos siis asiakkaalla on useita
kuittaamattomia halytyksia, kellokuittaus kuittaa ne kaikki.

Henkilokunnan ja asiakkaan on painettava painikkeita X sekunnin sisdan toisistaan

Tama asetus madrittelee, miten nopeasti henkildkunnan jasenen ja asiakkaan painikkeita on painettava perdkkéin, ettd ne
tulkitaan kellokuittaukseksi. Henkilokunnan jasen voi painaa uudelleen kellonsa painiketta, jolloin hdn saa lisdaikaa
painaakseen asiakkaan painiketta. Valitse tdhan asetukseen tarpeeksi lyhyt aika; mitd pitempi aika, sitd mahdollisempaa
on, ettd joku toinen asiakas ehtii painaa omaa painikettaan valissd. Huomaa myds, ettd jos valitset tdhdn kenttdan
esimerkiksi asetuksen “15 sekuntia”, ja henkildkunnan jdsen painaa kellostaan painikehdlytyksen (siis El
kuittaamismielessd), kestdd 15 sekuntia ennen kuin Vista ndyttdd halytyksen. Silloin kuin henkilokunnan kelloa kdytetddn
kuittaamiseen, kuittaus toki tapahtuu valittdmasti asiakkaan kellon painalluksen jdlkeen.

Ovien lukitus

Vista voi hallita Vivago Go POINT - poistumisvalvontatukiasemien Tl

ovien lukitusta, jos tukiasema on kytketty ohjaamaan oven [V Ohjaa kohteen Go POINT - tukiasemien lukitusta

sahkolukkoa.
Avaa oven lukitus 10 :II sekunniksi

Tallaiset tukiasemat on merkittavd Vistan tukiasemaluetteloon ja Sen jakeen sall kuku [Tj sekunniksi

niiden tyypiksi on merkittava "Lukitus”.

Voit asiakaskorteissa madritelld, ettd tietty asiakas saa kulkea Laheta uusi avaus kun 1 sekunniksi
; ; : ; ; ; ; : oven luota on poistuttu ! —| sewunnis
tiettyjen  poistumisvalvontatukiasemien  haluttuina  aikana o

vuorokautta.  Jos asiakas kulkee sallittuna aikana sellaisen

tukiaseman kautta, joka on Vistan Tukiasemat-luettelossa merkitty

Poistumistyypilld, asiakkaalle ei ndytetd Poistumisilmoitus —viestid.

Lisdksi, jos tukiasema on merkitty Lukitus — tyypilld, Vista pyrkii

automaattisesti avaamaan tukiasemaan liitetyn oven.

Ovien lukituksen avaus toimii myos henkildkunnalle. Asickkaan isatedot | Reaslakaiset kayrat | Hyvinvoint | Vimeismmat halytykset {8} Asetukset |
He voivat kulkea vapaasti niistd ovista jotka heille on
asiakaskortissa valittu. He voivat myds saattaa ovesta

Laitenumero | Nimi [Alue [ sali paivalla [ sali yélia

5705 A-ovi 5 r r
5706 B-ovi 0 v r
5707 C-ovi 0 I l_
5708 keittionovi 0 r r
5709 takkahuone 9 r I
5710 varastonovi 0 r r
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sellaisen asiakkaan, jolle ovea ei normaalisti avattaisi tai jolle annettaisiin Poistumisilmoitus-halytys.
Halytysten toiminta-ruudun Ovien lukitus — kohdassa voit valita ominaisuuden asetukset:
Avaa ovien lukitus X sekunniksi

Madrittelee, kuinka monen sekunnin ajaksi Vista avaa oven lukon siitd, kun poistumisvalvontatukiasema on ensi kerran
havainnut asiakkaan. Mdarittele tarpeeksi suuri sekuntimaard, jotta asiakas varmasti ehtii kulkea ovesta.

Sen jdlkeen salli kulku X sekunniksi

Madrittelee, minkd ajan kuluessa oven avauksesta Poistumisilmoitus — viestit estetddn. Tatd voidaan kdyttaa hyvaksi siihen,
ettd hoitohenkildkunnan jdsen voi saattaa poistumisvalvontakelloa kdyttdvdn asiakkaan ovesta ilman ettd annetaan
halytysta.

Laheta uusi avaus, kun oven luota on poistettu X sekunniksi

Tatd asetusta kasvattamalla saadaan aikaan tilanne, ettei ovi pysy auki, jos sallittu henkild on ovella, vaan hanen tulee
kdyda ovialueen ulkopuolella, jotta lukituksen avaus taas toimisi.

Halytysasetukset laitetyypeittdin

Joidenkin Vistan hdlytysten toimintaa on mahdollista raataloida laitetyypeittdin. Esimerkiksi normaalia Kelloa kdyttaviltd
asiakkailta voidaan kytked pois Kello irti ranteesta — halytys ydajaksi, kun taas Poistumisvalvontakelloa kdyttaville se
voidaan kytked paalle.

Voit radtaloida eri laitetyyppien asetukset Halytysten toiminta — asetusruudulla olevassa taulukossa.

Osa asetuksista on laitetyypeille oletusarvoisia: voit madritelld Kello irti ranteesta—, Yhteys katkennut—, Poikkeava vireystila-
ja Painikehdlytysten estoaika — viiveet sekd kotiasiakkailla lisdksi Ulkona- ja Tukiasema pois kdytdstd - viiveet. Tama
tarkoittaa, ettd jos Vistaan luodaan uusi asiakas, ndma asetukset otetaan hanelle automaattisesti kdyttoon. Asetuksia
voidaan toki muuttaa mydhemmin asiakaskortista, jos on tarpeen.

Loput taulukon asetukset ovat keskitettyjd asetuksia laitetyypeille, eli ne vaikuttavat kaikkiin kyseistd laitetyyppid kdyttaviin
asiakkaisiin. Esimerkiksi asettamalla sarakkeen "Poistumisvalvontakello” kohtaan “Kello 16ysdlld — hdlytys kdytdssd”
vaihtoehto "Ei", tuo halytys estetddn kaikilta Poistumisvalvontakellon kayttdjilta.

Yhteys katkennut: kaytto

Tama asetus maadrittelee, mind vuorokauden aikoina Yhteys katkennut — ilmoitus on kdytdssa kyseista laitetyyppiad
kayttavilla asiakkailla. Voit valita vaihtoehdoista "Ei kdytdssd” (vastaisi samaa kuin ettd ilmoitus estettdisiin asiakaskortin
hdlytysten estotaulukosta), "Vain pdivd”, "Vain y&" ja "Paiva ja yo". Huomaa: jos esimerkiksi valitset "Vain pdivd”, ja yhteys
asiakkaan kelloon katkeaa yolla, ilmoitusta ei tule heti. Jos yhteys palaa ennen aamua, ilmoitus jad nakymattd; mutta jos
yhteys on poikki yha aamulla, ilmoitus annetaan heti kun laitoksen pdivdaika alkaa. Laitoksen pdivdaika maaritelldan

Halytysten toiminta - asetussivun ylareunassa.

Halytysasetukset laitetyypeittain

Asetus Kello | [Poistumisvalvontakello | [Add-On | [Domi

Yhteys katkennut: viive (oletusarvo asiakkaalle) 15 min =1 | 15min <1 | 5min =1 | 120 min =
Yhteys katkennut: kdyttd Vain yo v  |Paivajayod v | Paivajayd v | Vain péiva -
Kello irti ranteesta: viive (oletusarvo asiakkaalle) 90 min =1 |30 min <1 |5min <1 120 min =
Kello irti ranteesta: kaytto Vain paiva v | Paivaja yo v |Péiva ja yo v | Vain paiva v
Kellon yhteyshairié - halytys kdytossa Kylla v~ |E - Kylla -
Kello 16ysalla - halytys kaytossa Kylla v | |E v Kylla -
Poikkeava vireystila - viive (oletusarvo asiakkaille) Normaali v | Normaali v Normaali v
Painikehalytysten estoaika (oletusarvo asiakkaille) 90 sekuntia v |5min v | 30 sekuntia v 10 sekuntia -
Ulkona - viive (oletusarvo asiakkaille) Ei kdytossa =
Tukiasema pois kaytosta - viive (oletusarvo asiakkaille) 3 tuntia =

>> Kaikille asiakkaille >> Kaikille asiakkaille >> Kaikille asiakkaille >> Kaikille asiakkaille

Kello irti ranteesta: kaytto

Tama asetus maarittelee, mind vuorokauden aikoina Kello irti ranteesta — ilmoitus (tai Add-Oneilla Add-On irti — ilmoitus)
on kaytdssa kyseista laitetyyppid kdyttavilld asiakkailla. Asetus toimii samalla tavalla kuin edelld kuvattu "Yhteys katkennut:
kayttd” — asetus.
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Kellon yhteyshairio - halytys kaytossa

Tama asetus madrittelee, ndytetadnkd Vistan "Kellon yhteyshdirid” — ilmoitus kyseista laitetyyppid kdyttavilla asiakkailla.
"Kellon yhteyshdirid” - ilmoitus annetaan, kun kellon ja tukiasemaverkon valisessa radioliikenteessa on ollut katkoksia
yOaikana. Yoaikana on taytynyt olla vahintddn kaksi pitkda jaksoa, joiden aikana kello ei ole ollut yhteydessd mihinkdan
tukiasemaan. Jaksot ovat olleet pituudeltaan véhintddn 60 minuutin tai asiakkaan Yhteys katkennut — viiveen pituisia, jos
viive on lyhyempi kuin 60 minuuttia. Huomaa siis, ettd asiakkaalle valittu Yhteys katkennut — viive vaikuttaa téhdn
halytykseen. Taman ilmoituksen tarkoituksena on kertoa tukiasemaverkon peittoalueen riittdamattomyydesta tai viallisesta
kellosta. "Kellon yhteyshdirid” — ilmoitus annetaan vasta kun laitoksen pdivaaika alkaa.

Kello I6ysalla — halytys kaytossa

Tama asetus mddrittelee, ndytetddnko Vistan "Kello 18ysalld” — ilmoitus kyseista laitetyyppid kadyttavilld asiakkailla. "Kello
I8ysalla” — ilmoitus annetaan, kun kello on ollut asiakkaalla huonosti ranteessa ydaikana. Yoaikana on ollut useita
vahintdan puolen tunnin pituisia jaksoja, joiden aikana kello ei ole pystynyt mittaamaan kunnolla. Taman ilmoituksen
tarkoituksena on kertoa huonosti kiinnitetystd kellosta. "Kello 16ysalld” —ilmoitus annetaan vasta kun laitoksen pdivdaika
alkaa.

Huomioitavaa
Madritellessasi laitetyyppien halytysasetuksia, ota huomioon seuraavat asiat:

—  Suosittelemme asettamaan "Yhteys katkennut: kdyttd”- ja "Kello irti ranteesta: kdyttd” — kenttiin "Vain pdivalld”.
Nain yoaikaiset epdoleelliset tiedot vdhenevdt. Jos asiakas esimerkiksi ottaa kellon irti yoksi, tastd saadaan kylld
tieto heti aamulla. Yold "Kello irti ranteesta” - ilmoitukseen reagoiminen on usein tarpeetonta.

—  Suosittelemme sen sijaan kytkemddn "Kellon yhteyshadirid” - ja "Kello 10ysalld” — halytykset pddlle. Nadma seuraavat
Vistan ydaikaista yhteytta kelloon, ja ilmoittavat ongelmista aamulla. Ndin ydajan halytysinformaation mdara on
mahdollisimman vahdinen.

—  Emme missdan tapauksessa suosittele sekd valitsemaan "Yhteys katkennut: kdyttd” — kenttddn "Paiva ja yo”, etta
kytkemadn "Kellon yhteyshairio” — halytystd pdalle. Tdssa tapauksessa saataisiin kaksinkertainen tieto yhteyden
katkeamisista. Aivan samoin "Kello 18ysalld” — ilmoitus korvaa ydaikaisen "Kello irti ranteesta” — hdlytyksen kayton.

Halytystyypit

Vistassa on useita kymmenid erilaisia hdlytystyyppejd. Halytystyyppeja ovat esimerkiksi “Painikehdlytys” ja
"Passiivisuusilmoitus”. Jokaiselle halytystyypille on oma numeronsa ja nimensa. Lisdksi halytystyypille voidaan luokitella,
milla varilla se esiintyy.

Halytystyyppien varit ja kiireeton/kiireellinen — jaottelu on esitelty Vistan Kéyttdjdn oppaassa.

Halytystyyppien luettelo

Halytystyypit on luetteloitu Halytystyypit-asetussivulla. Jokaista halytystyyppid kohden on sisddnrakennetun numeron
lisaksi kdytdssa asetukset:

#  |Halytyksen nimi |[Lyhenne  [Tila |Puhe  [Kéytévan. |MOBILE-&r |INFO-géni [Akataulu |
1 Painikehalytys Painike Punainen ~ Kylld ~ Kylla v(1 = 1 v | <E> =
2 Passiivisuusiimoitus Passiivi v Kylld ~ Kyla >3 = Ei v |<E> =
3 Poikkeava vireystila Vireys Punainen ¥ Kylld ¥ |Kylla v(1 = 3 v | <Ei> =
4 Kello irti ranteesta Kellrti Punainen ¥ Kylld ¥ Kylld >3 2 Ei v <Ei> 2
11 Palohalytys Palo Sininen ¥ Kylld ~ Kylla v 4 > Ei v |<E> =
17 Halytysten kuittaus Kuittaus Punainen ~ Ei v [Kylla >3 < Ei v <Ei> 2
18 Kotona Kotona Punainen ¥ Kylld ~ Kylla >3 = Ei v |<E> =
13 Ulkona Ulkona Punainen ~ Kylld ~ Kylla v|2 = E v <E> =
21 Poistumisilmoitus Poistumis Punainen ~ Ei v Kylla v(2 = 4 v <Ei> =
22 Yhteys palannut Palannut : en ¥ Kylld ¥ Kylla >3 2 Ei v <Ei> =
23 Kello takaisin ranteessa Ranteessa Punainen ¥ Kylld ¥ |Kylla >3 = Ei v <Ei> =
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Halytyksen nimi: Halytyksen nimi, joka ndytetddn Vistan ruudulla sekd SMS- ja ESPA444-viesteissa.
Lyhenne: Lyhenne ndytettdvaksi DECT-lyhytviestissa.

Tila (vari): Tama kenttd kertoo halytystyypin luokittelun. Voit valita jonkin Vistan Kayttdjan oppaassa kuvatuista
vareista (ohje myds ruudulla), tai "estetty”, jolloin halytystd ei ndytetd Vistassa ollenkaan.

Puhe: Kentdssd voit valita, onko halytyksen yhteydessd mahdollista avata puheyhteys joko Vistan ruudulle
(kodin tukiasemilla) tai kun se valitetdaan halytysviesting, esim. SMS:IIa.

Kaytavanaytto: Tassd kentdssd voit valita, haluatko halytyksen ndkyvan Vivago Vista INFO — kdytdvanaytolla.
Kaytavandyttd ndyttdd kaikki keltaiset, punaiset ja siniset halytykset, joille on valittu tdssa kentdssa "Kylld". Jos
haluat esimerkiksi, ettd Hoitaja paikalla — halytystd ei valitetd henkildkunnan puhelimiin, mutta sen tulee nakya
naytailla, valitse sen Kaytdvanayttd — kenttddn Kylld mutta aseta sen vari keltaiseksi.

MOBILE-aani: Tdssa kentdssa voit valita, mikd neljdsta danimerkistd MOBILE — sovellus antaa ko. hdlytystyypin
saapuessa puhelimeen/tablettiin. Voit esimerkiksi antaa eri ddnen halytyksen kiireellisyysluokan mukaan.

INFO-aani: Tassd kentdssa voit valita, halutaanko hdlytyksestd antaa danimerkki Vista INFO — kdytavanaytailla.
Valitse joko "Ei" tai yksi neljdsta danimerkista.

Aikataulu: Tdssd kentdssd voit valita, haluatko edelleensiirtdd tdaman tyyppiset halytykset kdyttden omaa
siirtoaikataulua. Aikataulu madritellaén etukateen Edelleensiirto — asetussivulla. Esimerkiksi: haluat, etta tekniset
halytykset siirretddn sahkopostilla, kun taas muut halytykset vélitetddn puheviestilla: maarittele aikataulu, joka
kdyttdd ainoastaan sahkdpostiprotokollaa, ja valitse se kaikille haluamillesi teknisille halytyksille. Huomaa ettd
namad halytystyyppikohtaiset Aikataulu-valinnat ohittavat kokonaan jarjestelman muille halytyksille kdytettavan
siirtojarjestelman tai —aikataulun.

Toimintaohjeet: Jokaiseen hdlytystyyppiin liittyvat lisdksi omat toimintaohjeet. Ndma toimintaohjeet tulevat
nakyviin aina halytystd kasiteltdessa. Toimintaohjeet ovat esilld halytystyyppien luettelon oikealla puolella. Voit
muuttaa ohjeita joka halytyksen kohdalla.
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Halytystyypit laitetyypeittain

Kellot

1 Painikehalytys

2 Passiivisuusilmoitus

3 Poikkeava vireystila

4 Kello irti ranteesta

21 Poistumisilmoitus

22 Yhteys palannut

23 Kello takaisin ranteessa
24 Yhteys katkennut

37 Kellon toimintahairio

41 Alhainen lampdtila

48 Kello 16ysalla

49 Kellon yhteyshdirio

51 Korkea aktiviteetti

52 Alhainen aktiviteetti

60 Kellon akku tyhja

61 Kellon akku tdynna

62 Kellon akku latauksessa
67 Heikko vuorokausirytmi
68 Alhainen péivaaktiviteetti
DOMI

1 Painikehalytys

2 Passiivisuusilmoitus

3 Poikkeava vireystila

4 Kello irti ranteesta

11 Palohalytys

18 Kotona

19 Ulkona

22 Yhteys palannut

23 Kello takaisin ranteessa
24 Yhteys katkennut

26 Tukiaseman verkkovirta pois
27 Tukiasema verkkovirta palannut
30 Tukiasema pois kaytdsta
36 Tukiasema taas kaytdssa
37 Kellon toimintahairio

41 Alhainen lampdtila

42 Ovi aukaistu

48 Kello 16ysalla

49 Kellon yhteyshdirio

51 Korkea aktiviteetti

52 Alhainen aktiviteetti
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57
60
61
62
67
68
74
82

MOVE

Add-On

21
22
24
37
64
65
66

FIDO

22

Hoitaja paikalla

Kellon akku tyhja

Kellon akku tdynna

Kellon akku latauksessa
Heikko vuorokausirytmi
Alhainen péaivaaktiviteetti
Tukiaseman akku lahes tyhja
Innohome-halytys

Painikehalytys
Passiivisuusilmoitus
Poikkeava vireystila

Kello irti ranteesta

Yhteys palannut

Kello takaisin ranteessa
Yhteys katkennut
MOVE-puhelin pois kdytdsta
MOVE-puhelin taas kdytdssa
Kellon toimintahairio
Alhainen lampdtila

Kello 16ysalla

Kellon yhteyshdirio

Korkea aktiviteetti

Alhainen aktiviteetti

Kellon akku tyhja

Kellon akku tdynna

Kellon akku latauksessa
Heikko vuorokausirytmi
Alhainen péaivaaktiviteetti

Painikehalytys
Poistumisilmoitus
Yhteys palannut

Yhteys katkennut

Kellon toimintahairio
Add-On irti

Add-On takaisin kdytdssa
Add-On paristo loppu

Painikehalytys
Yhteys palannut
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24 Yhteys katkennut

86 Akku tyhja

87 Akku tdynna

88 Latauksessa

Laiteliitin

11 Palohalytys

22 Yhteys palannut

24 Yhteys katkennut

25 Laiteliittimen paristohalytys
42 Ovi aukaistu

43 Ovi suljettu

45 Laiteliittimen painikehalytys
46 Liitin A kiinni

53 Liitin A auki

54 Liitin D kiinni

55 Liitin D auki

70 Hataapu

71 Laiteliittimen toimintahairio
72 Lisdlaitehalytys

73 WC-halytys

1 Painikehalytys

75 Locate pois kaytdsta

76 Locate taas kdytdssa

77 Poistuttu alueelta

78 Saavuttu alueelle

79 Locaten akku lahes tyhja

Hoitohenkilokunnan halytykset

50 Paniikkihalytys
57 Hoitaja paikalla
58 Lisdavunpyyntd
59 Lisdapu paikalla
70 Hatdapu

83 Hoitokdynti

Jarjestelmahalytykset

11 Palohalytys

17 Halytysten kuittaus

30 Tukiasema pois kdytdsta
34 Vayla pois kdytdstd

35 Vayla takaisin kdytossa
36 Tukiasema taas kaytdssa
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Halytysten edelleensiirto

Yleista

Vistaan on sisddnrakennettu ns. edelleensiirto-ominaisuus, jonka avulla tieto vastaanotetuista halytyksistd voidaan vdlittaa
eteenpdin. Halytystieto voidaan siirtda esimerkiksi johonkin puhelimeen puhuttuna viestind, GSM-puhelimeen SMS-
viestind tai DECT-luuriin tekstiviestind. Edelleensiirretty hdlytysviesti voi kertoa samat tiedot kuin Vistan ruutukin:
hdlytyksen ldhettdneen asiakkaan nimen, hdlytyksen tyypin ja halytyksen vélittdneen tukiaseman alueen.

Vistan edelleensiirto perustuu ns. siirtojarjestelmien kayttoon. Siirtojdrjestelmalld kerrotaan Vistalle minkalaisessa
muodossa (=protokolla), mitd laitetta kdyttden ja kenelle halytysviesti halutaan ldhettdd. Lisdksi Vivago MOBILE on
kaytettavissd siirtojarjestelmana.

Siirtojarjestelma voi vaihtua aikataulun mukaan niin etta esimerkiksi ydaikaan halytykset edelleensiirretdan eri tavalla
kuin pdivdaikaan. Samoin edelleensiirto voi vaihdella paivasta toiseen, esimerkiksi viikonloppuna se voi toimia eri tavalla
kuin arkena. Vistassa voidaan kayttda aikatauluja

— Niin ettd koko jdrjestelmd kdyttdd aina samaa aikataulua: valitsemalla edelleensiirto — asetussivulla tietty
aikataulu kaytettavaksi aina

—  Niin ettd osa asiakkaista kayttaad yksilollisesti omaa aikataulua: valitsemalla henkildkohtainen aikataulu asiakkaan
asiakaskortissa

— Niin ettd osa halytystyypeista voi siirtyd eteenpdin muista poikkeavalla aikataululla; vaikkapa Tekniset halytykset
voivat siirtyd sdhkopostilla, kun muun tyyppiset siirretddn SMS-viestilld. Ndma saadaan aikaan valitsemalla
halytystyypit-asetussivulla omat aikataulut tyypeittdin

Luo Edelleensiirto —asetussivulla valmiiksi haluamasi aikataulut, ettd voit valita ne kdyttéon ohjelman eri ruuduilla.

Edelleensiirron asetukset

Padset muuttamaan halytysten edelleensiirron asetuksia Edelleensiirto -asetussivulla.

Asetusruudulta voidaan muuttaa sekd yleisida siirron asetuksia ja aikatauluja (ruudun yldosa), ettd yksittdisten
siirtojarjestelmien tietoja (ruudun alaosa). Huomaa, ettd kaikki ruudun asetukset tallentuvat vasta kun klikkaat ruudulta
Kaytd-painiketta.

Yleiset asetukset

Siirto paalla madrittelee, onko edelleensiirto kytketty padlle vai pois. Jos osa edelleensiirron asetuksista on jdtetty

Valinnat Kaytettava jarjestelma
IV siirto palls Asiakashalytysten (¢ Aina sama: |<MOEILE> ﬂ
— irtoidriestekma:
Siirron aloituksen viive 0 :'J sek s " Kayta akataulua: | J
Maksimi siirtoyritysten maara 10 i,l
Jéarjestelmahalytysten (" Sama jarjestelma kuin asiakkailla
MOBILE - siirron asetukset: jir tojarj a: .
! | SElopies S - Oma vastaanottaja: I <Num1> J
Tauko siirtoyritysten valissa 60 =i sek
o o = {* Kayts akataulua: [Email |
Maksimi siirtoyritysten maara 3 =
[V Kéytdssa vain MOBILE: pilota sirtovalinnat kayttajilta
[V Nayta aikataulut asiakaskortissa HiPath/OpenScape-vaihteen IP-osoite MOBILE - kaytossa |

maadrittelemattd (esimerkiksi siirron puhelinnumerot puuttuvat), siirto kylld kytkeytyy pdalle, mutta halytykset eivat
valttdmatta siirry eteenpadin. Tarkista aina tekemadsi asetukset simuloimalla ne.

Siirron aloituksen viive — asetus maarittelee milla viiveelld Vista aloittaa edelleensiirron halytyksen vastaanotettuaan. Jos
esimerkiksi valitaan 30 sek, Vista pitda puolen minuutin viiveen, ennen kuin aloittaa edelleensiirron, jolloin halytys voidaan
tuon ajan sisalla kuitata Vistan ruudulta.
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Maksimi siirtoyritysten maara - asetus madrittelee montako kertaa Vista yrittdd siirtad yksittdisen halytyksen. Siirron
yritys voi epdonnistua mm. teknisistd syistd, mutta useimmiten kuitenkin yksinkertaisesti sen takia, ettd halytyksen
vastaanottajaa tavoiteta: hdn ei esimerkiksi vastaa puheviestisoittoon. Huomaa ettd tdma asetus patee silloin, kun siirtoon
ei kdytetd aikataulua. Jos kdytdt aikataulua, valitse maksimi

siirtoyritysten maard aikataulussa rivikohtaisesti.

MOBILE-siirron asetukset: Tauko siirtoyritysten valissa — MOBILE - siirron asetukset:

asetus maadrittelee, kuinka usein halytyksesta halutaan muistuttaa Tauko sirtoyritysten valissi 50 j "

uudelleen MOBILEen, jos sitd ei kuitata. =
Maksimi siirtoyritysten maara 5 |

MOBILE-siirron asetukset: Maksimi siirtoyritysten maara -
asetus madrittelee montako kertaa Vista muistuttaa MOBILE -
kayttdjad kuittaamattomasta halytyksestd. Huomaa ettd tama
asetus patee kaikkiin MOBILE - siirtoihin. Siirtoyritysten mddraa ei voi MOBILEN osalta erikseen madritelld aikatauluissa.

Kaytossa vain MOBILE: piilota siirtovalinnat kayttdjilta: aseta tdhan kenttddn ruksi, jos yksikdssa on ainoastaan
MOBILE-siirto kdytossd, eika esimerkiksi SMS- tai DECT — siirtoa. Ruksin asettamisen jdlkeen Vista piilottaa asiakaskortissa
sekd Uusi asiakas — ikkunassa kaikki tarpeettomat Edelleensiirron asetukset, koska MOBILE ei tarvitse lisdasetuksia. Jos
haluat kuitenkin ndyttdd asiakaskortissa Oma aikataulu — kohdan voidaksesi tehdd asiakaskohtaisia erityisia MOBILE-
edelleensiirtosadntdja, aseta ruksi kenttddn Nayta aikataulut asiakaskortissa.

Asiakashalytysten siirtojarjestelma

Madrittelee mita siirtojdrjestelmaa tai aikataulua kdytetddn Vistan asiakashalytysten siirtdmiseen (ei-tekniset halytykset).
Voit joko valita, ettd Vista kdyttdd Aina samaa kiintedd jarjestelmaad, tai voit madritelld aikataulun, jonka mukaan jarjestelma
voi vaihtua eri pdivien ja kellonaikojen kohdalla. Huomaa ettd MOBILE on valittavissa tdssa kohdassa siirtojarjestelmaksi.

Jarjestelmahalytysten siirtojarjestelma

Madrittelee siirron Vistan jarjestelmahdlytyksille eli mm. tukiasemien ja vdylien hdlytyksille, joihin ei liity ketddn asiakasta.
Voit valita, ettd jdrjestelmdhalytyksille kdytetddn samaa jarjestelmaa tai aikataulua kuin asiakashalytyksille, tai voit valita
niille oman kiintedn aikataulun. Huomaa ettd vaikka kdyttdisit samaa kuin asiakkaille, voit yha valita erikseen oman
vastaanottajan jdrjestelmahdlytyksille. Voit esimerkiksi haluta, ettd samaa siirtojdrjestelmda kdytetddn seka
asiakashalytysten siirtoon, ettd jarjestelmahalytyksiin, mutta niin, ettd asiakkaille voidaan valita jokin vastaanottaja 1-3, kun
taas jarjestelmahalytykset siirretddn vastaanottajalle 4. Huomaa etta siirtojdrjestelmd voi vaihtua aikataulun mukaan —
samalla vaihtuu jarjestelmahdlytysten vastaanottaja.

HiPath/OpenScape-vaihteen IP-osoite MOBILE -kdytossa

Jos MOBILE - siirron yhteydessa kdytetddn puheyhteyden muodostamista HiPath- tai OpenScape — vaihteen alla oleviin
huonepuhelimiin, syota tdhdn kenttddn ko. vaihteen IP-osoite.

Siirron simulointi ja testihalytysten luominen

Klikkaamalla Testaa/Simuloi —painiketta voit joko luoda testihdlytyksen testataksesi siirron kdytanndssa — tai simuloida
siirron etenemisen valituilla asetuksilla. Huomaa ettd sinun tulee ensin ottaa kdyttddn tekemasi edelleensiirron asetukset
klikkaamalla Kdyta-painiketta.

% sirron aikataulut. . [\ Testaa/simuloi.. | ] 3. Nayta sirtoloki.

Kun olet luonut testihdlytyksen, voit seurata siirron edistymista klikkaamalla Nayta siirtoloki.. — painiketta.

Simuloidessasi myds valita hdlytyksen kuvitteellisen syntyhetken testataksesi siirtoa eri vaiheissa viikkoa tai paivda — jos
olet ajastanut siirron kdyttden aikataulua. Siirron simulointi ndyttdd kaikki ne yritykset, jotka se tekisi siirtadkseen
hdlytyksen, olettaen ettd jokainen siirtoyritys epdonnistuu. Todellisuudessa siirto  pysdhtyisi  ensimmadiseen
onnistuneeseen siirtoyritykseen.
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Vistassa hdlytykset edelleensiirretddn aina jonkin ns. siirtojarjestelman ohjaamana. Voit itse luoda ja poistaa
siirtojarjestelmia.
Siirtojarjestelmaan kuuluu kuvaus siirron muodosta ja vastaanoton tyypistd, eli tietty protokolla. Protokollia ovat

esimerkiksi “siirto GSM-puhelimeen SMS-viestind” tai "siirto tekstiviestilld DECT-puhelimeen”.

Siirtoprotokollat ovat valmiita Vistan moduuleja, joita et voi itse luoda. Vistan siirtoprotokollat ja niiden vaatimat lisatiedot
on kuvattu erillisessa "Vivago Vistan siirtoprotokollat” — ohjekirjassa.

Siirtojarjestelmalle maaritellddn Nimen ja Protokollan lisdksi seuraavat asetukset:

Siirtolaite

Laitteisto-asetussivulla maaritelty modeemi, SMS-moduuli, tai Telnet-yhteys tai Email.

Al3 siirrd jonottavia samanlaisia halytyksia

Talla asetuksella madritelldan, siirtdakod Vista samanlaiset jonossa olevat halytysviestit jokaisen erikseen vai ei. Jos ruksit
tdman kentdn, Vista toimii seuraavasti: jos Vistalla on jonossa siirtoa odottamassa useita samanlaisia halytyksia (esim. 3 kpl
painikehdlytyksia samalta asiakkaalta), ndista siirretddn vain yksi. Talld tavalla pystytddn vdhentdmddn hdlytysten
vastaanottajien kuormitusta poistamalla turhia toistuvia ilmoituksia. Huomaa, ettd jos tdma asetus sekd Kuittaa siirretyt
halytykset — asetus (kts. alta) on kytketty padlle, yhden hdlytyksen onnistunut siirto kuittaa myds kaikki muut jonossa
olevat samanlaiset halytykset.

Siirtojarjestelmat
- Valinnat
Voice Message
Voice + autocallback Jarjestelman nimi HiPath / text message Viestikeskus I
HiPath e voice conn
HiPath / text message Siirtoprotokolla HIPATH-SIMPLE v Soittava numero |40000
ESPA4.4.4
Email Siirtolaite Telnet v Salasana/tunnus/PIN I
SMS =
Voice + HiPath digi [v Al siirrd jonottavia samanlaisia halytyksia Palvelin |192. 168.210.127
Tauko siirtoyritysten valissa (sek): 20 :ll Max soittoaika (sek) 45 j
Vastaanottajat Siirron jélkeen
Num ]Puhelinnumero / email ] - (" Ei toimenpidettd
Al 777 I (¢ Kuittaa siirretyt halytykset (ei koske sinisia)
2 666 " Muistutus; siirrd uudelleen:
3 555|
4
- = 3 =
2 v L = S
db Lisad | = Poista |

Tauko siirtoyritysten vélissa (sek)

Jos hdlytyksen siirto epdonnistuu, Vista yrittda siirtdd halytyksen uudelleen. Talld asetuksella voit valita siirtoyritysten
valissd pidettdvdn tauon pituuden. Esimerkiksi jos hdlytys siirretddn puheviestisoitolla, Vista odottaa vastausta
vastaanottajalta 45 sekunnin ajan, lopettaa sitten ja pitdd tauon — joka madritellddn tdssa — ja yrittda sen jdlkeen soittaa
uudelleen. Kayta tahan asetukseen jarkevada arvoa: mieluummin pitkda kuin liian lyhyttd, ettd vastaanottaja ehtii varmasti
kasitelld kaikki soitot.

Max soittoaika (sek)

Tama asetus on kdytettdvissa jdrjestelmille, jotka siirtavat halytyksid Siemensin HiPath - vaihteen kautta. Asetus
maadrittelee, kuinka kauan Vista odottaa DECT-luurin vastausta hdlytysviestiin ennen, kun siirtyy kdyttdmdan seuraavaan
numeroa.

Siirron jdlkeen

Vista voidaan asettaa tekemadn kaikille halytyksille tietty toimenpide edelleensiirron onnistuttua. Jos siirto epdonnistuu,
halytys yritetddn ainoastaan siirtda uudelleen. Onnistuneen siirron jdlkeen voidaan tehda jokin seuraavista:
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- Eitoimenpidetta: Siirto ei tee halytykselle mitdan. Sitd vaan ei enad siirretd.

- Kuittaa siirretyt halytykset (ei sinisid): Jos tdmd asetus kytketddn kdyttdon, Vista kuittaa kaikki siirretyt
halytykset, lukuun ottamatta sinisia hdlytyksid. Siniset, eli jarjestelmahdlytykset, on aina kuitattava lisdksi kdsin
Vistan halytysluettelosta.

- Muistutus; siirrd uudelleen: Jos halutaan, Vista voi muistuttaa halytyksista tietyin vélein. Tama tarkoittaa, etta
Vista yksinkertaisesti edelleensiirtaad halytyksen uudelleen, vaikka siirto onkin onnistunut. Vasta kun halytys
kuitataan Vistan ruudulta tai kdyttden kellokuittausta, muistutus loppuu. Muistutukselle on kaksi asetusta: "Vali
(min)" maarittelee, minkalaisin valein halytys siirretddn uudelleen; "Toistot” puolestaan kertoo, miten monta
kertaa siirto maksimissaan tehddan uudelleen. Jos toistojen mddraksi on valittu esimerkiksi 3, halytys siirretddn
ensin kerran ja sitten siitd muistutetaan kolme kertaa. Ellei hdlytysta kuitata ennen viimeista muistutusta, sen
jalkeen Vista ndyttda ruudulla sinisen varoitusikkunan, jossa ilmoitetaan "Yhden tai useamman halytyksen
muistutus on lopetettu”. Huomaa, ettd muistutusta voidaan kdyttda apuna ns. kellokuittauksen kanssa. (Katso
kohta "Halytysten toiminta”.) Huomaa myds ettd muistutusta ei voi kdyttad jos siirtojarjestelmaa kdytetaan
sellaisessa siirron aikataulussa, jossa on varajarjestelma tdlle kyseiselle jarjestelmadlle: ndin siksi, ettd muistutusta
kaytettdessa Vista hoitaa ainoastaan muistutusta loppuun asti, eikd siirry aikataulussa seuraavaan jarjestelmaan.

Viestikeskus, soittava numero, Salasana/Tunnus/PIN, Palvelin

Ndiden kenttien kayttd vaihtelee protokollan mukaan. Katso tarkemmat protokollakohtaiset ohjeet erillisestd "Vivago
Vistan siirtoprotokollat” — ohjekirjasta.

Vastaanottajat (Num 1- Num 20)

Tahan voit madritelld vastaanottajan hdlytysviestille: esimerkiksi lankaverkon puhelimen tai GSM-puhelimen numeron,
DECTin tai DECT-ryhmdan numeron, tai séhkdpostiosoitteen. Oletusarvoisesti — jos muuta ei ole madritelty — Vista kdyttaa

Num 1 — vastaanottajaa asiakkaiden halytyksille. Voit syottda useita vastaanottajia ja valita esimerkiksi asiakaskortissa, ettd
yritetddn vuorotellen tavoittaa vastaanottajia Num1 — Num3.

Jos kaytat sahkopostia eli email-protokollaa halytyksien siirtoon, sydtdt vastaanottaja-kenttddn sdhkdpostiosoitteen.

Huomaa ettd sahkdpostin tapauksessa voit sy6ttdd useita vastaanottajia samaan kenttdan: erota osoitteet plus-merkilld
("+"), esimerkiksi “abc@def.com+ghi@jkl.net”. Kaikille vastaanottajille Idhetetddn sama sahkoposti samalla kertaa.

Siirron aikataulut

Voit luoda uuden tai muokata vanhoja aikatauluja klikkaamalla "Luo / muokkaa siirron aikatauluja” — painiketta
Edelleensiirto — asetusruudulla.

Siirron aikataulut — ikkunan yldreunassa voit luoda, poistaa ja uudelleennimetd aikatauluja, ja simuloida siirtoa niiden
avulla.

Poimi Valittu aikataulu —valikosta se aikataulu, jota haluat tarkastella tai muokata. Lisdtdksesi uuden, klikkaa Lisaa.
Lisdtessasi aikataulua voit valita jonkin aiemmin luodun aikataulun sen pohjaksi; tdstd on hyodtyd jos kdytdt useaa ldhes
samankaltaista aikataulua.

AIKATAULU- ja PAITSI POIKKEUKSENA — kohdissa ruutua madritelld itse aikataulu:
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Madrittele AIKATAULU-kohtaan pddasiallinen siirtoon kdytettdva jdrjestelmd (ja vastaanottajat), sekd varalla kdytettavat
jarjestelmat. Riveja eli "sadantdja” tulkitaan ylhaaltd alaspdin. Jokainen sdanto, jonka Pdivat- ja Kello-madritys on voimassa
halytyksen siirtohetkelld, kdyddan tarvittaessa lapi. Jos siirto ei onnistu ensimmaisen sddnndn jarjestelman vastaanottajille,
siirrytdan seuraavaan jne. Yrittdminen lopetetaan heti kun siirto onnistuu.

Jokaiselle riville valitaan, mind ajanhetkend se on voimassa: viikonpdiva(t) seka alku- ja loppukellonaika. Riville valitset
myds mitd siirtojarjestelmaa kdytetddn tuona aikana. Voit lisdtd uusia riveja painamalla niiden alla olevaa Lisda-
painiketta. Voit poistaa rivin sen perdssd olevaa roskakori-ikonia klikkaamalla, ja siirtdd rivien kdyttojarjestystd niiden
perdssa olevia nuolia kayttamalla.

Huomaa, ettd et voi kdyttda aikataulussa sellaista siirtojarjestelmad, jossa on Muistutus-ominaisuus padlld, koska Vista
siirtyisi muistutus-tilaan ja jattdisi lopun aikataulusta kédsittelematta.

Siirron aikataulut &J
Valittu aikataulu: Ilkerros L‘ ok Lisaa == Poista | m Uudelleennimed | @ Apua |
(" Tata aikataulua kaytetaan asiakkaan kaikkiin halytyksiin, tyypista rippumatta n Simuloi sirto | x Sulje |

& Ne halytystyypit, joille on maaritelty oma aikataulu, kdyttavat tuota aikataulua

=
ATKATAULY valigilr; Jatka vaikka siirto onnistuisi
Paivat Kello tyypit Jarjestelma Vastaanottajat Toistot
|| [Pavaaka ] [o730 = -foroc = P ¥ [sms v| [+3s8123456 = |2 N = M:l
[pavaaka | [o7:30 = -[oro0 = I ¥| [<mosrE> | [oletus Sl dr ﬁl:l
! IY('jaika L‘ IZI:OD b | -IDT:FD b | l_il |<MOBILE> LI IOmatvastaanottajat LIJ [5—j C mi’
[ Lisaa
=
PATTSI POIKKEUKSENA e
Paivat Kello tyypit Jarjestelma Vastaanottajat Toistot
| ma-pe ~| [0 = -[ise0 = I ¥| [<mosue> | [kaikile yksikossa = |5 N = M:[
O Lisaa

Vain valitut tyypit: Voit mddritelld ettd ko. aikataulun rivi on voimassa vain tietyille halytystyypeille. Esimerkiksi
Paniikkihdlytykselle voi olla oma rivinsd, kun taas muut halytystyypit kdyttavat eri rivejd eli eri vastaanottajia tai eri
siirtojarjestelmid. Aseta ruksi "Vain valitut tyypit” - kenttdan ja klikkaa sitten sen perdssa olevaa valintapainiketta valitaksesi
rivin halytystyypit.

Vastaanottajat: Voit syottaa siirtojdrjestelmdn valmiita vastaanottajia nimelta Num1, Num2 jne,, tai vapaasti valittuja
numeroita/email-osoitteita pilkulla erotettuna. Esimerkiksi "Num1, Num2, Num3" tai "Num5, 123456, Num2, 98765". Jos
Vastaanottajat - kenttd on tyhja, kdytetddn asiakkaan Omat vastaanottajat - kentdn maarittelemia vastaanottajia.

Silloin kun siirtojarjestelmaksi on valittu MOBILE, voit valita jonkin valmiista valinnoista:

- Oletus: siirrd oletusarvoisille vastaanottajille. Jos asiakkaalla on omaistunnuksia, joille on valittu "Halytyskdytossa”,

halytys siirretddn niihin ja muussa tapauksessa niille hoitajatunnuksille, jotka on mdaaritelty ndkemadn asiakkaan
ryhman asiakkaat

- Omat vastaanottajat: klikkaa viereistd ... - nappia valitaksesi vapaasti ne tunnukset, joille haluat halytyksen
siirrettdvan. Voit valita esimerkiksi ettd vaikka asiakas on ryhmadssa A, tdlld kertaa halytys siirretddn ryhman B
hoitajatunnuksille. Voit my&s valita yksittdisid hoitajatunnuksia tai omaistunnuksia.

- Oletushoitajille: siirretdan niille hoitajatunnuksille, jotka on madritelty ndkemaddn asiakkaan ryhman asiakkaat.
Talld voit ohittaa halytysten siirtdmisen omaistunnuksille

- Kaikille yksikossa: siirretddn kaikille hoitajatunnuksille, jotka on luotu asiakkaan yksikon alle, ts. siirretddn myds
hoitajille, joille ei valttdmadtta normaalisti ole ndkyvyytta asiakkaan ryhmdan
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Toistot: Mddrittelee montako kertaa jokaista saantorivilld annettua vastaanottajaa yritetddn. Jos vastaanottajia on kolme
(esimerkiksi "Num1, Num2, Num3"), ja toistot on 5, yritetddn sdantorivid yhteensd 15 kertaa, vastaanottajat toisensa
jalkeen, teemalla Num1, Num2, Num3, Num1, Num?2 ...

Jatka vaikka siirto onnistuisi: Aseta tdhan kenttdan ruksi, jos haluat ettei siirtoa lopeteta tahan riviin vaikka siirto
onnistuisi. Talldin Vista yrittda etsid seuraavan sadnndn, joka on voimassa, ja siirtdd tuon sadnndn mukaisesti. Tata ruksia
kayttamalld voit siirtdd saman halytyksen kahta eri reittid, esimerkiksi sekd puheviestilld ettd sahkdpostilla.

PAITSI POIKKEUKSENA - kohta: Nailla sadntoriveilld voidaan ohittaa AIKATAULU-kohdassa maaritellyt saannot. Naitd
saantoja tulkitaan ylhaaltd alaspdin. Jos jokin sddntd on halytyksen siirtohetkelld voimassa, kdytetddn ainoastaan tuota
sadntod, ei mitddn muuta talla sivulla maariteltya.

Esimerkki
Alla oleva aikataulu toteuttaa seuraavan siirtosuunnitelman:
— Maanantaista perjantaihin, aamulla klo 8 - 12 kdytetddn ainoastaan Day Voice Message — jarjestelmada siirtdmaan
halytykset numeroon 070123456. 10 yrityskerran jdlkeen siirto epdonnistuu, ja lopetetaan

—  Kaikkina muina aikoina viikkoa: yritetddn ensin Voice transfer — jdrjestelmalld korkeintaan 3 kertaa tuohon
samaan numeroon. Jos ne epdonnistuvat, tehddan 5 yritystd numeroon 12345 kdyttden jarjestelmad HiPath.

— Jos nuokin epdonnistuvat, pdivdaikana siirto lopetetaan. Yoaikaan sitd kuitenkin yritetddn viimeisena
vaihtoehtona SMS-jdrjestelmdlld eli tekstiviestind numeroon 0801234567. 10 yrityskerran jdlkeen siirto
epadonnistuy, ja lopetetaan

-
AIKATAULU valitalljr; Jatka vaikka siirto onnistuisi _I
Paivat Kello tyypit Jarjestelma Vastaanottajat Toistot
[Aina 00 = 1~ 9| [voice ~| [o70123456 B Hr M—_—!
lAina —_— [__V_I lHipath/voiceconn L] ]12345 L’ [S—j r Mﬂ
[voaika = v/ [svs ~] [0s01234567 S o Hr m:‘
_ D |

=
PAITSI POIKKEUKSENA Va":ﬂ
Paivat Kello tyypit Jarjestelma Vastaanottajat Toistot
|ma-pe =l om0 = -[zo0 = I 7| [payvoie x| [o70123456 =] Jio j m:’

[ Liséa

Tukiasemat

Vistaan liitetyt tukiasemat madritelladn Tukiasemat-asetussivulla. Tukiasemat on sydtettdva, jotta Vista voi automaattisesti
valvoa niiden toimintaa ja ettd se osaa nimetd oikein sen sijainnin, johon tukiasema on asennettu.

Tukiasemaluetteloita on kaksi: yksi laitoksen tukiasemille ja yksi kodin tukiasemille. Valitse ruudun yldreunasta kumpaa
luetteloa haluat tarkastella.

Tukiasemaluettelot voidaan jakaa valilehtiin. Esimerkiksi laitoksen tukiasemat voidaan jaotella niiden kerroksen mukaan
tai kodin tukiasemat niiden maantieteellisen sijainnin mukaan. Kaytd ruudun alareunan Valilehdet — painiketta
valilehtien madrittelemiseksi ja sijoita sitten tukiasemat oikeisiin valilehtiin.

Huomaa, ettd voit lajitella tukiasemaluettelon tiedot klikkaamalla luettelon sarakkeiden otsakkeita.

Laitoksen tukiasemat

Voit lisdtd tai poistaa tukiasemia luettelon alapuolella olevia painikkeita klikkaamalla. Kun olet tehnyt haluamasi
muutokset tukiasemien tietoihin, muista klikata Kéyta-painiketta.

Jos haluat tallentaa tukiasemaluettelon tiedot Excel- tai tekstitiedostoon, klikkaa ruudun alareunasta Vie ulos — painiketta.
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Etsidksesi tukiasemaa luettelosta, kirjoita tukiaseman laitenumero (tai osa Kodin tukiaseman puhelinnumerosta tai
osoitteesta, kts. alla) ruudun oikean alareunan "Hae..” — kenttaan.

47197 Huonekoje GSM  ~ |05.5801:1 Osasto B ~ 0s.5801:1 0 Kylla v ]93.106.60.217 Latll 410
47198 Huonekoje GSM 05,58 01:2 Osasto 8 * 05.5801:2 0 Kyls - €)188.238.103.235 v 11.11.201820:35 | 4,10
47199 Huonekoje GSM v 0s.580L3 Osasto S8 * 05.5801:3 0 Kylla ~ 188.238.107.217 _||| 4,10
47194 Huonekoje GSM  ~ 05,58 02:1 Osasto 8 * 05.5802:1 0 Kyls - 93.106.189.175 Ll 410
47195 Huonekoje GSM v 08.5802:2 Osasto 58 ~ 0s.5802:2 0 Kylla ~ 93.106.253. 196 _||| 4,10
47196 Huonekoje GSM  ~ 05.58 02:3 Osasto 8 * 05.5802:3 o | Kyls - 93.106.118.116 Ll 410
47192 Huonekoje GSM * 05.5803:1 Osasto S8 * 05.5803:1 0 Kylla > 93.106.246.181 _||| 4,10
47193 Huonekoje GSM 05,58 03:2 Osasto 8 * 05.5803:2 0 Kyls v 183.238.88.174 il 410
47190 Huonekoje GSM v 05.5804:1 Osasto S8 * 0s.5804:1 0 Kylla > 93.106.136.206 _||| 4,10
47191 Huonekoje GSM 0558 04:2 Osasto 58 * 05.5804:2 0 Kyls v 188.238.99.115 all 410
,,,,, i ;ews v lan em s ——— = vl e a vae w1 Tees ase men ] [P

Jokaista tukiasemaa kohden ovat kdytdssa seuraavat asetukset:

Laitenumero

Tama kenttd kertoo tukiaseman laitenumeron. Numero [8ytyy yleensa tukiaseman takaa.

Tyyppi

Maarittelee, onko tukiasema Yleistukiasema ("Yleis"), Poistumisvalvontatukiasema ("Poistumis”), oven lukituksen
ohjaukseen kytketty Poistumisvalvontatukiasema ("Lukitus”) vai "Huonekoje”.

Jos tukiasema maddritellddn oven lukituksen ohjaukseen kytketyksi Poistumisvalvontatukiasemaksi (Vivago Go POINT -
malli), Vista pyrkii ohjaamaan sen lukitusta, kun poistumisvalvontakelloa kdyttéva asiakas ldhestyy ovea. Voit mdaritelld
oven lukituksen ohjauksen asetukset Vistan Halytysten toiminta — asetusvalilehdella.

Huonekojeille ja Yleistukiasemille voidaan maaritelld asetuksia, mm. huonekojeille niihin kytkettyjen laitteiden asetukset,
klikkaamalla ruudun alareunan Tukiaseman asetukset — painiketta; kts. lisaa alta.

Nimi
Tama tukiaseman nimi ndytetddn Vistan ruudulla sekd SMS-viesteissd asiakkaan paikkatietona.

Asiakasryhma

Madrittelee, mihin asiakasryhmadn tukiasema kuuluu. Kun lisddt uutta asiakasta tiettyyn asiakasryhmddn, tarjotaan sinulle
valmiiksi asiakkaan Huonenumero-kenttddn ko. osaston huonekojeiden huoneita. Lisaksi, kun madritdt asiakkaalle
huonekojetta, sinulle tarjotaan vain hanen asiakasryhmansa tukiasemia.

Huone

Madrittelee tukiaseman huonepaikan numeron tai nimen. Kdytetddn Huonekojeille. Sydtd huone-tiedot valmiiksi ennen
asiakkaiden syottamistd. Nain, kun lisdd/vaihdat asiakkaan huoneeseen, Vista tarjoaa automaattisesti hanelle liitettdvaksi
huonekojetta, jos huoneen numero/nimi on sama kuin tukiasemaluettelossa syotetty.

Lyhytviestinimi

Lyhyempi tukiaseman nimi, jota kdytetddn DECT- ja ESPA444 -hdlytystekstiviesteissd. Jos tdma on tyhjd, kdytetddn alueen
numeroa. Lyhytviestinimi -kenttd on hyddyllinen poistumisvalvontatukiasemien nimedmiseen — niiden tapauksessa on
hyva tietda tarkalleen minkd nimisestd (esim. oven nimen mukaan nimetystd) tukiasemasta Poistumisilmoitus —tieto tuli.

Alue

Tama kenttd kertoo, minkd alueen piiriin tukiasema kuuluu. Tata tietoa kdytetddn avuksi mm. halytysten kohdentamisessa
oikealle osastolle. Mddrittele tukiasemien alueet klikkaamalla Valilehdet/Alueet.. — painiketta ruudun alareunassa ja valitse

non

sitten oikea alue jokaiselle tukiasemalle. Alueet voivat olla esimerkiksi laitoksen kerroksia kuten "Kerros 17, "Kerros 2" jne.

SIP-portti

Jos huonekojeen ohjaamiseen kdytetddn jotain muuta TCP-porttia kuin oletusarvoinen 23, sydta portin numero tdhdn
kenttdan.

Lisatiedot

Vapaamuotoinen tekstikenttd lisdmuistiinpanoille.
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Valvotaan?

Tama kenttd madrittelee, halutaanko Vistan valvovan yhteyttd tukiasemaan. Jos valvonta on kytketty pddlle, Vista
ilmoittaa, jos tukiaseman tiedonsiirtoyhteys katkeaa: "Tukiasema pois kdytdsta”. "Tukiasema taas kdytdssa” —ilmoitus
annetaan, kun yhteys palaa.

Kentdn perdssa nakyy punaisella ruksilla merkittynd ne tukiasemat, jotka ovat poissa kdytdsta.

IP-osoite

Vista tdyttad tdman kentdn automaattisesti, kun saa tukiasemalta viestin. IP-osoite on ainoastaan IP-tukiasemilla.

Viimeisin yhteydenotto

Vista tdyttdd taman kentdn niille tukiasemille, jotka ovat poissa kdytdstd. Kentdstd on nahtdvissa koska tukiasema on
viimeksi ollut toiminnassa ennen yhteyden katkeamista.

GSM

Vista tdyttdd tdman kentdn Viva POINT GSM-, ja Room POINT GSM — tukiasemille. Kentdssa on nahtdvissa tukiaseman
GSM-kentdn voimakkuus, yhdesta viiteen "tolppaan”. Kentdssa on punaisella merkitty ne voimakkuudet, jotka ovat liian
pienid. Siirrd tukiasemaa tarvittaessa. GSM-kentdn arvo paivittyy noin neljan minuutin valein.

Akku

Vista tayttdd taman kentdn Viva POINT GSM-, ja Room POINT GSM - tukiasemille. Kentdssa on ndhtdvissa tukiaseman akun
varaustaso. Maksimi on 4,1 volttia.

" on

- painike

Kayta tata painiketta siirtddksesi tukiaseman toiselle valilehdelle.

Kodin tukiasemat

Laitenumero |Domin puhelinnumero [‘ iakkaall [Osoite |Liséﬁedot Viimeisin yhteydenotto
12345 +35830943984 Taisto Virtanen
56753 +35830394854

Voit lisdtd tai poistaa tukiasemia luettelon alapuolella olevia painikkeita klikkaamalla. Kun olet tehnyt haluamasi
muutokset tukiasemien tietoihin, muista klikata Kéyta-painiketta.

Jos lisddt uuden DOMI — kotiasiakkaan asiakasluettelossa ja valitset hdnelle uuden kdyttdmattdman kodin tukiaseman
numeron, Vista luo automaattisesti kyseisen tukiaseman tukiasemaluetteloon. Ndin kodin tukiasemia ei siis ole tarvetta
maadritelld luetteloon etukdteen.

Kodin tukiasemien luettelo ndyttdd jokaiselle tukiasemalle Laitenumeron, Domin puhelinnumeron (joka on sama kuin
tukiaseman asiakkaan asiakaskortin Domin puhelinnumero — kenttd), tukiaseman asiakkaan nimen ja osoitteen; seka
vapaasti kirjattavia lisdtietoja tukiasemalle, ettd tukiaseman viimeisimman yhteydenottohetken seka sen teknisen tilan.

Huonekojeiden asetukset

Laitoksen huonekojeiden ns. input — liittimiin kytketyt laitteet voidaan madritelld Tukiaseman asetukset — ikkunassa.
Klikkaa haluamasi huonekoje-tukiasemaa Tukiasemat — luettelossa ja klikkaa sitten ruudun alareunan Tukiaseman
asetukset.. — painiketta. Vista siirtyy ndyttdmaadn tuon huonekojeen asetukset.

Ikkunassa voit ylareunan alasvetovalikosta valita haluamasi huonekojeen asetukset tarkasteltavaksi. Voit myds valita esille
Oletusarvoasetukset, eli ne asetukset jotka uusille Vistan tukiasemaluetteloon lisdttdville huonekoje-tukiasemille
maadritellddn automaattisesti.

Oletusarvoisen liittimien kytkenndt kannattaa maddritelld jo ennen yhdenkddn huonekojeen kdyttdonottoa. Tyypillisesti
kytkenndt ovat koko rakennuksessa samat. Paata mika halytys tai tieto kytketddn mihinkin liittimeen.
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Liittimille voidaan valita tyypiksi Painikehdlytys, Ovi auki — tieto tai Laiteliittimienkin kanssa kdytetyt Liitin A kiinni/auki,
Liitin D kiinni/auki — tiedot. Tarkoitus on kuten Laiteliittimienkin kanssa ettd esim. Liitin A kiinni — tieto voidaan ottaa WC-
vetonarujen kayttoon, eli hdlytyksen nimi muutetaan vaikkapa muotoon "WC-apu”.

Tukiaseman asetukset @
Asetukset Huonekoje oletusarvoasetukset ~|  Tallenna |
£ Pakota kaikkin tukdasemin |
Yieiset asetukset i\
) Tukiaseman kantama Signaalin hyvaksyntataso i
[} U
i
|| | Kytketyt laitteet :
i
i Kayttotapa S&hksinen kytkents
i | witn1 [painkenalytys | [sukeutwva o) v
| uitn2 [Painkenalytys ]| [sukeutuva v0) v |
i
i| | utn3 |Painiehalytys | [sukeutuvavo) | i

Ovi auki (viivastetty) tarkoittaa, ettd Vista nayttda liittimesta Ovi auki — tiedon jos oven aukeamista ei 10 sekunnin sisdan
kuitata huonekojeen Sisddn — painikkeesta.

Valitse joka liittimelle se signaalin reuna, josta hdlytys tai tieto synnytetddn Vistaan: joko NO (‘normally open”) eli
sulkeutuva tai NC ("normally closed”) eli avautuva. Esimerkiksi ovi on tyypillisesti NC koska ovi on kiinni ja sen
aukeamisesta annetaan Ovi auki - tieto.

Kaikki muut halytystyypit paitsi Ovi auki —tieto ovat huonekojeen mielestd hdlytyksid, eli ne saavat huonekojeen
halytyspainikkeen sekd mahdollisen kdytdvavalon vilkkumaan.

Kun olet muokannut oletusarvot haluamaksesi, klikkaa Tallenna —painiketta. Kaikki uudet huonekoje-tukiasemat saavat
siis automaattisesti ensin oletusarvoiset asetukset, mutta yksittdisen huonekojeen liittimien asetukset voivat olla eri kuin
oletusarvot, jos niin vaaditaan. Jos haluat mydhemmin vaihtaa kaikkien kytkettyjen huonekojeiden asetuksia, muuta
haluamasi oletusarvoiset asetukset ja klikkaa sitten Pakota kaikkiin tukiasemiin —painiketta.

Muokatessasi yksittdisen huonekojeen asetuksia klikkaa lopuksi Tallenna ja Idhetd —painiketta niin Vista ohjelmoi
tukiaseman uudelleen.

Huonekojeiden asetuksien paivittyminen voi kestaa joitakin kymmenia sekunteja.
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GSM-mallisten huonekojeiden lisdaasetukset

Sekd laitoksen GSM-huonekojeilla, ettd kodin tukiasemilla on em. huonekojeen asetuksien lisdksi lisdvalintoja Yleiset
asetukset - kohdassa. Voit esimerkiksi sdatdd, hiljennetddnkd tukiaseman ddnet yoksi tai miten pitkdan Painikehdlytys on
ohitettavissa STOP-painiketta painamalla. Voit my&s vaihtaa tukiaseman valojen toimintaa niin, etta tukiaseman sininen
valmiusvalo sammutetaan, jos se hairitsee asiakasta.

Huonekoje GSM - laitteilla tulee maaritelld, onko tukiasemaan kytketty kdytdavavalot.

Tukiaseman asetukset — ikkunassa on laitoksen GSM-huonekojeilla myds asetuksia tukiaseman kantaman saatamiseksi;
ndiden asetuksien muuttaminen on kuvattu erillisessa tukiaseman saatdmisen tydohjeessa.

-
Tukiaseman asetukset - t .8 M
. -
Asetukset Huonekoje GSM Name (65534) v \/ Tallenna ja laheta |
£ Pakota uudelleenlahetys |
Yleiset asetukset
Hiljenna tukiaseman &animerkit yoaikaan IOO:OO = IOO:OO ==

| Hilienna kaikki tukiaseman danet

|~ Sammuta normaalitiassa halytyspainikkeen sininen valo
Painikehalytyksen viive, kuittausaika 0 i,l sek
[~ Ald anna tuki 1 toimia yhteistuki a

|~ Huonekojeeseen on kytketty kdytavavalot

Huone  Huoneisto  Max kantama

Tukiaseman kantama Rakenne | J

Lahelta Kaukaa
Signaalin hyvaksyntataso | 70

Yleistukiasemien lisaasetukset

Voit muuttaa laitoksen yleistukiasemien asetuksia valitsemalla haluamasi tukiaseman Tukiasemat — luettelossa ja
klikkaamalla sitten ruudun alareunan Tukiaseman asetukset — painiketta.

Tukiaseman asetukset — ikkunassa voit sdatdd tukiaseman kantamaa; kantaman muuttaminen on kuvattu erillisessa
teknikoille tarkoitetussa tydohjeessa.

Tukiaseman asetukset ﬂ

Asetukset Yleis Oletusarvoasetukset Ll  Tallenna |

g Pakota kaikkiin tukiasemiin |

Yleiset asetukset I
| Tukiaseman kantama Signaalin hyvaksyntataso | J 0 \
| ’ : |
[l
g — — — =,
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Kodin tukiasemien asetukset

Jokaiselle kodin tukiasemalle voidaan valita Vistassa omat asetukset. Siirry tukiaseman asetuksiin klikkaamalla asiakaskortin
Lisdlaitteet — asetusvalilehdelld Kodin tukiasema: Asetukset — painiketta.

Esiin aukealla asetusruudulla voit Yleiset asetukset — kohdassa esimerkiksi ylld kuvattuja GSM-mallisten huonekojeiden
lisdasetuksia.

Jos kodin tukiaseman ns. input — liittimiin on kytketty laitteita — vaikkapa ovivalvonta — voit madritelld ndma ruudun
Kytketyt laitteet — kohdassa. Katso kytkentdjen ohjeet edeltd Huonekojeiden asetukset — kohdasta.

Muokatessasi yksittdisen kodin tukiaseman asetuksia klikkaa lopuksi Tallenna ja ldhetd — painiketta niin Vista ohjelmoi
tukiaseman uudelleen. Tukiasema piipittad hetken saatuaan Vistalta uudet asetukset.

Tietokoneen laitteisto

Vistalle madritellddn sen yhteydet erilaisiin oheislaitteisiin Laitteistoasetuksien ruudulla. Laitteistoasetuksiin kuuluvat
Vistaan liitettyjen sarjalilkenneporttien kautta toimivien laitteiden asetukset. Nditd ovat modeemit, tukiasemat, vaylat ja
erilaiset lisdlaitteet.

Vivago Vista ottaa automaattisesti vastaan Vivago IP-tukiasemien viestit eivdtkd ne vaadi madrityksia.

Kun siirryt Laitteisto-sivulle, huomaa ettd kaikki Vistan tietoliikenne pysdytetdan. Vista ei voi ottaa vastaan eikd siirtad
edelleen halytyksid. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset laitteistoasetuksiin, muista klikata Kdytd-painiketta, ettd
tietoliikenne kdynnistyy uudelleen. Huomaa myds, ettd uudet asetukset astuvat voimaan vasta taman jalkeen.

Sarjaportit ja kytketyt laitteet

Madrittele ruudun yldreunan taulukossa sarjaportteihin liitetyt laitteet. Jos taulukosta puuttuu portteja, klikkaa sen alla
olevaa Tunnista portit — painiketta niin Vista hakee portit uudelleen.

Laite

Madrittelee sarjaporttiin kytketyn laitteen tyypin. Kdytettdvat vaihtoehdot ovat MultiLink-tukiasema, modeemi, SMS-
moduuli ja ESPA4.4.4 — sisddntulo (jos LINK-moduuli on asennettu Vistaan). Myds vaylda kuvataan MultiLink-laitteella.

Nopeus

Nopeus-kenttd madritellddn ainoastaan modeemeille ja hdlytysten siirtoon kdytetyille oheislaitteille. Modeemeilla valitse
aina 115200. Muilla laitteilla, esim. ESPA4.4.4 — liitdnnalla tarkista vastaanottavan laitteisto nopeus.

Vastaanotto

Talla kentdlld madritelldan, minka tyyppisid halytyksid tai tilatietoja kyseiselld laitteella halutaan vastaanottaa. Laite voi
vastaanottaa ainoastaan yhden tyyppisiad halytyksid. Jos tyypiksi valitaan "Ei", Vista ei yritd vastaanottaa laitteen kautta ei
halytyksid. Seuraavassa yhteenvetona eri vastaanottotyypit:

Halytykset valittava laite Vastaanottotyyppi
MultiLink ML4012-X, kdyraa kerdava kodin tukiasema, soittava, HDP Modeemi, KotiData
MultiLink ML4004, palvelutalon yhteistukiasema, vaylamalli MultiLink, Vayla/suora
MultiLink ML4005, palvelutalon yhdistelméatukiasema, vaylamalli MultiLink, Vayla/suora
MultiLink ML4006, palvelutalon poistumisvalvontatukiasema, vaylamalli MultiLink, Vayla/suora
MultiLink ML4001, monen kayttdjan demotukiasema, paikallinen R5232 MultiLink, Vayla/suora
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Paloilmoitinjarjestelma (jos LINK-moduuli asennettu) ESPA4.4.4 sisdan

Versio

Kenttd maddritellddn ainoastaan ESPA4.4.4-sisddntulolle, paloilmoitinintegraatioita kdytettdessa. Mdadrittelee, mitd
viestimuotoa paloilmoitinjdrjestelma kayttdd. Tyypillisesti kdytetddn valintaa "Oletus (0)", mutta jos se ei toimi, ota yhteys
Vivagoon oikean valinnan tekemiseksi.

Siirtolaite?

Madrittelee, voidaanko laitetta kdyttad halytysten edelleensiirtoon, eli ndkyykd se Edelleensiirto— asetussivulla valittavien
laitteiden luettelossa.

Portti OK? ja Signaali?

Nama kentdt kertovat onko portti Vistan mielestd kdytettdvissa. Ne pdivittyvat, kun klikkaat Tunnista portit —painiketta.
Signaali? kertoo tyypillisesti, onko porttiin liitetty jokin laite.

Yksikko

Madrittelee, mille yksikolle sarjaportin halytykset kuuluvat. Tata kdytetddn erityisesti ESPA4.4.4 — portteihin: jos sarjaportin
kautta vastaanotetaan esimerkiksi Palohdlytys, tama kenttd madrittelee, mille yksikolle halytys kirjataan.

Ulos I3htevdssa lilkenteessd, kuten SMS-hadlytyssiirrossa, yksikdt voivat jakaa saman portin, eikd tdmad kenttd vaikuta
toimintaan.

Modeemien asetukset
Tdssa osassa mddritelldadn modeemien alustus- ja soittokomennot. Huomaa etta:

—  Ald kdyta alustuksessa kaskyd ATZ, kiyté AT&F.

- Alj aseta modeemia vastaamaan automaattisesti tuleviin soittoihin (S0=nn). Ainoa hyvaksyttava vastausasetus
on "S0=0", eli "ei vastausta".

—  Kasky "X3" varmistaa ohjelman toiminnan vaihteen takaa. Al muuta sita.
—  Modeemin kajuttimen sddtdja voit kdyttda vapaasti.
— Jos kdytat modeemissa KotiData-vastaanottotyyppid, pida huoli, ettd Alustuskomento 1 sisdltda kdskyn "S91=10"

Adnenvoimakkuus —kohdassa voit ségtaa modeemin puheviestilld vélitettavien halytysten danenvoimakkuuden.

Voit testata modeemien toiminnan klikkaamalla ruudulta Testaa modeemit — painiketta. Jos Vista kertoo, ettd
maadrittelemdsi modeemit vastasivat komentoihin, modeemien asennus on valmis. Jos sen sijaan kaikki modeemit eivat
vastanneet, tarkista ainakin seuraavat asiat:

—  Onko modeemin sarjaportin numero valittu oikein?
—  Etkai ole muuttanut modeemien alustuskaskyja virheellisiksi?
—  Onko modeemin nopeus valittu oikein? Kokeile muita asetuksia.

— Eihdn modeemi ole lukkiutunut asennusvaiheessa? Jos modeemi on ulkoista mallia, kokeile kytked sen virrat
hetkeksi pois. Jos modeemi on sisdistd mallia, kdynnistd tietokone uudelleen.
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Huolto -ruutu

Vistassa on erityinen huoltoruutu tietoliikenteen ja palvelinohjelmiston tarkkailuun ja ohjaamiseen.

Liikenne sisaan — ruudussa voit tarkkailla kellojen, Laiteliittimien, Add-Onien ja tukiasemien Vistalle ldhettdmia viesteja.
Liikenne ulos - ruudulla voit tarkastella hélytyksien edelleensiirron etenemistd. Palvelimen tila — ruudulla ndet Vivago
Vista — palvelimen viimeiset tilapdivitykset. Sen yldpuolella ndet viimeisimman eloviestin palvelimelta. Tieto paivittyy

minuutin valein.

Palvelimen huoltotoiminnot
Huoltotoiminnot — painikkeesta avautuvasta ikkunasta voit:
—  Kdynnistdd Vivago Vista — palvelimen uudelleen, jos sen
toiminnassa ilmenee vikatilanne

— Pakottaa kaikki kayttoliittymdt huoltotilaan, jolloin  ne
irottavat otteensa Vistan tietokannasta. Ndin voit tehda
tietokannan huoltotoimenpiteita

— Pakottaa kaikkien kayttoliittymien sammutuksen, jolloin
niiden pdivittdminen onnistuu

—  Kuitata haluamasi yksikdn kaikki kuittaamattomat halytykset

—  Kytked Vistan lokitiedostot pdélle vikatilanteiden analysointia
varten.

-
Huoltotoiminnot

|

| K&ynnista Vivago Vista - palvelu uudelleen

Pakota kaikki kayttélittymat huoltotilaan

Pakota kaikkien kayttolittymien sammutus

Kuittaa kaikki halytykset

[v Laajennetut lokit paalla

o OK | X Peruuta |
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Jarjestelma -ruutu

Vistaa kdyttavat palveluntarjoajat ja heiddn yksikkdnsa ovat esilld Vistan Jarjestelma - asetussivulla. Lisaksi sivulla ovat esilld
koko palvelinta koskevat asetukset.

Palvelimen asetukset

Palvelimen nimi

[Palvelimen asetukset

Vapaamuotoinen nimi palvelimelle. . Testipalvelin

Palvelimen osoite MOBILElle testx.vivago.com
Palvelimen osoite MOBILElle Salitalayasahalylysdata L =
Syota tdhan kenttéén palvelimen ulkoinen Internet-osoite FEjSeliayecapen adeia Vs sovchdsenpanirs
MOBILE-kéyttoa varten, eli se osoite, jolla MOBILE - sovellus isstietoia
pddsee kirjautumaan palvelimelle. Tdma osoite on esilld kayton Palvelimen tietoja tahan 7
helpottamiseksi niilld Vistan sivuilla, jolla luodaan MOBILE -
tunnuksia. i
Sallyta kayra' ja halytySdata Lisenssit.. | LI Tapahtumalok..

Madrittelee, kuinka pitkdltd ajalta Vistan kdyrd- ja halytyshistoria

sdilytetddn. Valitse "lkuisesti" jos et halua historiaa poistettavan

lainkaan, tai esimerkiksi "Viimeiseltd vuodelta”. Palvelimissa, joissa on paljon asiakkaita, historian maaraa on syyta rajoittaa
suorituskyvyn varmistamiseksi.

Salli kayttajien ladata Vista-sovelluksen pdivitys

Madrittelee, sallitaanko Vistaan kirjautuessa kdyttdjien paivittdd Vivago Vista — tydpdytdohjelmisto (client) uudempaan
versioon, jos he yrittavat kirjautua talle palvelimelle vanhemmalla ohjelmistoversiolla.

Lisenssit

Nahdaksesi tai muokataksesi palvelimen lisenssejd, klikkaa Lisenssit.. —painiketta. Lue lisdd kohdasta "Vistan suojaus ja
lisenssit”.

Tapahtumaloki

Nahdaksesi palvelimen tapahtumalokin, klikkaa Tapahtumaloki. - painiketta. Tapahtumalokista on ndhtavissa
kayttoliittymdstd tehtyja muutoksia sekd palvelimen tapahtumia. Voit tutkia tapahtumia ja etsid niitd pdivdmadran,
yksikdn, tapahtuman tyypin, kdyttdjan ID:n, asiakkaan ID:n jne. perusteella. Voit esimerkiksi tarkastella milloin tietty
asiakaskortti on poistettu ja kuka sen poisti, tai milloin asiakkaan kellon ID on muutettu.

r B
Tapahtumaloki ﬂ
~Kaikki yksikot- | |-allevents- ~| [27.6.2019  ~| W Nayta palvelimen tapahtumat Hae EI 2 virkista
D | Aikaleima | Yksikks [Tyypoi | Kayttsja ID |Kayttajan nimi [Asiakas 1D [HalytysID  [LaiteID  [Muuta I8
2470530 26.6.2019 19:15:50 Vivago SAlarmStartPUSH 0 --SERVER-- 65535 6801
2470544 26.6.2019 20:52:05 --SERVER-- SHASPChecked 0 -—-SERVER--
2470547 26.6.2019 21:07:17 --SERVER-- ClLoggedIn 2 systemadmin
2470549 26.6.2019 21:07:18 --SERVER-- CRequestPortStatus 2 systemadmin
2470550 27.6.2019 4:00:34 --SERVER-- CloggedIn 2 systemadmin
2470552 27.6.2019 4:00:35 --SERVER-- CRequestPortStatus 2 systemadmin
2470553 27.6.2019 9:58:18 Vivago CCustomerView 2 systemadmin 19 999949
2470554 27.6.2019 10:02:10 Vivago CPasswordChange 2 systemadmin Muutettu: 219 @
2470555 27.6.2019 10:02:10 Vivago CRelativesAccountsChanged 2 systemadmin 18 999949 m
2470557 27.6.2019 10:02:24 --SERVER-- ClLoggedIn 2 systemadmin
2470559 27.6.2019 10:02:25 --SERVER-- CRequestPortStatus 2 systemadmin
2470560 27.6.2019 10:03:33 Vivago CCustomerView 2 systemadmin 26 1000000
2470561 27.6.2019 10:03:46 Vivago CCustomerView 2 systemadmin 64 1000320
2470562 27.6.2019 10:03:50 Vivago CCustomerView 2 systemadmin 18 999996
2470563 27.6.2019 10:03:54 Vivago CCustomerView 2 systemadmin 19 999949
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Palveluntarjoajat

Tdssa kohdassa on listattuna Vistaa kdyttavat palveluntarjoajat. Voit luoda ja poistaa palveluntarjoajia. Valittuasi
palveluntarjoajan listalta, ndet sen alle luodut yksikdt ruudun alareunassa.

Palveluntarjoaja on yldtason hallinnollinen kokonaisuus. Palveluntarjoajan alle voidaan luoda useita erillisia
toimintayksikditd, kuten rakennuksia. Kayttdjille voidaan luoda tunnuksia, joilla on mahdollista tarkastella useiden saman
palveluntarjoajan alle luotujen yksikdiden tietoja. Eri palveluntarjoajien yksikdiden valilld puolestaan ei ole nakyvyytta.

Luodessasi palveluntarjoajan alle sille nimi ja oletuskieli.

Yksikot
Valittuasi ruudun yldreunasta palveluntarjoajan, voit alareunassa muokata palveluntarjoajan yksikaita.

Lisataksesi uuden yksikdn Vistan oletusarvoisilla asetuksilla, joita ovat mm. hélytysten toiminnan, halytystyyppien ja
edelleensiirron asetukset, klikkaa Liséa oletusasetuksilla - painiketta. Jos haluat oletusarvojen sijaan kopioida toisen jo
aiemmin luodun yksikdn asetukset nyt luotavalle uudelle yksikdlle, valitse luettelosta aikaisempi yksikkd ja klikkaa
Kloonaa valittu - painiketta.

Anna yksikdlle nimi, seka lyhennenimi muutamalla merkilld. Valitse yksikon kieli.
Voit poistaa yksikdn klikkaamalla Poista - painiketta, mutta yksikdssa ei saa olla yhtddn asiakasta poiston hetkelld.
Nahddksesi tai muokataksesi yksikdn lisenssejd, klikkaa Lisenssit.. — painiketta.

Jos yksikdssa on pelkkia IP-tukiasemia (eika vanhempia ns. analogisia vaylatukiasemia), voit ottaa pitkat laite-ID:t kdyttdon
ruksimalla "Salli pitkat laite-ID:t" — kenttd. Tdma jalkeen esim. FIDO-painikkeiden ID:t ovat perinteistd pidempid, esim. "5-
12345"..

[~Palveluntarjoajan Helenan Hoitokodit Oy yksikot

|HoitokotiHopea | -
Hoitokoti Kulta B Yksikon nimi [Hoitokoti Hopea 2
Nimen lyhenne IHOPEA
Kieli IFinnish ﬂ
v Salli pitkat laite-ID:t (yksikdssa vain IP-tukiasemia)
Lisenssit.. |
dp Lisaa oletusasetuksilla [h Kloonaa valittu == Poista
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Vistan suojaus ja moduulit

Kopiosuojaus

Tama kappale koskee vain Vistan normaaliversiota. Demoversion kayttdjat voivat ohittaa kappaleen:
Vistan demoversiossa ei ole kdytossd kopiosuojausta.

Vivago Vistan kdyttdminen on suojattu ns. suojausmoduulilla (HASP, katso kuva). Moduuli on pieni

purppuranvarinen liitin, joka on oltava kytkettyna Vistan palvelintietokoneen USB-paikkaan aina kun

Vista on kdynnissd. Suojausmoduuli pitdd sisdlldan tiedot Vistan mukana toimitetuista lisensseistd kuten suurimmasta
sallitusta asiakasmadrdstd ja Vistan kdyttdoikeuden voimassaoloajasta. llman suojausmoduulia Vista toimii niin kuin siind ei
olisi yhtdan lisenssia!

Suojausmoduuli toimitetaan aina Vistan mukana, ja siihen on valmiiksi syotetty tiedot palvelimelle asennetuista
lisensseistd. Vivago Vistan asennuksen jalkeen suojausmoduuli on kytkettava Vistan palvelintietokoneen USB-
paikkaan, eika sitd saa missdaan vaiheessa tai mistaan syysta irrottaa! Jos et ole saanut suojausmoduulia Vistan
mukana, ota valittdmadsti yhteys Vistan toimittajaan moduulin saamiseksi.

Jos joskus asennat Vistan uudelleen, tai siirrdt sen toiseen tietokoneeseen, huomaa ettd tieto ohjelmamoduuleista pysyy
tallessa suojausmoduulin  sisdlld. Voit turvallisesti asentaa Vistan uudelleen, ja kytked sitten suojausmoduulin
tietokoneeseen: tilatut lisenssit tulevat heti kdyttdon Vistassa.

Vistan lisenssit

Nahdaksesi mitkd ohjelmamoduulit ja lisenssit palvelimelle  [iago vistan fisenssi s |
on asennettu, siirry Jarjestelmd — asetusruudulle ja klikkaa
Palvelimen asetukset — kohdassa Lisenssit.. — painiketta.

‘Asennetut lisenssit

L X - . K Lisenssi | Maara Wlokoitu Wapaana ‘

Ruudulle aukeaa uusi ikkuna, josta ndet moduulien ja vIva 150 119 31

. . . PR o e . . . . GO 20 11 9

lisenssien tiedot. Tastd ikkunasta kdsin voit myos tilata ja VA 0 s a

asentaa uusia lisenssejd. MOVE 150 107 3
LINK 1

. . . . . MAP 3 0 3

Uusien lisenssien tilaaminen NOTIO 3 0 3

Windows - dientit 100 62 38

Klikkaa Tilaa lisensseja — painiketta. Vista tallentaa sinulle MOEILE: Hoitaja 60 60 0

. " " P/ MOBILE: Omais 200 140 60

ns. C2V - tiedoston ("Customer to Vendor” eli "asiakkaalta ekorts © p .

toimittajalle” - tiedosto). Tiedostossa on tallessa palvelin

lisenssitiedot. Ldhetd tdmd tiedosto Vistan toimittajallesi Vistan suojausmoduulin tunniste : V2019062701
tilauksesi  mukana. Huomaa ettd (C2V-tiedosto on
yhteensopiva vain taman palvelimen Vistan
suojausmoduulin kanssa. Sen avulla ei ole mahdollista tilata
uusia moduuleja muihin Vistoihin.

Uusien lisenssien asentaminen

Kun sinulle toimitetaan uusi moduuli Vistaan, saat ns. V2C-tiedoston ("Vendor to customer” eli "toimittajalta asiakkaalle” -
tiedosto). Klikkaa Asenna lisenssejd — painiketta. Kerro Vistalle tiedoston sijainti, ja klikkaa OK. Vista lukee V2C-tiedostosta
pdivitettavien lisenssien tiedot, ja kirjoittaa uudet tiedot Vistan suojausmoduuliin. Uudet lisenssit tulevat heti kdyttdon
Vistassa. Huomaa ettd V2C-tiedosto on yhteensopiva vain tdman palvelimen Vistan suojausmoduulin kanssa. Sen avulla ei
ole mahdollista asentaa uusia lisenssejd muihin Vistoihin.
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Pohjakuvien muokkaaminen

Pohjakuva-ndkyma on esilld Vistassa jos Vistaan on asennettu MAP-Pohjakuvamoduuli. Pohjakuvan kéytto on esitelty
Vistan Kayttajdn oppaassa.

Vivago Vista - Hopeakot - Kifjautuneena Paskayttaja . e X o e |
Pohjakuvat 13:53

Alakerta | viakerta | Toimintasiipi |

A Kintea halytn
A Xintes halytin;

|

v

Yhteistukiasema
L4

@mmmhﬂms
o
1. KERROS MI

Paiva [Kello [Halytys [Asiakas [Mista

ma 1.4.2013 8:20 Tukiasema pois kaytosta B-rappu
ma 1.4.2013 13:49  Painikehalytys Ulla-Maija Vaisanen B-rappu
ma 1.4.2013 13:52  Painikehalytys Ulla-Maija Vaisanen B-rappu
ma 1.4.2013 13:53  Painikehalytys Ulla-Maija Visanen A-rappu
ma 1.4.2013 13:53  Painikehalytys Ulla-Maija Vaisanen A-rappu

L™

Kayrien vérikoodit: M & kayratietoja Rannekeirt M Unta Y6aika (23-05) Palvelin OK Y.

Seuraavassa on kuvattu pohjakuvien muokkaaminen, joka on mahdollista, jos olet kirjautunut Vistaan sellaisella
kayttdjatunnuksella, jolle on sallittu asetuksien muuttaminen. Pohjakuvat-néytolle iimestyy talldin Muokkaa pohjakuvia.. —
painike, joka siirtda sinut pohjakuvien muokkaustilaan: ruudun oikeaan reunaan avautuu uusia valintoja:

Jos et ole vield luonut yhtddn pohjakuvaa tai haluat lisdtd uusia, klikkaa Nimet/Taustakuvat - Veda o et o
painiketta. Anna jokaiselle pohjakuva-vélilehdelle nimi, esimerkiksi "1. kerros” ja tuo sille JPEG- it
muotoinen kuvatiedosto pohjaksi. Kuvatiedoston kooksi kannattaa valmiiksi muokata 777x490 pikselia.

Yhteistukiasema
L4

Voit my&s vaihtaa pohjakuvavalilehtien jarjestysta ruudulla. F s
Lisataksesi tukiasemat pohjakuvaan, "raahaa” joko Yhteistukiaseman tai Qe
Poistumisvalvontatukiaseman ikoni sivupalkista pohjakuvan pdaalle. Valitse minkd tukiaseman olet

lisddmadssd. Huomaa ettd tukiasemat pitdd olla valmiiksi luotuna Vistan Asetukset-ndkyman G @

Poista laite  Nayta kaikki
kantamat

Tukiasemat-valilehdelld. Seuraavaksi valitse tukiasemalle kuviteltu kantama; télla ei ole mitdan
tekemistd tukiaseman oikean kantaman kanssa, mutta kun asiakkaalta saadaan halytys tdaman ey |
tukiaseman kautta, Vista ndyttaa tiaméan "kantaman” oletettuna asiakkaan sijaintitietona. )
o Muokkaus vaimis

Lisdtdksesi ruudulle kiintedn halyttimen - tyypillisesti Laiteliittimen — raahaa laiteliittimen ikoni
sivupalkista pohjakuvaan. Valitse minkd Laiteliittimen olet lisddmdssa. Tdmadn jdlkeen, jos
Laiteliittimestd saadaan halytys sen ikoni alkaa vilkkua pohjakuvassa.

Voit poistaa laitteita pohjakuvasta raahaamalla sen takaisin sivupalkkiin Poista laite - roskakori-ikonin paalle.
Tarkistaaksesi ettd tukiasemien kuvitellut kantamat kattavat koko pohjakuvan vie hiiren kursori Nayta kaikki kantamat —
ikonin paalle.

Testataksesi pohjakuvan toimintaa klikkaa Luo testihdlytys — painiketta. Kun olet lopettanut pohjakuvan
muokkauksen, klikkaa Muokkaus valmis — painiketta ja se siirtyy taas normaaliin toimintaan ndyttdamaan halytyksia.
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Virhetilanteet

Jos Vistan halytysten vastaanotossa tai edelleensiirrossa syntyy virhetilanne, Vista alkaa antaa piipittavda aanimerkkia ja
ndyttdd ruudulla sinisen, vilkkuvan ilmoitusikkunan. llmoitus voi tulla muutamasta eri syysta:

Yhden tai useamman halytyksen edelleensiirto on epdaonnistunut

Jos Vista epdonnistuu yrittdessadn edelleensiirtdd hdlytyksen, se yrittdd maksimissaan maaritellyn mddrdn kertoja
uudelleen. Jos kaikki yritykset epdonnistuvat, Vista antaa ilmoituksen "Yhden tai useamman hdlytyksen edelleensiirto on
epdonnistunut”. Voit etsid ndmad halytykset (katso edeltd "Halytyksen aikaleimat”) ja yrittdd tarkistaa, miksi siirto ei
onnistunut. Tyypillisestd halytykset ovat Halytykset-ndkymdn alemman luettelon lopussa. Yleisin syy siirron
epdonnistumiselle on kuitenkin se, ettd yksinkertaisesti halytyksen vastaanottajaa ei tavoitettu, eli kukaan ei kuitannut
halytystd ja siksi Vista lopetti sen siirron yrittdmisen. Halytyksen siirto voi myds epdonnistua laitteistovirheen, esimerkiksi
modeemin tai sarjaportin lukkiutumisen vuoksi. Tarkista Vistan edelleensiirron asetukset ja varmista, ettd kaikki
vastaanottajiksi madritellyt ovat valmiita ottamaan hdlytyksia vastaan.

Huomioitavaa @

10.4.2013 16:38:59 Yhden tai useamman halytyksen edelleensiirto on epdonnistunut.
Tarkista Halytykset-nakymasta kuittaamattomat halytykset.

Yhden tai useamman halytyksen siirron muistutus lopetettu

Vistassa on kaytettdvissd ominaisuus, jonka avulla jo onnistuneesti siirretyt hdlytykset voidaan siirtdd uudelleen,
muistutukseksi. Muistutus loppuu vasta kun hdlytys kuitataan Vistan ruudulta. Jos muistutuksesta huolimatta halytysta ei
kuitata, saadaan tama ilmoitus. lImoitus kertoo siis siitd, ettd Vista on lopettanut muistutuksen, koska maksimimaéara
muistutuksia on jo tehty. Tarkista siirtojdrjestelmdn asetukset: aseta muistutuksien Toistot - asetus suuremmaksi niin, etta
muistutusta ei ehditd lopettaa "lian pian”, ennen kuin joku on kasitellyt halytyksen Vistan ruudulla. Lue lisdd kohdasta
"Halytysten edelleensiirto: Siirron jdlkeen: Muistutus”. Voit etsid ilmoituksen aiheuttaneen hdalytyksen/hdlytykset Vistan
ruudulta; tyypillisesti hdlytykset ovat Halytykset-ndkyman alemmassa luettelossa.

Vivago Vistan tietokoneeseen ei ole kytketty suojausmoduulia!

Vivago Vistan kdyttdminen on suojattu ns. suojausmoduulilla (HASP). Moduuli on pieni purppuranvdrinen liitin, joka on
oltava kytkettynd Vistan palvelintietokoneen USB-paikkaan aina kun Vista on kdynnissd. Jos Vista ei tunnista, ettd
suojausmoduuli on kytketty, se antaa ruudulle tdmdn virheilmoituksen. Lue lisdd taman ohjeen kohdasta "Vistan suojaus
ja moduulit”.

Vivago Vista - palvelin ei voi ottaa halytyksia vastaan tietokantavirheen vuoksi!

Tama ilmoitus saadaan, kun Vista ei ole pystynyt merkitsemddn vastaanottamaansa halytysta tietokantaansa. Halytyksia ei
voida ottaa vastaan. Tama virhetilanne voi johtua tilapdisesta laitteistovirheestd, tai virheestd kayttojdrjestelmassa. Tarkista
Vista — palvelimen tila, kdynnistad Vistan tietokone uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, tarkista Vistan tietokantatiedosto.
Varmista myds, ettd Vistan tietokone tdyttda Vistan laitteistovaatimukset (I6yddt ne ohjeesta "Vivago Vistan vaatimukset ja
asennus”), ja ettd kaikki tietokoneen virransadstdominaisuudet on kytketty pois paalta.
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Tekniset tiedot

Tuetut kayttdjarjestelmat: Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate, Windows 8/8.1 Pro/Enterprise, Windows Vista
Business/Ultimate (SP1 tai uudempi), Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2003 tai 2008 R2 tai 2012 (R2), Server
2016; seka 32- ettd 64-bittiset kayttojarjestelmat kdyvat.

Asiakastuki ja valmistajan tiedot

Valmistaja

Vivago Oy
[tsehallintokuja 6
02600 Espoo

Asiakastuki
Séhkoposti:
Puhelin: +358 10 2190 610
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Vivago Oy
[tsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Puh. 0102190610

info@vivago.com
www.vivago.fi
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